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Sprzedam ukladv TDA 1022 — 6800 zl/szt. Po- 
wyzej 10 szt-6500 z). Wiadomose: Wroclaw, ul. 
Kosciuszkii 27/10 lei. 442-361 (po 18-tej) 

EO/265/88 

Dokumcntacjc trzech rodzajow wvsokiej klasy 
wykrywaczy meiali sprzcdum. Informacjc — 
kopcrta zwrotna-f znaczck. Krzyszlof Gazda. 
ul. Poranek I3c/7 60-338 Poznan. EO/264/88 
IMU lnh DM i wyrownaniem odst^piv za 
MZK. Tudcusz Ktysian 42-271 Czestochowa 
ul. Lcsna 151 EO/263/88 

Wykonuje obwody drukowane — Leszck Kaz- 
mierski. Pomorska 29/3, 50-216 Wroclaw. 

EO/262a/88 

Wysylkowa sprzcdaz uniwcrsalnych plytck dru- 
kowanych, laminalu chcmikalii. Katalog wysy- 
lam po olrzymaniu zaadresowancj koperiy 
zwrotncj zc znaczkaini. Leszck Kazmicrski. 
Pomorska 29/3, 50-216 Wroclaw. EO, 262b/88 
Pilnie kupie schema t instrukcji obstugi prostow- 
nika elektrycznego typu BCA — 1 1 1 K produk- 
cji radzicckicj z roku 1976. Duda Adolf. Stunin 
21-422 Jarczowck woj. sicdlcckic. EO/256/88 
ZSE „KASEL" wykonuje obwody drukowanc 
jcdno i dwustronne mctodi) fotochemic/nq, wy- 
Iqcznie dlugie serie. Gdarisk-Oliwa ul. Slupska 
61. (cl. 53-08-67 wicczorem. EO/261/88 

AY-3-8912 Sound- obwod sculony do AMS- 
TRADA pilnie kupi^. Pioir Wygachiewicz. ul. 
Spoldziclcza 7/5. 87-720 Cicchocinck, tel. 35-73 

EO/260/88 

MAA 725, pA 725, MCY 74011 kupif. 
Krzysztof Golec ul. Albrychta 2/21. 85-791 
Bydgoszcz EO/258/88 

Spr/edam zachodnie ukladv scalone. Blizszc in- 
formacje po nadcslaniu kopcrty zwrotncj zc 
znaczkicm. Witold Mikoda 42-400 Zawicrcic 
ul. Wicr/.bowa 12/60 EO/257/88 

Oferujemy uruchomione plvlki: koncowck mocy 
80 W/4Q, przcdwzmacniaczy. aqualizcrow, 

sondy TTL i podkladki mikowe. Do nabycia w 
sklcpie BOMISU. Warszawa, ul. Szpitalnu 4 i 
u produccnta. Zaklad Elcktroniczny, 95-070 
Alcksandmw Lodzki. skr. 60. Informacjc wy- 
sylamv po otrz\muniu kopcrty zwrotncj zc 
znaczkicm. EO/387/87 

..RADIO HI-FI SERWIS”. Spccjalnosc od- 
biorniki RADMOR: naprawy, strojcnic, na- 
prawa parametrow poprzcz modcrnizacjc rnon- 
taz dckodcrow PLL. zwiekszcnic mocy — 
2 x 35 W/8Q. poszerzcnic pasma przcnoszenia 
11 MPS 7/16. 81-661 Gdynia, tel. 24-37-27. 

EO/626/87 

Profesjonalne AlITOMATY PERKUSYJNE 
— programowalnc i zc stalym zestawcm ryt- 
mow ofcrujc: APS, 04-424 Warszawa, ul. 
Jcrzego 13. Id 20-19-01 luh 15-57-04 

EO/7 12/87 
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B Nowy sprzgt komputcrowy NRD. Na odbywaj*|cych sic w 
Warszawic, w dniach 15-18 lutcgo 1988 r. XII Dniach Infor- 
macyjnych Handlu Zagraniczncgo NRD pokazano szcrcg no- 
wych wyrobow z roznych dzicdzin clcktroniki. Sposrod roz.no- 
go sprz<?tu komputcrowcgo szczcgolnic interesujacc bylo kom- 
putcrowe stanowisko pracy Robotron A 7150 (lot.). Jest to 
16-bitowy komputcr osobisty. wyposazony w pamige glown;) 
768 kB, kompatybilny z IBM PC i wyposazony w software o 
duzyeh mozliwosciach zastosowari: CAD/CAM. automalyza- 
eja pomiarow i prac laboratoryjnych, prace konst rukeyjne i 
technologiczne, inzynicrskic stanowisko pracy luh komptiter 
biurowy. Stanowisko pracy A7150 sklada sis 7 komputera za- 
sadniczego, opartego na radzieckim 16-bitowym mikroproce- 
sorze K1810WM86 (8086), monitora monochromalycznego 
lub kolorowego oraz klawiatury. Komputcr wspolpraeuje z 
dwiema pami$ciami na dyskach clastycznych 5 1/4 po I MB 
kazdy i jednym twardym dyskiem Winchester 30-f-50 MB. 
Klawiatura jest 48-znakowa z litcrami niemieckimi i laciriski- 
mi lub cyrylici| i literami lacihskimi wg zyezenia (klawiszc 
wielofunkcyjnc). Z zcwnqlrz mozna dolaczvc do komputera 
urzqdzenia pcryfcryjne produkcji firmy Robotron (drukarki. 
plottcry, digitizery i tablet grafiezny) / interfejsami wykona- 
nymi zgodnie z normami mi^dzynarodowymi. Stanowisko 
wykorzystuje cztcry systemy opcracyjnc: MUTOS 1700 
(UNIX wersja 7). BOS 1810 (RMX-86), DCP 3.2 (MS-DOS 
3.2) oraz SCP 1700 (CP/M 86). Oprocz systemow opcracyj- 
nych i kompilatorow (na poczatek dostareza sis 8, od BASl- 
Ca po js^yk C) stanowisko jest wyposazoc w bogatc oprogra- 
mowanic standardowe. Jak podali przedstawieiclc firmy Ro- 
botron, stanowisko A7150 ma bye sprzcdawanc w Polscc po 
ccnach konkurcncyjnych dla cen odpowiednikow IBM PC z 
Tajwanu i Hongkongu. Serwis tych urzqdz.cn ma bye prowa- 
dzony przez poznahski MERAZBT. Inng nowoscia jest kom- 
puler osobisty Robotron F.C 1834 (fot.) rowniez oparty na 
mikroprocesorzc KI8I0WM86. wyposazony w pamisc glow- 
nit 640 kB z mozliwoscii) do!<|Czenia koprocesora arytmetyez- 
nego. Mozc on wspolpracowac z dwoma lub czterema naps- 
dami dyskow clastycznych 720 kB (sformalowancj) lub z jed- 
nym twardym dyskiem Winchester 40 MB. Monitor 31 cm 
mozc bye monochromatyczny o wysokicj rozdziclczosci lub 
kolorowy. Istnicjc oczywiscic mozliwosc dolac/cnia roznych 
urz^dzen peryferyjnych, rowniez ofcrowanych prze/ Robo- 
tron. Takzc i ten komputcr jest wyposazony w bogatc opro* 
gramowanie standardowe (obrobka tekstow. bank danych. 
obliczenia tabclarycznc. grafika. systemy informacyjne). Przc- 
znaezenie, to tcchnika biurowa, obrobka tekstow. zarz;|dzanie 
magazynami, prace naukowo-technicznc oraz szkolenic. 

■ Radiotelefony w samoehodaeh. Na 
swiccic rosnic liezba radiotclcfonow in- 
stalowanych w samoehodaeh. W Europic 
najwisccj takich radiotclcfonow zainsta- 
towano w Wiclkicj Brytanii — 182 500 
szt., drugic miejsce zajmuje Szwecja — 

148 000 szt., w dalszcj kolejnosci Norwc- 
gia 105 000. Dania 68 000, Finlandia 
61 000 i RFN 37 000 szt. Pod wzglsdem 
nasycenia przodujc zdccydowanie Nor- 
wegia, w ktorej az 25% samochodow 
wyposazonych jest w radiotclcfon. a na- 
stspne micjscc zajmuja: Szwecja 18%. Is- 
landia 16%. Dania 12%. Finlandia 11%. 

W RFN udzial ten wynosi zaledwie 
0.5%. Si| to dane z polowy 1987 roku. 



czy on w sobie niedawno opracowany 
pr/e/ IBM dla nowych komputcrow serii 
Personal System '2 — system opcracyjny 
OS 2 z mozliwosciii wykorzyslania opro- 
gramowania dla dotychcziisowych kom- 
piiterow IBM PC prze' systemy opera- 
cyjnc MS DOS i PC DOS 3.3. Moc obli- 
czeniowa nowego komputera biurowego 
ICL bsd/.ic dodatkowo zwiskszona przez 
zainstalowanic w nim 32-bitowcgo mik- 
roproccsora Intel 80386. 

Nowo k'tsety magnetofonowc Agfa-Gc- 
vaert AG. Nowa scria kaset magnetofo- 
nowych obejmujc cztcry ich rodzaje: 
F-DX I — ferro. F-DXIS — superferro. 
C-DXII — chrom. C-DXIIS — super- 


H Nowy komputcrowv system ICL. Zna- 
na brytyjska firma komputcrowa ICL 
rozpoezsla sprzcdaz nowego system u 
biurowego o nazwic Microhm 2 wyko- 
rzystujacego komputcr DRS PWS, klory 
moze bye dolijczany do sieci lokiilnej 
ICL. Nowy komutcr jest oparty nu mik- 
roproccsorzc Intel 80286 z zegarem 8 
MHz oraz ma m.in. wieloz.adaniowy sy- 
stem opcracyjny MS DOS 4.1. Uniozli- 
wia zarowno wspolprac^ z systemami i 
duzymi maszynami. ICL, jak i wykorzy- 
stywanie bogatego oprogramowania, op- 
raeowanego dla mikrokomputcrow oso- 
bistych IBM. Glowmi zalelij syslemu 
operacyjnego MS DOS'4.1 jest to. zc h|- 
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chrom. Zasiosowuno znacznie ulcpszonc 
tasniy oraz kascty nowej konstrukcji. 
Odmiany „supcr” odznaczaj^ siq wybit- 
nic szcrokim pasmcm przcnoszonych cz?- 
stotliwosci. 

Kompiitcry ilia krotkofahmcou. Firma 
Sharp wytwarza kicszonkowy kotnputcr 
wyposazony w program przeznaczony 
spccjalnic do obliczania orbit sztucznycli 
satclitow. Komputcr ten. lypu 
PC- 1 246/ 1 247. jest przeznaczony dla 
k rot kofa lowco w przcprowadzajqcych po- 
k|czenia za posrednictwem sztucznych sa- 
telitow. Mozc on sluzyc do ustalcnia po- 
lozenia satclitow metcorologicznych i 
przcznaczonych do cclow naukowych. 

Uklady scalone do magnetofunow cyf- 
rowych. Koraplctny zestaw ukladow sca- 
lonych do magnetofonow cyfrowych 
DAT produkuje japonska firma Sharp. 
Zestaw laki sklada sig z cztcrech ukla- 
dow CMOS i dwoch bipolamych (ccna 
ok. 650 dolarow). Uklady CMOS spel- 
niajq funkcjc: cyfrowej obrobki sygnalu. 
przetwornika cyfrowo-analogowego. ko- 
rcktora blgdu, eyfrowego stcrowania. Bi- 
polarne uklady zawicrajq przetwomik 
analogowo-cyfrowy oraz wzmacniacze do 
rejestraeji i odtwarzania sygnalow. 


, - Nowy magnetowid firmy NEC. Nowy 
typ magnetowidu oznaezonego symbo- 
Icm DG-3000G Hi-Fi zwanego Top Mo- 
i del, produkuje firma NEC (Japonia). 
Jest to magnetowid nowej ger.cracji, z 
cyfrowq obrobk;| sygnalu v/izyjncgo (lot. 

, wyzej). „Serccm" lego urzqdzcnia jest 
dynamiezna pamige RAM o pojcmnosci 
256 kB . Za poniocq specjalnego ukladu. 
w kloryrn zasiosowuno 6 struktur takich 
pamigei, mozna wykonac szerego dodat- 
kowych funkcji, takich jak: zatrzymanie 
obrazu (stop klatka), zwolnicnie przebie- 
i gu do 1/3 bez powstawania szumow. 
♦ Przy zatrzymanym obrazic magnetowid 
mozc rcjcslrowac program. Dalszym 


udogodnicniem jest mozliwosc przyspie- 
szonego przeglqdu tasmy bez zaklocen 
obrazu. zarowno przy standardowcj 
prydkosci. jak i w trybic pracy Long 
Play. Magnetowid rejestrujc i odtwarza 
ponadto foniy hi-fi i jest wyposazony w 
uklad VPS (ang. Video Programm Sy- 
stem — uklad automatyeznego wlqczania 
i wylqczania magnetowidu przy rejeslra- 
cji programu). Programator umozliwia 
zaprogramowanic rejestraeji cztcrech 
programow w ciqgu roku. Nowosciq w 
tym magnctowidzic jest poza tym uklad 
NDR sluzqcy do zmniejszania o 6 dB 
szumow obrazu. co jest szczegolnic pozy- 
teezne przy odtwarzaniu „zaszumio- 
nych’\ starych programow. 


Sympozjum firmy Schlumbcrgcr. W dniach 10-11 lulcgo 
1988 r. w Przcmyslowym Instytucie Elektroniki w Warszawic 
odbylo siy sympozjum pn. ..Nowoczcsna lechnika pomiarowa 
na przykladzie firmy Schlumbcrgcr”. Firma Schlumbergcr, to 
wielki konccrn z central^ w Nowym Jorku, zatrudniajqcy w 
swych rozsianych po calym swiccie zakladach ok. 48 tys. pra- 
cownikow. Dwic podstawowe dziedziny dzialania firmy. to 
wydobycic i przet worst wo ropy naftowcj oraz clcklronika i 
clcktrotechnika. Czysc elektryezna stanowi ok. 46% rocznej 
sprzedazy, wynoszqccj ok. 5 mid dolarow USA. Dzialalnosc 
firmy w zakresie elcktrotcchniki, to systemy stcrowania prze- 
plywem roznego rodzaju cnergii i urzqdzenia silnoprqdowc. 
Urzqdzcnia elektroniezne. to pr/ede wszystkim aparatura: 
ATE (autonialycznc urzadzenia tcstujqcc, zwlaszcza do zmon- 
towanych plytek drukowanych i podzespoldw polprzcwodni- 
kowych). przyrzi|dy pomiarowc, systemy CAD/CAM (kom- 
putcrowo wspomagane projcktowanic i produkeja) oraz urzq- 
dzenia peryfcryjne do komputcrow (zwlaszcza plottcry). W 
sklad koncernu wchodza lak znanc firmy. jak: Sentry i Fac- 
tron (ATE). Solartron. Encrlcc i Atrex (aparatura). Applicon 
(CAD CAM) i Benson (plottcry). Sympozjum w PIE bylo po- 
swiycone kilku tern atom: automatyeznemu systemowi .,635” 
testowania pakietow w produkcji i serwisic, analizic modalncj 
(FFT) z zastosowaniem analizatora struktur typu 1202, tech- 
nice pomiarowcj w produkcji i serwisic radiotclefonow z wy- 
korzystaniem testera STABILOCK 4031 oraz pomiarom 
funkcji przenoszenia swiatlowodow za pomocq przyrzqdu 
7721. Przy okazji zaprezentowano nowq aparatury. jak: oscy- 
ioskop z pamiyciq cyfrowq 5602, 100 MHz. generator 4434, 
woltomicrz cyfrowy 7061 i lieznik 2721, 1.25 GHZ Dla wiclu 
uzytkownikow spr/etu nadawezo-odbiorezego szczegolnic in- 
tercsujqcy bylby tester STABILOCK 4031. produkowany 
przez zaklud w Monachium (patrz fot.). Ten stcrowany mik- 
roproccsorowo przyrzqd pomiarowy bardzo wysokicj klasy 
kosztujc, tyle. ilc luksusowy samochod. STABILOCK 4031 
mozc pracowac jako oscyloskop z pumiyciq. analizator widma 
w pasniic od KKK) MHz oraz jako tester wszystkich para me- 
llow w.cz. i m.cz. odbiornikow i nadajnikow (nie ma jednak 



mozliwosci pomiaru para me trow na SSB — do lego celu ma 
sluzyc nowo opracowywana wkladka do innego. jcszczc droz- 
szego testera STABILOCK 4040). tester systemow selcktyw- 
nego wywolania zgodnio /. dziewiycioma standardami zapro- 
gramowanymi wcwnytrznic oraz trzetna dodatkowymi, zapro- 
grainowanymi przez uzylkownika. Pelna trese informaeji wy- 
swicllanej na ckrar.ie wraz z grafieznq mozna w ka/dcj chwili 
wydrukowac na wcwnytrzncj drukarcc. Wcwnylrzna pamiyc 
mozc zapamiytywac do 100 komplctnych zestawow informaeji 
przcdstawioncj na ekranie. Oczywiscic, miernik mozc bye stc- 
rowany z zewnytrznego komputcra ( i odwrotnie) przez inter* 
fejs IEEE-488. Dodatkowym udogodnicniem dla uzytkowni* 
ka, ktory i tak jest caly czas prowadzony przez menu dla da- 
nego programu badania, stanowi symulacja na ekranie do 
trzcch miernikow analogowych, wskazujqcych mierzone war- 
tosci. Aby bylo jcszczc latwiej, kazdy z tych „miernikow v 
mozc zostac powi^kszony na caly ckran. Konstrukcyjnic STA- 
BILOCK 4031 jest wykonany jako przyr&jd modulow r y, mo- 
duly s:j wykonane metod;) montazu powierzchniowego. Wy- 
posazenic w program autodiagnostyezny w wiclu wypadkach 
umozliwia szybkij naprawv na miejscu przez wymiang wska- 
zanego modulu. 
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ELEKTROAKUSTYKA 


Obliczanie zamkni^tych obudow glosnikowych 


\V artykulc przedstawiono sposob obliczania objetosci obudowy 
zumknivlcj glosnika na pudstawie paramctrow Thiele’a i Small'a 
oraz podano wartosci tych paramctrow w odniesieniu do glosnikow 
niskotonowych ZWE Tonsil. 

Kilkanascic lat tcmu uczcni australijscy: A. Neville Thiele i 
Richard H. Small, korzystajqc z wielu wczcsnicjszych prac in- 
nych badaezy, opublikowali swoje rozwazania teoretyezne, do- 
tycz^ce dzialania glosnikow dynamicznych w roznego rodza- 
ju obudowach i roznych warunkach. Zaproponowali oni wpro- 
wadzenie trzech paramctrow glosnika, umozliwiajqcych wzgl^d- 
nic latwe projcktowanic obudow do glosnikow' nisko- 
tonowych. W ostatnich pi^ciu latach ich metoda nadzwyczajnic 
si^ upowszechnila i wi^kszosc wytwomi glosnikow podajc 
obecnic w katalogach parametry Thielc’a i Small’a T-S (ang. 
Thiele-Small- Parameter), co ulatwia projcktowanic obudow nie 
tylko produccntom zespolow glosnikowych, ale i amatorom. 
Paramctrami tymi sq: 

QTS (Quality Total System) — dobroc calkowita systemu, czyli 
dobroc glosnika. jako ukladu drgajqccgo, pobudzanego ze 
zrodla (wzmacniacza) o znikomo malej rezystaneji; 

VAS (Volume Acoustic Suspension) — obj9tosc (akustyezna), 
rownowazna zawicszeniu membrany glosnika, wyrazona w m 3 
lub dm 3 ; 

f s (frequency system) — cz9Stotliwosc rezonansowa glosnika 
zawieszonego swobodnic, bez obudowy, wyrazona w Hz. 
Przypomnijmy sobic wlasciwosci obudowy zamkni^tcj i jej 
wplyw na parametry glosnika. Ulatwki nam to schcmaty zast^p- 
cze przedstawione na rys. 1. 

Gdy glosnik niskotonowy zostanic przylqczony do wzmacniacza 
i pobudzony do drgari, to glowny wplyw na jego dzialanie majq 
czynniki przedstawione w ukladzic zast^pezym na rys. la 
(intcresujc nas tylko zakres najmnicjszych czqstotliwosci pasma 
akustyeznego, mnicjszych niz 200 Hz). Cz^stotliwosc rezonan- 
sowa f s zalezy od wartosci masy ukladu drgajqcego (M g ) i 
podatnosci jego zawieszenia (C K ). Na dobroc calkowitq glosnika 
(QTS) wywicrajq wplyw wszystkic uwidocznione wielkosci, przy 
czym szczcgolnic duzy wplyw wywiera tlumicnie (R,) wnoszonc 
przcz uklad elcktromagnetyczny glosnika (indukeja w szczclinie 
obwodu magnetyeznego R i dlugosc przcwodu ccwki / znajdu- 
jqcc si^ w polu magnetyeznym). 

Wbudowanic glosnika do obudowy zamkni^tcj o okrcsloncj 


Rys. 1. Schcmaty /astcpc/c glosnika i /amknivtcgo zcspolu 
glosnikowego 

a — glosnik niskotonowy zawieszony swobodnic, b — glosnik 
niskotonowy w obudowie zamknictej. 

M, — masa ukladu drgajijccgo, C, — podatnosc zawieszenia 
ukladu drgajncego. R,. — straty w zawicszeniu, R, — tlumienie 
wnoszone przez uklad elektromagnetyezny. C c — podatnosc 
obudowy zamkni^tcj, R 0 — straty w obudowie, R Cf — rezystaneja 
cewki drgaj«icei glosnika 


obj9tosci stworzy nowq sytuacj9, co latwo zauwazyc na rysunku 
ukladu zast9pczcgo (rys. lb). Calkowita podatnosc ukladu 
drgajqcego zmniejszy si9, bowiem zaznaezy sic wplyw wn9trza 
obudowy, ktorej podatnosc (CJ jest w schemacie zast9pczym 
wlqcxona w szereg z podatnosciq zawieszenia ukladu drgajacego 
samego glosnka. Zwigkszy si9 wskutek lego czystotliwosc rezo- 
nansowa ukladu drgajqcegodo nowej wartosci (fc) oraz zwi^kszy 
si9 wartosc dobroci ukladu (QTC > QRS). Mozna wi9c stwicr- 
dzic, zc glosnik w obudowie zamkni9tcj stanowi uklad drgajqcy o 
innych paramctrach w porownaniu z glosnik icm zawieszonym. 
Wlasciwosci zcspolu glosnikowego (glosnika niskotonowego w 
obudowie zamknigtej) powinny bye optymalnc pod wzgl9dcm 
przenoszenia malych czgstotliwoioi akustyeznych (basow), co 
jest przedmiotem dalszych rozwazan. 

Glosnik niskotonowy w obudowie zamkniptcj mozna roz.patry- 


wac rowniez jako filtr gornoprzepustowy, ktorego charaktc- 
rystyki zalezq od dobroci glosnika w obudowie QTC.'Na rys. 2 
jest widoczna rodzina charaktcrystyk przcdstawiajqca wlasci- 
wosci takiego „filtru” w zalcznosci od wartosci dobroci QTC. Z 
rozwazan tcorclycznych i licznych doswiadcz.cn wynika, zc 
glosnik w obudowie zamkni9tcj powicnicn mice 
QTC =0,7 -r 1,0. Nalczy dodac, zc optymalnc przctwarz&nic 
impulsow uzyskujc si9 przy QTC = 0,5, leez ta wartosc jest 
odpowiednia dla aktywnych zespolow glosnikowych, w ktorych 
jest mozliwc wprowadzenie odpowicdnicj korckcji w ukladzic 
clcktronicznym. W wypadku biernych zespolow glosnikowych 
taka wartosc QTC daje zbvt malo wyrazistc basy. 

Stosownie do powyzszego. zadanie zaprojektowania zcspolu 
glosnikowego moze si9 sprowadzic do: 

^ obliezenia optymalncj obudowy do okresloncgp typu glosni- 
ka niskotonowego. ktorego parametry T-S sq znanc: 
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• wyboru glosnika i obliczcnia do nicgo obudowy na podstawic 
wczcsniej ustalonych zaloz.cn co do obj?tosci obudowy, mocy i 
najmnicjszcj zalozonej cz?stotliwosci przcnoszoncj. 

Paramctry Thiele a i Small'a glosnikdw ZWG Tonsil, produko- 
wanych w 1987 r., sa podanc w tablicy. Nalczy dodac, ze majq one 
inne wartosci dla kazdego egzemplarza glosnika oraz nicco si? 
zmicniaji} w zaleznosci od pogody (temperatura i wilgotnosc 
powietrza, cisnicnie atmosferycznc) oraz w czasie dlugotrwalcj 
pracy glosnika. W zwiqzku z tym obliczcnia oparte na srcdnich 
wartosciach parametrow ustalonych dla danego typu b?dq 
obarezone okreslonym bl?dcm. Dokladniejsze wyniki dajq obli- 
czcnia oparte na pomicrzonych paramctrach posiadanego glos- 
nika, szczcgolnie „uzywancgo”, ale jest to dose klopotliwc 
przcdsi?wzi?cic, o czym napiszemy w przyszlosci. 

Tok obliczcnia obudowy zamkni?tcj 
Wprowadzimy dodatkowe oznaezenia: 

QTP — dobroc zespolu glosnikowcgo postulowana (zalozona), 
ot — wspolczynnik pomocniczy, okrcslany dobrociq zespolu 
glosnikowcgo i dobrociq zastosowanego glosnika nast?- 
puji|co: 



Dobroc (obliezona) QTC glosnika w obudowic powinna bye 
okrcslona w dobroci postulowanej QTP i wplywu obudowy, 
ktory nie jest duzy, ale moze bye pominiety tylko podezas 
wst?pnych obliczen szacunkowych; obliczenic QTC przeprowa- 
dza si? korzystajqc ze wzrou: 


QTC - 


QTP Q n 
QTP-f Q a 


w ktory m: 

Q rt — zalozona dobroc samej obudowy, rowna si? 10 w wypad- 
ku obudow nie wypelnionych materia lem dzwi?ko- 
chlonnym (pustych) oraz rowna si? 5 w wypadku obudow 
wypelnionych calkowicic matcrialcm dzwi?kochlonnym 
Obj?tosc projektowanej obudowy VAC moze bye okrcslona ze 
wzoru: 

VAS 

VAC = — [dm 3 ] 

a 


Gdy obudowa jest wypclniona calkowicic matcrialcm dzwi?ko- 
chlonnym. jej rzeczywista obj?tosc (netto) powinna byezmniej- 
szona o 20%. Jczcli projcktujc si? obudow? cz?sciowo wypelnio- 
ua matcrialcm dzwi?kochlonnym, jej obj?tosc rzeczywista po- 
winna bye zmnicjszona o wartosc odpowiednio mniejszq (np. 
10% lub 5%). Cz?stotliwosc rezonansowa glosnika w obudo- 
wie f r oblieza si? ze wzoru: 

r c = r s v/oTT [Hz] 

Bardzo wazni| z punktu widzenia dzialania zespolu glosnikowc- 
go jest najmniejsza cz?stolliwosc pr/enoszona, pr/.y spadku 
poziomu cisnienia akustyeznego o - 3 dB. ktori| oznaezamy jako 


Parametry Thiclc’a » Small'a kilku glusnikow ntekotonowych produkcji 
TWG Tonsil (1987 r.) 


Typ 

QTS 

VAS 

[dm 1 ] 

Is 

[H/J 

GDN 16/15/1,40 

0,64 

22 

90 

GDN 16/15/1. 80 

0.65 

22 

90 

GDN 20/40, 80 

0,40 

59 

45 

GDN 25/40, 40 

0,31 

132 

65 

GDN 25/40, 80 

0,32 

132 

65 

GDN 30/60. 80 

0,28 

270 

25 

GDN 30/80. 80 

0,28 

268 

25 

GDN 30/80, 150 

0.33 

268 

25 

1‘waga: Wartosci parametrow srednic; parametry poszczcgolnych 

cgzcmplarzy mogq mice nieco inne wartosci. 



f v Moc akustyc/.na promieniowana przcz zespol przy tej cz?sto- 
tliwosci wynosi 50% mocy promieniowanej przy cz?stotliwos- 
ciach wi?kszych. Cz?stotliwosc f 3 moze mice wartosc wi?kszt| od 
cz?stotliwosci rezonansowej f c . b;|dz mnicjsz«|, co latwo zauwa- 
zyc analizuj^c charakterystyki przedstawione na rys. 2. 




+ 4 


przy czym: 


A, = 


QTC 2 


-2 


[Hz] 


Przy kind 1. Paramctry T-S glosnika GDN 30/60. 8 ft: 
QTS = 0,28, VAS = 270 dm 3 , f s = 25 Hz. Zakladamy, ze obudo- 
wa nie b?dzic wypclniona matcrialcm dzwi?kochlonnym (malej 
ilosci matcrialu dzwi?koch!onncgo sluz;tcej do tlumicnia fat 
stojijcych nie uwzgl?dniamy). Pozadani| dobroc glosnika w 
obudowic zakladamy: QTP = 0,8. Obliczamy: 


QTC = 


QTP Q 0 0,810 


QTP + Q n 0.8 + 10 


= 0,74 


/ QTCV 0.74 

a =- — -1 = 1 =6 

\QTSy 0,28 

VAS 270 , . 

VAC = = — = 45 dm 3 

a 6 


f c = f SN /ot+T = 25*2,6 = 65 Hz 


Ai 



- 0,2 . 





-0,2 4* >.04 + 4 
2 


65*0,95 


62 Hz 


Z wynikow obliczen przcdstawionych w przykladzie dotyczijcym 
glosnika GDN 30/60. 8 ft niozna ustalic nast?puji|cc wnioski: 
c Glosnik nadajc si? do skonstruowania zamkni?tego zespolu 
glosnikowcgo w postaci duzego zespolu regalowego lub zespolu 
ustawionego na podlodzc. najlepiej na podstawce. 

• Zespol przenosi pasmo cz?stotliwosci od ok. 40 Hz pr/.y 
spadku poziomu cisnienia o — 10 dB (patrz rys. 2 dla charakte- 
rystyki o wartosci QTC = 0,74), co jest zupelnie wystarczajqcc. 

Prawie takic same wyniki mozna otrzymac pr/.y zastosowaniu 
glosnika GDN 30/80. 8 ft. 

Glosnik, szczcgolnie GDN 30/80, nadajc si? do skonstruowa- 
nia aktywnego, nicskotonowego zespolu glosnikowcgo („subwo- 
ofer”), najlepiej z zastosowaniem obudowy o obj?tosci 70-^90 
dm 3 i korekcji clektrycznej, polcpszajqecj pr/cnos/.cnie sklado- 
wych o cz?stotliwosciach 30-r60 Hz. 

Przy k I ad 2. Posiadamv glosnik typu GDN 25/40. 8 ft. 
Chcemy zorientowac si?, czy b?dzie si? on nadawac do zespolu 
glosnikowcgo o obudowic zamkni?tcj. 

Paramctry T-S glosnika sa nast?pujqcc; QTS = 0,32, VAS = 1 32 
dm 3 , f s = 65 Hz. 

Zakladamy QTC = 0,6, wowczas a = 2, VAC = 65 dm 3 , 
f c . ar 115 Hz r 3 * 150 Hz. 

Glosnik nie nadajc si? do skonstruowania zespolu o obudowic 
zamkni?tcj, wobcc slabcgo przenoszenia najmniejszych cz?stotli- 
wosci (mnicjszych niz 100 Hz). Glosnik ten da lepszc rezultaty w 
obudowic z otworem (bass-reflex) bqdz w* obudowic tubowcj. 

Przyklad 3. Posiadamy gotowq obudow? zamkni?tq o 
obj?tosci (netto) 20 dm 3 . Chcemy wbudowac do nicj glosnik typu 
GDN 20/40, 8 ft, ktorego parametry T-S sq nast?pujqcc: 
QTS = 0,40, VAS = 59 dm 3 , f s = 45 Hz. 
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MIERNICTWO 


— - ;; 

Cyfrowy miernik cz^stotliwosci 

# mgr SLAWOMIR KALINOWSKI 

z automatyczna znnana zakresu 


OpLsanv w artykulc cyfrowy miernik c/fstotliwosci jest przezna- 
ezonv do wbudowania do uivkszcgo przyrzndu up. generatora 
w.cz., oscyloskopti. Wynik pomiaru jest wyswictlany na czte- 
rech wskaznikach LCD. Miernik nia uklad automutyc/nej 
zmiany zakresu. 

DANE TECHNICZNE 
Zakres mier/nnych czyslotliwosci: 

Zasilanic: 

Wymiary: 

Cykl pomiarowy: 

Liczba zak resow: 

C /asy /liczania impulsow: 

Dokladnosc pomiarow: 

ZASADA DZIALANIA 

Poczqtkowo. gdy na wejsciu miernika nic ma impulsow usta- 
wiony jest najni/s/y /akres. tzn. czas zliczania impulsow wejs- 
ciowych wynosi I s. Po doprowadzeniu impulsow do wcjscia, 
sa one zliczane \s liezniku ezterodekadowym. Kiedy liezha 
impulsow zliczonych w ciagu I s jest miejsza niz 10000, tzn. 
gdy cz^stotliwosc wcjsciown jest mniejsza niz 10 kllz, poje- 
mnosc lieznika nie zostanic przckroczona. Zawartosc lieznika 
po zakoriczcniu pomiaru jest zapamictywana i wyswietlana do 
czasu zakonezenia nast^pnego pomiaru. W wypadku przekro- 
czcnia pojcmnosci lieznika wynik nic jest wyswictlany, wskaz- 
niki sa wygaszone i zostaje zmieniony zakres. W nast^pnym 
pomiarze jest ustawiany dzicsigciokrolnic mnicjszy czas zlicza- 
nia. Cykl ten jest powtarzany az do momentu. gdy nie \vyst9- 
puje przepelnienic licz.nika. Wynik jest wowczas wyswictlany i 


Obudowi; wypelnimy czgsciowo matcrialcm dzwi^kochlonnym, 
wobcc czego zakladamy VAC = 22 dm 3 . 

Obliczamy: 

59 

a = — = 2.7 QTC = 0,4* 1,9 = 0,76 

22 

f c = f s - 1,9 = 45- 1,9 = 86 Hz, f 3 % 80 Hz. 

Obudowa niozc bye wykor/ystana do wbudowania wybranego 
glosnika. 

Nicwiclka wartosc QTC zapewnia dobre prz.enosz.cn ie przcbic- 
gow impulsowych oraz nie wyst$pujc „podbarwianic" dzwi^ku 
cz^stotliwosciq rezonansowq glosnika (tzw. dzwi9k beezkowaty) 

P r z y k I a d 4 . Zamierzamy skonstruowac dwa male, regalowc 
zespoly glosnikowc o obj^tosci (brutto) okolo 1 5 dm z glosnika- 
mi GDN 16/15/1,80. Stosownicdodanych uj9tych w litcratur/e, 
zakladamy 0bj9t0.se obudowy rowmt 13 dm 3 (netto). pr/.y czym 
b9dzic ona wypelniona matcrialcm dzw^kochlonnym. Para- 
metry T-S glosnika: QTS = 0,65, VAS = 22 dm 3 , f s = 90 Hz. 
Obj9tosc akustyezna obudowy: VAC = 14,5 dm 3 . 

Obliczamy: at = 1,57, QTC = 1,05, f c = 145 Hz, f 3 = 1 15 Hz. 
Zespol przenosi praktycznic pasmo od 80-f-90 Hz, co jest przy 
tak malych zespolach glosnikowych zadowalajijce. Zespol niez- 
nacznic uprzywilcjowujc cz9stotliwosci w zakresic 130 4- 160 Hz, 
jednak bez wyraznego „podbarwiania". Otrzymanc rozwiazanie 
mozna uz.nac za zadowalajqcc. 


czas zliczania w nast9pnym pomiarze pozoslaje bez zmian. 
Gdy cz9$tolliwosc impulsow wejsciowych zmniejszy sic na ty- 
le. zc liczba zliczonych impulsow jest nfnicjsza niz 1000. to 
czas zliczania impulsow w nast9pnym pomiarze wydluza si9 
dzies^ciokrotnie. Zakres b9dzic zmnicjszany do momentu. 
gdy liczba zliczonych impulsow w kolejnym pomiarze b9dzic 
zawicrac S19 mi9dzy 1000 a 9999 tub gdy zostanic osiogni9ty 
najnizs/.y zakres. 

Ogolnic mowiqc, nast9puje nadazanic zakresu za zmianami 
mierzonej czystotliwosci. Miernik ma 5 zakresow. W kolcj- 
nych pomiarach mozliwa jest zmiana zakresu 0 jcdn;j pozycj9 
w gorc lub w dot. 

Wynik pomiaru jest wyswictlany na cztcrcch wskaznikach 
siedmioscgmcntowych. Wyswietlana jest lakzc kropka dzic- 
si9tna oraz jednostka (kllz lub MHz), zaleznic od zakresu. 

OPIS UK LA Dl) 

Schema! lieznika z ukladcm wyswietlania przedslawiono na 
rysunku I. 

Impulsy wejsciowe s*i zliczane w ukiadach US9 -r US 12. 

Na wejsciu lieznika znajdujc siv dekada rcwersyjna lypu 
74192. Katatogowa lypowa czcstolliwosc zliczania tej dekady 
wynosi 25 MHz, jednak w nicktorych cgzemplarzach uzyskujc 
S19 prawidlowc zliczania nawet do 40 MHz. Pozostalc dekady 
si| typu 7490. Wyjscia Q„ trzccicj i czwarlcj dekady (US II i 
US 1 2) stcruji} ukladcm automatyeznej zmiany zakresu. Po za- 
konezeniu zliczania (zamkni9ciu bramki US25-2) zawartosc 
lieznikow jest wpisywana do rejestrow typu 7475 
(US5-rUS8). 


P r zy k I a d 5 . Wobcc trudnosci w nabyciu glosnikow niskoto- 
nowych o duzej srcdnicy, zamierzamy skonstruowac zespol 
glosnikowy o mocy ok. 40 W, stosujqc c/.tcry glosniki GDN 
16/15/1, 8 Q. Dwa glosniki zostann umieszczone w komorze o 
obj9tosci (netto) 24 dm 3 , a dwa w komorze o obj9tosci 36 dm 3 . 
Jakich wynikow mozna si9 spodziewac? 

Obliczamy parametry dotycz<|cc wi9kszcj komory pr/.y zatozeniu 
wypelnicnia obu komor matcrialcm dzwi9kochlonnym: 
VAC = 21,5 dm 3 , a a? 1, QTC = 0,65 1.4 = 0.9, f c = 125 Hz, 
f 3 = 103 Hz. 

Mozna si9 spodziewac uzyskania zupclnic zadowalajacych rc/.ul- 
tatow, szczcgolnic jesli zastosujc S19 korckcj9 clcktryczmt we 
wzmacniaczu, polcpszajqcq przcnoszcnic skladowych w zakresic 
50 ~ 100 Hz, co jest realnc bez przccigzcnia zespolu glosnikowe- 
go, wobcc duzej powicrzchni czynncj membran glosnikow (4 
glosniki. ktorych lt|czna powierzchnia membran jest zblizona do 
powicrzchni membrany glosnika o srcdnicy 30 cm). A. IP. 

L1TERATURA 

[1] Gaedtke M : Paramctcrmcssungcn an Lautsprecher-Chassis. Kran* 
zis-Yerlag GmbH. Miinchcn. 1985 

[2] Sahm H.: Das Dampfungsvcrhaltcn dynamischcr Lautsprecher. 
M Funkschau M nr 5/1980 

[3] Guido J. Wasscr: Bass-Kochbuch. ..Hick lor- Plus", nr 6. „Elcktor 
Vcrlag", Aachen 

T41 ..Amaterske Radio" (Pro konst ruktery) nr 2/1984 
[5] ..Radiodektronik". numery: 5. 6, 7 i 9/1985 


I II/. - 25 Mllz (40 MIlz) 
5 V/1,1 A 
152 x 100 x 24 mm 
0.2 s (2 s dla najni/.s/cgo zakresu) 
5 

1 s; 0,1 s; 1 0 ms: I ms; 0. 1 ms 
0,1%-0.0I% dla f. r >l kHz 
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R>s. I. Schema) lic/nika i ukladu tvyswfcllania 



Rys. 2. Schema) gencratora kwarconcRO i »i/irlnikm\ c/ystotlivmsci 


Kod BCD lieznikow dziesi?tnyeh jesi zumieniany na kod 
wskaznika sicdmioscgmcntowcgo za pomoc^ ukladow 7447 
(USI US4). W mierniku zastosowano wyswictlaczc tvpu 
CQZP12 o wspolncj anodzic. Prad o nalezeniu ok. 12 mA 
przeplyvva przcz pojedynezy segment. Gdy lieznik jest przepel- 
niony. na wcjsciu BI ukladow 7447 wywolywany jest slan lo- 
giezny 0. ktory powodujc wygaszenic wskaznikow. Wcjscia BI 
stcrowanc si> sygnalcm z ukladu typu 7416 o wyjsciu z otwar- 
tym kolektorcm. Wska/.niki jednostek (kHz i MHz) sa pod- 
swictlane diodami swiecacymi (D3---D6). Dioda Dl zabczpic- 
eza uklad przed zniszczeniem w wypadku odwrotnego podta- 
czcnia napi?cia zasilajqccgo. 

Schcmal gcncratora kwarcowego i dziclnikow czcstotliwosci 
przcdstawiono na rys. 2. 

Generator kwarcowy zbudowano przy uzyciu przerzutnika 
monostabilnego typu 74123. Trymer Cl sluzy do dokladnego 
dostrojenia czcstotliwosci genermora. Przcrzutnik typu JK 
US 14-2 pracuje w konftguracji przerzutnika typu T i dzieli 


wst?pnie przcz 2 cz?stolliwosc 2 MHz. 
Gdy stosujc si? kwarc o czcstotliwosci I 
MHz. przcrzutnik ten nie jest wykorzy- 
stywany i zamiast zwory Z2 wstawia s? 
zwor? Zl. Cz?stotliwosc 1 MHz jest 
dziclona kolcjno przez 10 a otrzymanc 
czcstotliwosci z zakresu 1 Hz— 10 kHz 
(okres 1 s-t- 0.1 ms) si\ wykorzystanc do 
stcrowania bramkit lieznika (US25-2). 
Uklad stcrowania i automatyki przedsta- 
wiono na rys. 3. 

Na wyjsciu Q ukladu US 13-2 jest stan 
logiezny 1. gdy miernik znajdujc si? w 
stanie gotowosci do pomiaru. opadajijcc 
zboeze sygnatu zegarowego na wcjsciu 
CK przerzutnika US 14* I powodujc poja- 
wicnic si? stanu 1 na wyjsciu Q lego 
ukladu. Bramka US25-2 zostajc otwarta 
i impulsy wejsciowe przekazywanc S 4 do 
wcjscia lieznika. w ktorym sa zliczane. Nast?pnc opadajtjce 
zboeze sygnalu zegarowego powodujc ponowm* zmian? stanu 
przerzutnika US 14-1, a tym samym zamkni?cic bramki 
US25-2. Wyzwolony zostajc przcrzutnik monostabilny 
USI 3-2, ktory gcncrujc impuls o czasic trwania okolo 0,2 s, 
blokuji|cy przcrzutnik US 14-1. Sygnal zegarowy w tym czasic 
nie powodujc zmian stanu przerzutnika US 1 4- 1. Umozliwia 
to wydluzcnic czasu odczytu do 0,2 s, przy cz?stolliwosci ze- 
garowej wi?kszcj niz 10 Hz. Zmiana stanu na wyjsciu Q prze- 
rzutnika US 14-1 z I na 0 sygnalizujc zakonezenie zliczania i 
powodujc wvgenerowanie trzcch kolcjnych impulsow o sz.ero- 
kosci 10 ps na wyjsciach Q u . Q r . Q|>. rejestru US29. Impulsy 
le powoduji|: 

Oh — wpisanic zawartosci lieznikow oraz kodu aktualncgo 
zakresu do rejestrow 7475 

Oc — zmian? zakresu na wyzszy lub nizszy w wypadku prze- 
pclnicnia lub nicdopclnienia lieznikow 

Q,> — kasowanic lieznikow oraz przerzutnikow ukladu US26. 


6 


Radioelektronik 6/1988 


fmpkod/iwttiiQ Jeowtki twypd /ic/H*a 




§ 


O 


146 


X 
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W czasie zliczania impulsow wejsciowych sa mozliwc nasi?- 
puji|cc przypadki: 

1. Licznik nic jest zapeiniony (zawarlosci penizej 1000) — na 
wyjsciu Q r) 3 pojawia si? zmiana stanu z 1 na 0. 

2. Licznik jest zapeiniony (zawartosc od 1000 do 9999) — na 
wyjsciu Q tJ 3 pojawia si? zmiana stanu z l na 0. nalomiast na 
wyjsciu Q d 4 zmiana taka nic nast?puje. 

3. Licznik jest przcpelniony (zawarto.se powyzej 10000) — na 
wyjsciu Q,>4 nastepuje zmiana stanu / 1 na 0. 

Gdy zliczanie impulsow zoslajc zakoriezone, przerzutniki 
ukladu US26 pami?taj;| stopieri zapdnicnia lieznika. Dziaiaja 
jak „zatrzaskr wykrywajqcc poja wienie si? opadajqccgo 
zhocza na wcjsciach zcgarowych CK. Pojawiajacy si? impuls 
zmianv zakresu (wyjscic Q c US29) powodujc zmian? stanu 
lieznika US24. Gdy licznik impulsow wejsciowych byl zapei- 
niony. to zmiana stanu lieznika US24, a lym samym zmiana 
zakresu nic nast?puje. W wypadku przepelnienia. lieznika 
US24 z\vi?ksza si? o I. a gdy licznik byl nicdopclniony, za- 
wartosc zmnicjsza si? o I. Na najnizszym zakresic. gdy licznik 
nic jest zapeiniony, proba zmniejszcnia zakresu powodujc wy- 
zerowanic ukladu US24, a tym samym utrzymanic lego same- 
go zakresu. Mozliwc jest to dzi?ki poktezeniu wyjsciu Q,> i 


wcjscia CLR w ukladzjc US24. Multiplekser US22 pohjezony 
z licznikicm US24 wybicra jednq z cz?slotliwosci zcgarowych 
i impulsy zegarowe przekazuje do ukladu stcrujitcego bramk^ 
lieznika (US 14-1, US13-2). Dekoder US21 oraz uklad US27 
powoduja wlasciwe ustawienie kropki dziesi?tnej pod pod- 
swictlcnic diodami swieeqeymi D3-T-D6 wskaznika jednostek 
(kHz lub MHz). 

MONTA/. i tJRUCI IOMIKMK 

Miernik sktada si? z dwoch plytek drukowanych: glowncj i 
plytki wskaznikow. Plylka glowna wykonana jest z laminalu 
dwustronnego. nalomiast plylka wskaznikow z jednostron- 
nego. 

Na plylee wskaznikow umieszczonc s«j wyswictlaczc Wl ^W4 
oraz diody swiecqcc D3-*-D6. Plytka wskaznikow jest przylu- 
lowana czolowo do plytki glowncj. Koricowki nicktoryeh ele- 
mentow sluz;) jako pol;|czcnic sciezck krqz.ijcych po obu stro- 
nach plytki. o czym trzeba pami?tac w czasie uruchamiania 
miernika. Montaz i uruchomicnie miemika najlepiej jest prze- 
prowadzic w nast?pujqccj kolejnosci: 

— generator kwarcowy — USI3. US14 

— dziclniki czgstotliwosci — USI5-J-US20 

— licznik — US9-USI2 


Rys. 5. Plytka drukovvana ud strony dementow 
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Rys. t». Plytka drukowana wskaznikow 


— uklad wvswietlania — USI--US8, wyswictlaczc,diody 
D3-D6 

— uklad wyswicllania kropki i jednostki — US21, US27 

— multiplekser US22 oraz uklad rcgulujtjcy czas odczytu 
US 1 3. US 14 

— uklad stcrujacy — US28, US29 

— uklad automatyki — US23-US25 

Montaz miernika w podanej kolcjnosci pozwala na stopniowe 
uruchomianie i bicz^ca kontrol? poprawnosci dzialania po- 
szczcgdlnych blokow przyrzadu. Do uruchomicnia miernika 
potrzcbnc nast?puj;|ce przyrzqdy: 
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Rys. 7. Ro/.micszc/cnic elementow nu plyicc drukonancj 


— zasilacz stabilizowany 5 V ±5%. 1,2 A 

— cz^stosciomierz cyfrowy 

— generator TTL 

— probnik stanow logicznych 

Przy ryeznym wykonywaniu druku najlepicj jest najpierw wy- 
wicrcic otwory w plytcc, a dopicro potem malowae punkty 
lutownieze i sciezki. Jest wtedy pewnosc. ze otvvor bydzic lezal 
posrodku punktow lutowniezyeh po obu stronach plytki. 

Do malowania sciczck nadaje siy tusz krcslarski o barwic fio- 
letowcj i karminowej. Dobrej jakosci s«| tusze ..Barock'* pro- 
dukcji NRD. Przy uzyciu pisakow do tuszu typu .. skribent” 
druki wykonujc siy szybko i dobrze. Plytka laminowana po- 
winna bye przedtem dokladnic przetarta drobnoziarnistym 
papicrem scicmym i nie wolno jej dotykac pa learn i. 

UWAGI KONCOWE 

Do wejscia miernika nalezy doprowadzic impulsy o pozio- 
mach TTL. Uklady forniujiicc przcbiegi o poziomach TrL z 
napiyc o innych poziomach i ksztaltach opisane s;§ w literalu- 
rzc (I). Wszystkie uklady scalone wykorzystane w mierniku 
oraz wyswictlaczc produkowanc si| w kraju. 

Konstrukeja miernika jest na tyle zwarta, ze z latwosci«| mie- 
sci sii} on w wiclu urz^dzcniach. Nalezy jednak zwrocic uwagy 
na dobrq wcntylacjy plytki, gdyz uklady 7447. 7475 i rezysto- 
ry wydziclaj*| dose duz;t ilosc cicpla. 

Miernik konstruowany by! przede wszyslkim z mysh| o wbu- 
dowaniu go do gcncratora LC, gdzic stosowanic odczytu wiy- 
ccj niz cztcrocyfrowego mija siy z celem ze wzglydu na mala 
stabilnosc lego typu gcncratorow. Zwiykszenic liezby cyfr w 
opisanym mierniku nie jest trudne. 

Na podstawie podanego opisu mozna zbudowac miernik do 
pomiaru okresu. Trzeba tylko impulsy o czystotliwosci zega- 
rowcj podac do wejscia bramki US25-2, a wcjsc multiplcksera 
US22 dol4czye impulsy o czystotliwosci w zakresie od 101) Hz 
do 1 MHz 7 . dziclnika. Mierzony sygnal podajc siy do wejscia 
CK ukladu US 14-1. 



Rys. K. Zmnn(o\tun> miernik czyslolliwosci 


WYKAZ NIEKTORYCH ELEMENTOW 

Uklady scalone 

US24 — UCY74I93 (UCY74I92) 

US25 — UCY74SI0 (UCY74H10) 

US28 — UCY74I6 (UCY7406) 

Kondcnsalory 
Cl — trymer 33 pF 

C2 — 33 pF ceramiczny 

C3. C4 — IOOpF/10 V tantalowc 
C5-5-CIO — 100 nF ceramicznc 
Rezystory 

R 1 -r R39 — typu MLT (RMG) 0.125 W 
KW — kwarc 2 MIlz(l MHz) 

LITERATURA 

(I] Pienkos J.. Turezynski J.: Uklady scalone TTL w systcmach cyfro- 
wych. WKL. Warszawa 1986 

(21 Sasal W.. Uklady scalone sciii UCA64/UCY74. WKL Warszawa 
1985 
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NOWA TECHNIKA i TECHNOLOGIA 


mgr inz. LEON KOSSOBUDZK! 

Elektronika w walce z falszerstwami towarow 


Falszowanic towarow nic jest wynalaz- 
kicm naszyeh czasdw. Trwa od starozyt- 
nosci i b?dzic istnialo w przyszlosci, do- 
poki jedne towary b?d4 mialv znaeznie 
lepszij jakosc niz inne i wiekszy popyt. 
Tak naprawd?, to falszowanie nobilituje, 
bo nikt przecicz nic falszuje wyrobow 
kiepskicj firmy. Ocenia si?, zc wartosc 
sprzeduzy „falszywck*’ wynosila w 1986 
r. ok. 60 mid dolarow, czyli liczacc si? 
juz ok. 2% swiatowego handlu. Kasety 
magnetofonowe i widco Sony, perfumy 
Chanel, pigulki antykonccpcyjnc, slymu- 
latory scrca i cz?sci samochodowc — 
wszyslko mozna podrobic, opatrzyc „do- 
brym” znakiem firmowym i sprzedae po 
wyzszej eenie. Par? lat temu slwicrdzono. 
np. falszowanie w Azji Pld.-Wschodniej. 
statccznikow do swictlowek produkcji 
naszyeh zakladow Polam w Goslyninie. 
\Vygl4da jednak na to, zc dzi?ki nowo- 
czcsncj clek iron ice lat we dzis zycic falsze- 
rzy towarow i znakow towarowych, zaj?- 
cia rownic rozpowszcchnioncgo jak luk- 
ratywnego, wydajc si? zblizac ku konco- 
wi. Firmy, ktorych dobra rnarka jest na- 
duzywana przy produkcji „na lewo" 
bubli. zawszc bronily si? przed tym srod- 
kami zarowno prawnymi jak i tcchnicz- 
nymi. Zlapanic fatszerza udajc si? rzadko 
i ostatnio nacisk kladzic si? na t? drugq 
grup? srodkow. Jczcli dbaj^cy o swoji| 
mark? sprzcdawca stwicrdzi, zc dostawa 
jak 4 otrzymujc zawicra „falszywki" za- 
miast dobrego towaru, odrzuci j«|, a przy 
okazji moze uchwycic pocz«tlck sladu 
wiodi|ccgo do Jewego" produccnta. 
St:|d powstaji| nadrukowanc kodami na- 
lepki, normalnic nicwidzialnc znaki itp., 
po krotkim czasie starannic i umiej?tnic 
podrabianc. Aby to utrudnic, zastosowa- 
no nowc osi«tgni?cia clcktroniki. 

Droga do ulrudnicnia falszowania wie- 
dzic przez komplikacj? znakowania to- 
warow. Coraz cz?scicj stosowanym spo- 
sobcm jest nadrukowanic na kazdej sztu- 
cc wyrobu okrcsloncgo kodu, innego dla 
kazdej sztuki (!). Tak np. amcrykanska 
firma Vcritcch opracowala system, w 
ktorym mozna wygenerowac miliardy 
roznych kodow, wyglqdajijcych jak czar- 
no-bialc hieroglify zlozonc z kwadratow 
rozmieszczonych na szachownicy 10 x 
10 pol o rozmiarach ok. 2 x 2 mm. Ta- 
ki hicroglif, „zamialany ,, promicniem 
swictlnym, jest przelwarzany na sekwen- 
cj? znakow binarnych, ktora mozna na- 
sl?pnic porownac ze znajdujiiot si? w 
komputcr/c „bibliotck^" kodow i ustalic 
produccnta w ciiigu minuty. Inny system 


lej firmy. zwany Covert, wykorzysluje 
mieszanin? roznych zwiqzkow chemicz- 
nych. ktorc dodaje si? do farb, stosowa- 
nych do nadrukow. Przy sprawdzaniu 
wyrobu nadruk jest „zamiatany” wiijzka I 
swiatla, ktore pobudza te zwi^zki do 
swiecenia na roznych dlugosciach fal i 
roznych intensywnosciach, stanowiqcych 
wlasnic kod. Swiatlo jest mrerzone spek- 
trografieznie, a na wyjsciu urz^dzenia 
kontrolnego uzytkownik otr/.ymuje 
wszystkie danc niezb?dne do identyfika- 
cji. Islnieje lez sposob, przy ktorym na- 
lepk? pokryt;| podobna fa rb;| ogl^da si? 
przez specjalnic uformowanq soczcwk?. 
Na prawidlowcj nalcpce w soczcwce wi- 
dac polyskujitcc perlowo kola koncen- 
tryezne, na falszywej — perlowosc znika. 
Inny sposob kodowania i identyfikaeji 
polega na okreslaniu pcwnych obrazow, 
nieodlqcznic zwiqzanych z wcwn?tr/n;j 
strukturit materialu nalcpki. Urz4dzenic 
kontrolne przepuszcza intensywny stru- 
mien swiatla przez papicrow^ nalepk? 
przymocowan4 do wyrobu, zapami?luje 
w postaci cyfrowcj obraz wlokien tego 
papicru, a wynik zamienia w liczb?, kto- 
r4 nadrukowuje na nalcpce. Falszerz bez 
trudu sfalszuje nadruk, ale komputcr na- 
tychmiast wykaze brak zgodnosci nadru- 
ku z obrazem cyfrowym ukladu wlokien. 
Wad4 tego r07.wi47.ania jest co prawda 
koniccznosc wyslania nalcpki do wytwor- 
cy ur7.4d7.ch, ktory posiada pcln4 „bib- 
liotck?" obrazow papicru, ale odroznie- 
nic produklu prawdziwego od falszywcgo 
jest pewnc. Ten system jest np. wykorzy- 
stywany do sprawdzenia prawdziwosci 
wyrobow firmy Levi Strauss, ch?tnie 
podrabianych w wielu krajacli swiata. 
Blektronicznc sposoby kontroli wykorzy- 
stujc si? juz nic tylko przy sprawdzaniu 
wyrobow wyzej przetworzonych, ale row- 
nicz surowcow, a zwlaszcza polfabryka- 
tow, jak pr?tow stalowych czy dcsek. Tu 
slosujc si? drobnc ziarenka identyfikacyj- 
ne. na picrwszy rzut oka przypominajacc 
male ziarenka piasku, ktorc jednak w 
100-krotnym powi?kszcniu wykazuj4 bu- 
dow? wg okreslonego kodu. Kazde zia- 
renko sklada si? z kilku barwnych 
warstw, jedna z nich ina cz?sto Wlasnosci 
magnetyezne. Stosuj^c l? metod? mozna 
uzyskac okolo 37 min roznych kodow. 
Ziarenka te 54 dodawanc do farb lub la- 
kicrow albo rozpylanc wsrod izolacji lub 
svr?cz na polfabrykatach. Podezas kon- 
troli wyciqga si? je magnclycznic, podda- 
jc komputcrowcj analizic optyeznej i po- 
rownujc zc wzorcem. Spojob ten jest 


uzywany, np. przez nicktorych produccn- 
tow klcjow, pokryc dachowych. cz?sci 
samochodowych i malerialow wybucho- 
wych. 

Islnieje lez metoda rezonansowa. Praw- 
dziwy wyrob jest wyposazany w metalo- 
wy proslok4t o rozmiarach znaezka 
pocztowcgo, ktorego sklad decyduje o 
zakodowancj informaeji — ale nie w bez- 
posrcdni sposob. Sprzcdawca kontrolujc 
towar uzywaj4C r?czncgo identyfikatora. 
emituj4cego fal? clektromagnctyczn4 
m.cz. Plytka idcntyfikacyjna odpowiada 
na ni4 sygnalcm wlasnym, ktory jest od- 
bicrany przez idcntyfikalor, przetwarza- 
ny i wyswietlany w formic cztcrocyfrowe- 
go kodu. Sfalszowany produkt z falszy- 
W4 plytk4 zadnego kodu nic wykaze. 
Doskonalc okazaly si? tez melody holo- 
grafiezne. Karty kredytowe Visa i Ma- 
sterCard, tak ch?tnie akccptowanc row- 
niez przez nasze drogic hotclc i Pewexy, 
maj4 nadrukowanc male plytki plastyko- 
wc z hologramami. Wstawionc do lasero- 
wego odtwarzacza hologramow generuj4 
okrcslony obraz. Trwaj4 obecnic pracc 
nad szerokim rozpowszcchnieniem tego 
syslemu. od sprz?tu sporlowcgo,.do cz?s- 
ci samochodowych. 

Trzeba b?dzie duzyeh prac naukowo-ba- 
dawezyeh, zwlaszcza w nicktorych kra- 
jach wschodnioazjatyckich, aby „falszy%v- 
ki” znow mogly skutccznic imitowac 
oryginalnc wyroby. 

LITERATURA 

Jedamus Julith: Cracking down on counter- 
feits. ..Newsweek" Apr. 21/1976 


Z przykrosciq informujemy 
naszyeh Czytelnikow, 
ze od nr 4 ’1988 wzrosla 
cena ..Radioelektronika” 
do 100 zl za egzemplarz. 
W prenumeracie wzrost 
ceny nastqpi od nr 7 ’1988. 
Jednoczesnie informujemy, 
ze nie moglismy uprzedzic 
o zmianie ceny, poniewaz 
nie pozwolil na to dlugi cykl 
wydawniezy naszego pisma 


10 


Radioelektronik 6/1988 



•vzaaarm 


KLUB MLODYCH ELEKTRONIKOW 



Uniwersalny oscylator o sprzezeniu zrodlowym 


W numerze 4/1958 mics. ..Radioamator i 
Krotkofalowicc" byl zamicszczony artykul 
pt. „Oscylator o sprzezeniu kutodouym w 
konstrukcjach amatorskich”. Oscylator 
ten wykonany w wersji lampowej (podwoj- 
na trioda) latwo oscylowal w duzym za- 
kresie czcstotliwosci (od akustycznych do 
kilkudziesifciu mcgnhcrcow) przy stosun- 
kowo wyrownanej amplitudzic napiycia i 
malej stabilnosci*. 

Oscylator ten mozna stosowac >v ukladzie 
gcncratora sygnalowego w.cz., gcncratora 
ni.cz. lub jako oscylator lokalny » odbior- 
niku supcrhctcrodynovvym. 

Prosly uklad clcktryczny oraz wyzej 
wspomniane zalcty sklonily autora do 
przeprowadzenia eksperymentow z ukla- 
dem oscylatora wykonanego w wersji 
tranzyslorowcj. Proby powiodly sie i tak 
powstal oscylator o sprzezeniu zrodlo- 
wym z zastosowaniem dwoch tranzysto- 
row polowych. 

Schema! przcdstawiajaey zasade dziala- 
nia oscylatora o sprzezeniu zrodlowym 
przcdslawiono na rys. I. Sklada sie on z 
tranzystorow polowych Tl i T2 typu 
BF245C lub 2SD4IE. Tranzystor Tl 
pracuje jako wlornik zrddlowy. a tranzy- 
stor T2 jako wzmacniacz z uziemionq 
bramkq. Sprzqzcnic zwrotne, potr/ebne 
do powstania oscvlacji, zapewnia kon- 
densator Cl. wlaezony miedzy bramke 
tranzystora Tl i dren tranzystora T2. 
Obwod strojony L.C jesl przyhjczony 
bczposrcdnio do bramki tranzystora Tl. 
Uklad ma nastepujqcc zalcty: 

• ..jest dwupunklowy". co umozliwia 
przelqczanie zakresow jednostykowym 
przclacznikicm oraz stosowanic dla kaz- 
dego zakresu tylko jednej ccwki bez od- 
czepow; 


• Siahilnosc oscylatora o sprzezeniu katodo- 
wym odpowiada w przyblizeniu stabilnosci os- 
cylatora Mart leva ECO (przyp. red.). 



• la two oscylujc w duzym zakresie eze- 
stotliwosei:* 

0 ma niskoomowc wyjscic z potqczo- 
nyeh rownolcglc zrodel tranzystorow Tl 

1 T2, a zmiana jego obciqzcnia w niewicl- 
kim stopniu wplywa na obwod drgah. 
Schcmat grncratora sygnalowego, w klo- 
rym zastosowano oscylator o sprzezeniu 
zrodlowym. pr/edstawiono na rys. 2. 
Sygnal modulujqcy o czestotliwosci oko- 
lo 600 Hz uzyskano z genera tora LC 
pracujqcego z t ranzy store m T3. Modula- 
eja odbywa sie przez oddzialywanie syg- 
nalem akustyeznym na prqdy zrodel 
tranzystorow Tl i T2. Przez zmiane war- 
tosei rezystora R4 mozna regulowac po- 
ziom glebokosci modulacji. Zamiast rezy- 
storow R3 i R4 mozna zastosowac po- 
tenejometr o wartosci 2,2k kO. ktorego 
slizgaez laezy sie z cmitcrcm tranzystora 
T3. Spsob ten umozliwia ustalcnic opty- 
malncj glebokosci modulacji. Przy war- 
tosci rezystorow R3 i R4 zgodnic ze 
schema tem na rys. 2, glebokosc modula- 
cji wynosi okolo 20%. 

Dla lepszej przcjrzystosci. na sehemacie 
gcncratora sygnalowego przcdslawiono 
obwod strojony LC bez przch)cznika. tyl- 
ko dla jednego zakresu. nntomiast na 


rys. 3 przcdslawiono jedno z wielu moz- 
liwych rozwii|zah przehjcznika podzak re- 
sow wraz z eewkami. 

Przehjeznik podzakresow sklada sie z 
dwoch plylck o zestykach II x I. Ccwki 
dlugofalowe i srcdniofalowe s;| przyhj- 
czone do zestykow plytki Prla. a ccwki 
podzakresow krdtkolalowych i ultra- 
krotkofalowych — do zestykow plytki 
Prlb. Ccwki L5 — LI I nalezy umiescic 
bczposrcdnio na przclqczniku zakresow 
w celu unikniecia prowadzenia zbyt dlu- 
gich pohtczcn. stwarzajqcych szkodliwc 
dla praey ukladu pojemnosci montazo- 
we. 

Do strojenia poszczcgolnych obwodow 
zstosowano agregat kondensalorow od 
odbiornika ..Biwak" z diclcktrykicm po- 
wietrznym. majqcym na wspolnej osi 
kondensatory Cl i C3 o pojemnosci 
2 x 360 pF oraz kondensatory C2 i C4 o 
pojemnosci 2x 17 pF. 

Zakrcs dfugofalowy z ccwki) LI jest stro- 
jony kondensatorami CL C3 i C4 o Iqcz- 
nej, maksymalncj pojemnosci 737 pF. 
Nastepnc trzy podzak resy z eewkami L2. 
L3. L4 sit strojone kondensatorami C3 i 
C4 o pojcmnsci 377 pF. Podzak res z 
ccwki] 1.5 jest strojony kondensatorami 




Rys. I Schema! oscylatora o spr/y/cniii zrodlowym Rys. 3. Schcmat pr/clae/nika zakresow wraz z eewkami 
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Dane tcchnicznc cewck generatora sygnalowcgo 


Ccwka 

Cz^stotliwosc 

podzakresu 

Liezba 

zwojow 

Srcdnica 

drutu 

[mm] 

Sposub nuwinivcia 

LI 

100 — 400 kHz 

600 

0,1 

koszykowy lub masowy 

L2 

390 — 1 300 kHz 

190 

0.15 

- 

L3 

1.24-4,5 MHz 

50 

0.15 


L4 

4.24-16 MHz 

24 

0,22 

« 

L5 

15-23 MHz 

18 

0,22 

jednowarsiwowo 

L6 

23-4 30 MHz 

12 

0,35 


L7 

304-39 MHz 

9 

0,35 

n 

L8 

384-50 MHz 

20 

0.7 

cewka powiclrzna samonosna bez rdzenia 

L9 

464-62 MHz 

13 

0.7 


L10 

594-90 MHz 

8 

0,7 

* 

Lit 

884-110 MHz 

4 

0,7 

- 



C2 i C4 o pojcmnosci 34 pF. Cewki od 
L6 do LI I Si| slrojone juz lylko jednym 
kondensatorem C4 o pojcmnosci 17 pF. 
Przy montazu nalezy zwrocic uwag£. a by 
przewody Iqczqce agregat kondensatorow 


z przclqcznikicm podzakresow byly jak 
najkrotsze. 

Zalozcniem bylo. aby generator pokry- 
wat petny zakres cz?stotliwosci od 100 
kHz do 110 MHz, slqd wynikla duza 


liezba podzakresow. Cz$stotIiwosci po- 
szczcgolnych podzakresow i ich liezba 
jest zalezna tylko do potr/eb konslruklo- 
ra i mozc bye zupdnic dowolna. 

Cewki od LI do L7 nawini^to na korpu- 
sach plastykowych o srednicy 7.5 mm, z 
rdzeniem UII (bezbarwna oprawa) po- 
chodzqcych zc starszyeh typow odbiorni- 
kow TV (up. ..Libra”). Pozostalc cewki 
wykonano jako powiclrznc o srednicy 
wcwn^trznej 5 mm. 

Podzial gencrowanych cz£Stotliwosci 
oraz dane uzwojeri cewck zamieszczono 
w tablicy. Liezby zwojow cewck. L6 do 
LI I nalezy traktowac jako orientacyjne. 
poniewaz w kazdym egzcmplar/u genera- 
tora pojcmnosci montazowe K'da napew- 
no rozne. Pewna trudnosc stanowi wyko- 
nanie odpowiednio duzej liezby podzia- 
lek na skali: d la lego skal? najlcpiej wy- 
konac w ksztalcic duzego kola, podzielo- 
nego poziomo na polowc. 

Cz^sc podzakresow nalezy wykrcslic na 
gornej polowic luku kola, a cz$sc na dol- 
nej. Poniewaz os kondensatora strojenio- 
wego wykonuje obrot o 180 , nalezy wy- 
konac wskazowky skali generatora. 

Przy pracy oscylatora o sprzgzcniu zrod- 
lowym jako generatora akustyezngo, po- 
jemnose kondensatora Cl (rys.3) nalezy 
zwi^kszyc o 10 nF. a kondensatora C4 
do 100 nF. 

Mimo wielu prob aulorowi nie udalo si$ 
otrzymac przebiegow o czqstotliwosciach 
mniejszych niz 600 Hz. Z gornq gran icq 
czgslotliwosci nie bylo zadnych klopotow-. 
Na rys. 4 przedstawiono uklad oscylato- 
ra o sprz^zcniu zrodlowym. pracujaccgo 
jako oscylator lokalny w odbiorniku su- 
pcrhelerodynowym, mogqcym obejmo- 
wac zakresy fal krotkich, srednich i dlu- 
gich w zaleznosci od zaslosowanych ce- 
wck wcjsciowych i oscylatora. Przy pracy 
na zakresie fal srednich lub dlugich syg- 
nal w.cz. z anieny ferrytowej jest dupro- 
wadzony przez kondensator C3 do bram- 
ki separatora pracujqcego z tranzystorem 
Tl typu BF245. Zc zrodla tranzystora 
Tl sygnal zostajc doprowadzony przez 
kondensator C5 do bazy tranzystora T2, 
pelniqccgo funkcj^ mieszaeza. Napiscic 
w.cz. z oscylatora lokalncgo jest pobiera- 
nc zc zrodcl tranzystorow T3 i T4 i dop- 
rowadzone przez kondensator C7 do 
emitcra tranzystora T2. 

Na rys. 5 przedstawiono schcmat glowicy 
UKF. w klorej zasotosowano oscylator o 
spnsgzeniu zrodlowym. Uklad wcjsciowy 
pracujc w konwcncjonalnym ukladzie z. 
tranzystorem Tl. Tranzystor T2 pelni 
funkcj? mieszaeza. Napi^cic w.cz. z oscy- 
latora lokalncgo jest pobierane z drenu 
tranzystora T4 i przez kondensator C8 
doprowadzone do bazy tranzystora T2. 
Wszystkie. wyzej opisanc uklady zostaly 
przez autora praktycznic wyprobowanc. 

Zbigniew Nowak 
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TECHNIKA RiTV 


Wyposazenie do odbioru satelitarnego Mgr inz. LEON KOSSOBUDZKI 


Przykladcm komplcksowego podcjscia do problemu odbioru sa- 
tclitarncgo mozc bye oferta finny ELBA z KEN. Zamics/czona 
tu informaeja pozwoli naszym C'zytclnikom wyrobic sobie pog- 
lad o zlozonosci wspolczcsncgo systemu do indywidualncgo (i 
nie tylko) odbioru programow, nadawanych z satelitow gcosta- 
cjonarnych. Informacje opracowano na podstawie materia low 
otrzymanych od firmy Ft' BA. 

Oferowany przez firing HU BA wybor anten parabolicznych 
obcjmujc anteny o srcdnicach od 55 do 150 cm. S 4 to anteny 
typow DAP55, DAP85, OAPI20 i OAP150 (liezba oznaeza 
srcdnic? w cm). Wszystkic anteny sq lypu ..offset". z konwer- 
tcrem umicszczonym poza ogniskiem (lot. I). 

Antena DAP55 jest przcznaczona do odbioru program ow TV 
i radiofonieznveh w si relic pokrycia programed! satelitow 
TV-SAT (RFN) i TDF-I (Franeja) i to tylko dla jednego / 
tych satelitow (poza nicwiclkim obszarem polozonym przy 
granicy francusko-niemieckicj. gdzie umozliwia odbior obu 
satelitow). Nast^pna antena, DAP85 umozliwia juz odbior 
obu satelitow w Czech oslosvacji. Jugoslawii, NRD, W. Bryta- 
nii i na W?grzcch. a jednego rownicz m. in. w Polsce, Danii i 
poludniowcj Norwegii. Jest tez przewidziana do odbioru z 
przyszlosciowych satelitow serii Astra. 

Do odbioru programow z satelitow wyposazonych w nadajni- 
ki sredniej mocy jest przcznaczona antena OAPI20; oczywis- 
cic odbior programow z TV-SAT i TDF-I nie tylko jcsl moz- 
liwy ale zwicksza si? jego zasi?g. 

Najwi?kszy ..taler/." — OAP150 mozc sluzyc do odbioru syg- 
nalow z satelitow komunikacyjnych ECS i Intelsat. 

Jedna z glownych zalet anten lypu ..offset” jest ich prawic 
pionowe polozenie przy skierowaniu na satclil? geostaejonar- 
nego. Nie zbicra si? na nich snieg ani kurz. pogarszajace wa- 



Fot. 1. Antena OAP120 do odbioru satelitarnego (hoi. FI: BA) 


runki odbioru. Do tego dochodza lepsze para met ry clektrycz- 
ne, wynikajacc z climinacji przyslaniania czaszy przez kon- 
werter z jego konstrukeja wsporeza, zmniejszenia boeznych 
listkow charaktcrystyki promicniowania, co zwicksza odpor- 
nosc na zakloccnia pochodzijcc zc zrodcl nazicmnych, a takzc 
zwi?kszenia stopnia tlumienia sygnalow o polaryzacji innej 
niz kolowa. 



Eot. 2. NLskoszumny konwertcr syngalow satelitarnych OEK87I 

(F 01 . FUBA) 


Sama antena to jednak nie wszystko. Odebrany sygnal trzeba 
przesunqc do pasma odbicrancgo przez odbiornik satclitamy. 
Do tego celu sluzy niskoszumny konwertcr. Najnowszym 
osiqgni?ciem firmy jest podwojny konwertcr OEK87I (fol. 2). 
w ktorym zintegrowano dwa konwcrlery niezb?dnc do odbio- 
ru sygnalow o polaryzacjach pionowej i poziomej. ..Scrccm" 
konwcrtcra jest tzw. przetwornik ortomodowy OMT (ortho- 
mode transducer). Jest to odcinck prostokatnego falowodu z 
umieszczonymi wcwniprz kraw?dziami o dokladnie okreslo- 
nycli polozcniach. sluzqcymi do rozdziclania ortogonalnic 
spolaryzowanej fali na skladowc pionowa i pozioma. Na 
wyjsciu przclwomika uzyskujc si? izolacj? sygnalow o obu 
polaryzacjach przckraczajqcq 30 dB. 

Aby umozliwic polaczcnic konwcrtcra z odbiornikiem saleli- 
larnym jednym przewodem koncentrycznym, OEK871 jest 
wyposazony w przelqcznik polaryziicji sterowany odpowied- 
nim kluwiszcm w odbiornik u. Przcwod ten doprowadza row- 
niez zasilanic do konwcrtcra. 

Dalsza obrobka sygnalow o roznych polaryzacjach odbywa 
si? w dwoch identyeznych konwcrtcrach. umieszczonych 
wzgl?dcm sicbic pod kqtcm 90 . Plylki drukowanc sa wyko- 
nanc na podlozu epoksydowym, uklad jest montowanv auto- 
matycznic z elementow dyskrctnych metoda montazu po- 
wicrzchniowego. Calosc ukladu elektronieznego jest ekrano- 
wana przed zakloceniami z zewnqtrz. 

W ukladzie konwertcrow zaslosowano linie paskowe. a szczc- 
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K«l. 3. (*nia/dn wyjsciowc GAD205/206 /. anleny satclitarnej 
(Fot. FUBA) 


going uwag? pr/y projcktowaniu zwrocono na stabilnosc os- 
cylatora, dccydujgcg o jakosci konwertcra. Nawet przy skraj- 
nych wahaniach warunk6w srodowiskowych cz?stotliwosc os- 
cylatora nic wykracza poza zakrcs dzialania ARCz odbiomi- 
ka salelitarncgo. Aby to zapcwnic. uzyto wlasncgo patcntu na 
rczonator slabilizowany diclcktrycznic o para met rach znaez- 
nic lepszyeh niz ma stosowany powszechnie rczonator wn?ko- 
wy. Calkowity wspolczynnik szumow konwcrtcra OEK87I 
wraz z OMT wynosi 2,4 dB. do czego przyezynilo sic tez za- 
slosowanic tranzystorow MESFET wykonanych z arsenku 
gain oraz komputerowo zoptymalizowane rozlozcnie clcnien- 
tow na plylcc. 

Sygnal po przcmianic cz?stotliwo$ci w konwerterze musi bye 


przynajmnicj 1 1 dB (GAD205) lub 19 DB (GAD206). Odle- 
wana z metalu obudowa zapewnia wysoki stopicn ekranowa- 
nia przed wplywami zcwn?trznymi przy latwosci montazu na 
scianic i dolgczania prz.cwodow konccntrycznych. 

Nabywea instalacji do odbioru salelitarncgo spodziewa si?, zc 
b?dzic mogl odbicrac wszystkic dosl?pne programy TV i nic- 
zbyt cliclnic godzi si? na ograniczcnic lylko do jednego satcli- 
ty. Zapewnia mu to system rcgulacji polozenia anteny. nakic- 
rowujgcy j i\ na rozne punkty orbity geostaejonarnej. Nakiero- 
wywanie odbywa si? przcz obrot anteny wokol tylko jednej 
osi. Wymagane wlasnosci uzytkowe uzyskuje si? d/.i?ki uz.yciu 
dokladnie dzialajgccgo zdolnego sterowania. Oprocz wlasei- 
wcj przckladni mechanicznej odpornej na wplywy atmosfe- 
ryezne (typ OAZ764). ktora umozliwia obrot anteny w zakre- 
sie ±60 . w sklad systemu wchodzi podstawa PMS763, stc- 
rownik OAZ765 oraz kontroler anteny OAZ766. Ten ostatnt 
sluzy jako iirzgdzcnic zdalnego sterowania dla calego syste- 
mu, b?dac przystosowany jednoczcsnic do wspolpracy z od- 
biornikami satelitarnymi OSE577 i OSE587. W programowa- 
nej pami?ci mozna zapami?tywac do 30 polozen satelitow 
pr/y woly wan ych albo za pomoca nadajnika zdalnego stero- 
wania podezerwienia, albo klawiatury kontrolcra. 

No i na konicc — odbiorniki satelitarnc. Oprocz typow 
wspomnianych uprzednio, firm a oferuje odbiornik OSE568 
(lot. 4). umozliwiajgcy wybor 40 kanalow przcz nacisni?cie 
klawisza. Odbiornik ten jest wyposazony w dokladne (PLL) 
clcktrycznc dostrajanic do kanalu (odst?p mi?dzykanalowy 8 
MHz), ma ARCz, programowane parametry kanalu Tonii i 
szerokosci kanalow satclity (16 i 22 MHz) oraz zdalne stero- 
wanic podezerwienig. Dwa koncktory SCART umozliwiajg 
jcdnoczesne dolgczcnic magnetowidu i lelcwizora. Aby nic 
stwarzac problcmow z dolaczaniem zwyklego lelcwizora od- 
biornik zostal wyposazony w wewn?lrzny modulator z wyjs- 
cicm w kanalc UIIF oraz uklad ..pr/elotowy'* dla sygnalow 
odbicranych z nadajnikow naziemnych. 

Wyjscic wizyjne umozliwia polgczcnic odbiomika z dckodc- 
rem sygnalow D2-MAC (nowy system nadawania programow 
TV z multipleksowanymi skladowymi analogowymi, stosowa- 
ny w transmisji satclitarnej) lub innym urzgdzcnicm wykor/y- 
stujacym specjalnc standardy TV. 



doprowadzony do odbiomika salelitarncgo, a z niego — po 
zdekodowaniu — do lelcwizora. Zasadnieze znaczenic ma lu 
konstrukeja gniazda wyprowadzajgccgo sygnal z konwcrtcra. 
Fiona oferuje tu gniazda scrii GAD200. z klorych np. gniaz- 
da GAD23 zapewniaja pasmo przenoszenia do 1.75 GHz. 
Gniazda GAD205 i GAD206 (fot. 3) maja wyjscia 75 £2 i 
przcpuszczajg pasmo od 150 kHz do 860 MHz, zapcwniajgc 
tlumienic sygnalow z. wyjscia o innej polaryzacji. wynoszgee 


Odbiornik jest wyposazony w dwa wcjscia roznigee si? me- 
chanicznic. Dla kazdej polaryzacji sygnalu wyjsciowcgo z 
konwertera wejk*ic jest inne. Sygnaly o polaryzacji pionowej 
Y oraz kolowcj prawcj RIICP (right hand circular polariza- 
tion) doprowadza si? do gniazda ,.m?skiego** typu IEC. syg- 
naly o polaryzacji poziomcj X oraz. kolowcj lewej LHCP (left 
hand circular polarization) doprowadza si? do „zciiskicgo" 
gniazda tyu IEC. Tu nic ponivli si? nawet pani domu. 
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SCHEMATY 



Odbiornik radiofoniczny Donata R-611 


Turystyczny radioodbiornik Donata produkcji Zakladow Radio- 
wych Eltra w Bydgoszcz.) jest przeznaczony do odbioru progra- 
mow radiofonicznych cmitowanych w zakresach fal dlugich. sred- 
nich, krotkich (dwa podzakresy) i ultra krotkich w wcrsji monofo- 
nieznej. Moze on bye zasilany z 6 batcrii R14 (9 V) lub z wew- 
ngtrzncgo zasilaeza sieciowego. 

Radioodbiornik Donata jest przystosowany do wspolpracy z 
magnetofonem, gramofoncm z przetwomikiem piczoclcklrycz- 
nym i sluchawkami. Schcmat odbiornika przcdstawiono na 
str. 16 


DANE TECHNICZNE 

Zakresy fal: 

— dlugie 

— srednie 

— krotkie I 

— krotkie II 

— ultrakrotkic 

Czulosc uzytkowa: 

— fale dlugie 

— fale srednie 

— fale krotkie I 

— fale krotkie II 

— UKF 

Tlumicnie sygnalow lustrzanych: 

— fale dlugie 

— fale srednie 

— fale krotkie 

— UKF 


150-285 kHz 
525-1605 kHz 
5.8-10,5 MHz 
11,6-18,2 MHz 
65,5-73,0 MHz 


<2 mV/m 
< I mV/m 
<60 pV 
<80 pV 
< 10 pV/(SEM) 

>34 dB 
>20 dB 
>12dB 
>26 dB 


Sclektancja w torze FM: >20 dB 

Moc wyjsciowa (przy h <7%): >850 mW 

Pobor mocy z sieci 220 V, 50 Hz: ok. 6,5 VA 


pobor prjjdu przcz odbiornik (wkjezony zakres UKF): 

— przy P v = 0 

— przy P v = 850 mW 
Wymiary: 

Masa (bez batcrii) 


<30 mA 
<300 m A 
288x176x76 mm 
ok. 2.1 kg 


OPIS UKLAD6W 

Indukowany w antcnic tclcskopowcj sygnal FM jest doprowa- 
dzany przcz dopasowuj«|cy szerokopasmowy filtr TRI do emi- 
tcra tranzystora T10I, pracuj«tccgo w ukladzic wzmacniacza 
w.cz. Ronowlcglc do strojnego obwodu wyjsciowego wzmacnia- 
cza jest dolaczona dioda tlumiaca D101. zapobiegajaca powsta- 
waniu znicksztalccn w ukladzic mieszaeza podezas odbioru sil- 
nych slacji lokalnych. 

Tranzystor T102 pracujc w ukladzic samodrgaj 4 ccgo mieszaeza. 
Do jego emitera, oprocz sygnalu w.cz., jest doprowadzany tak- 
zc sygnal z obwodu rezonansowego oscylalora. skladaj^ccgo si? 
z elementow L103, Cl 14. Cl 15 i Cl 16 (kondcnsator.przestraja- 
J 4 cy). Obwod rezonansowy skladajqcy si? z ccwki LI 02 i kon- 


densalora Cl 12 pclni funkcj? climinalora p.cz. FM. Dioda po- 
jcmnosciowa DI03 pracujc w ukladzic ARCz. Jako napi?cic re- 
gulacyjnc ARCz wykorzystano napi?cie wyjsciowc z dektora 
FM. Punkty pracy trazystorow T101 i T102 s;| ustalanc za po- 
moct) stabilizowanego napi?cia 2.1 V, doprowadzanego do ich 
baz z koncowki 12 ukladu sealonego US1. 

Sygnaly AM, odbicranc z«t pomocq anteny fcrrytowcj (fale dlu 
gic i srednie) lub za pomocq anteny tclcskopowcj (fale krotkie). 
sq doprowadzanc do bazy tranzystora T30I pracujqccgo w 
ukladzic samodrgajqcego mieszaeza. W celu wyrownania ampli- 
tud oscylacji w poszczcgolnych zakresach fal. po przclqezeniu 
odbiornika na podzakres fal krotkich Kl lub K2. rownolcglc 
do rezystora R315 znajdujqccgo si? w obwodzic emitera zostajc 
jcdnoczcsnie dolqczony rezystor odpowiednio R3I9 lub R309. 
Sygnal p.cz. FM wydziclany przcz filtr F201 i filtr ccramiczny 
F202. tak samo jak sygnal p.cz. AM wydziclany przcz filtry 
j F203 i F206 oraz rezonator F204. jest doprowadzany do kon- 
cowki 5 ukladu sealonego US1. Rownoleglc do filtrow F20I i 
F203, stanowiqcych obciqzcnia mieszaezy. sq dolqczonc diody 
D102 i D30I. Zabczpicczajq one uklad scalony USI przed usz- 
kodzeniem. Uklad scalony UL1211N szybko ulega uszkodze- 
niu. jczcli do jego wcjscia zostanie doprowadzony zbyt duzy 
sygnal. 

Uklad scalony ULI211N zawicra dwa stopnic wzmocnicnia 
p.cz. AM/FM obj?tc p?tlq dzialania ARW. wzmacniacz-ogra- 
nieznik p.cz. FM, tranzystorowy detektor AM oraz stabilizator 
napi?cia zasilajqccgo wszystkic stopnic pracujqcc w ukladzic 
scalonym. Na wyjsciu detektora AM (koncowka I ukladu 
USI) znajduje si? filtr typu podwojnc n. Pierwszy czlon tego 
filtru, z klorcgo jest pobicrany sygnal do wystcrowania przed- 
wz.macniacza m.cz. pracujqccgo z tranzystorem T501, ma za za- 
danic eliminowanic resztek sygnalu p.cz. AM. a drugi zapewnia 
odpowicdniq stalq czasu ukladu ARW. Rezystor naslawny 
R2I I, znajdujqcy si? w drugim czlonic filtru sluzy do ustalcnia 
poczittkowcj wartosci napi?da rcgulacyjnego ARW. Ta war- 
tosc. to 1.1 5 ±0,05 V mierzona mi?dzy koncowkq 4 ukladu sea- 
lonego USI a masq, przy wlqczonym zakrcsic Kl i odlaczonym 
sygnalc w.cz. Diody D201 i D202 pracujq w ukladzic detektora 
stosunkowego FM. Mi?dzy przed wzmacniaczeni m.cz. (T50I) i 
wzmacniaczem mocy (ULI482K) znajduje si? uklady rcgulacji 
sily i barwy dzwi?ku. Do rcgulacji tonow niskich (basy) sluzy 
potenejometr R707. a do rcgulacji tonow wysokich (soprany) 
potenejometr R704. Do odezepu polcncjomctru sily dzwi?ku 
R703 si) dolqczonc elementy C70I, R701, C702 i R702. Zapew- 
nia to uwypuklanic tonow niskich i wysokich w poczqtkowym 
zakrcsic rcgulacji sily dzwi?ku (rcgulacja fizjologiczna). Wzmac- 
niaez mocy m.cz. pracujc z ukladcm scalonym UL1482K. 
sprawdzonym w wiclu innych odbiornikach radiofonicznych i 
tclcwizyjnych. 

Zasilaez sicciowy pracujc w typowym ukladzic Graetz'a. W 
czasic jego pracy. batcric sq automatycznic odlqczanc. /.//. 


Z KRAJU i ZE SWIATA 

n Nowoczesnc batcric do zasilania urzq- 
dzen clektronicznych. Firma Kodak AG 
(RFN) ofcrujc nowe, litowe batcric 9 V, 


dwukrotnic trwalsze od dobrych batcrii 
alkaliczno-manganowych i 10-krolnic 
trwalsze od popularnych batcrii cynko- 
wo-w?glow r ych. Nowe batcric mogq bye 
przcchowywanc nawcl 10 lat. Glownym 


przcznaczcnicm batcrii jest zasilanie 
urzqdzen wymagajqcych duzej niczawod- 
nosci dzialania oraz praca w ukladzic 
buforowym, jako rezerwa zasilania sic- 
ciowcgo. 
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PODZESPOLY ELEKTRONICZNE 


~*e 

STEFAN KRAJNIAK 

Kondensatory pradu stalego impulsowe z ZPR Miflex 


Ciqgle brakuje informucji o podzcspolach clcktronicznych, zwlasz- 
cza krajowych. Spclniujqc zyczcnia wielu Czytclnikdw puhlikujc- 
my informacje o kondensatorach stalych produkowanydi w ZPR 
Miflex 

Zaklady Podzcspolow Radiowych Miflex w Kutnicsq produccn- 
tem podzcspolow clcktronicznych, pr/.cdo wszystkim kondensa- 
torow' stalych: prqdu stalego, prqdu impulsowcgo oraz pradu 
zmiennego. 

KONDENSATORY PR.\DU STALEGO 

Zc wzglydu na zastosowany dielcktryk mo/na je pod/.ielic na 
cztery grupy: kondensatory z dielektrykiem tworzywowym. 
mikowe. z dielektrykiem papicrowym oraz z dielektrykiem 
papicrowo-tworZywowym. Z uwagi na to. zc Zaklady Miflex 
produkujq kondensatory przede wszystkim z dielektrykiem 
tworzywowym z przcznaezenicm prawie wylacznic do urzqdzcn 
powszechncgo uzytku, kondensatory tc bydq omowione szerzej. 
Kondensatory z dielektrykiem tworzywowym, to przede wszys- 
tkim kondensatory policstrowc i polistyrenowe. 

Kondensatory policstrowc sq przcznaczonc do pracy w obwodach 
clcktrycznych pradu stalego urzqdzcn clcktronicznych i tclctcch- 
nicznych, w szerokim zakresie temperatur od —55 do + 100 C. 
Charaktcryzuja s\q tez duzq odpornosciq na dlugotrwalc dziula- 
nic wilgoci. Sq one produkowane jako kondensatory foliowe 
typu: KSE-01 1-02; KSE-013-01; KSE-016; KSE-019 i kondensa- 
tory mctalizowanc typu M KSE-01 2; M KSE-01 8 i MKSE-020. 
Kondensatory MKSE-022, nie zalecane do nowych konstrukcji, 
sq produkowane w malycli ilosciach. 

Kondensatory policstrowc foliowe majq okladzinc zeienkiej folii 
aluminiowcj, a obudow^ — z tasmy policstrowej, spickancj w 
wysokicj temperaturze. Kondensatory mctalizowanc majq okla- 
dziny zeienkiej warstwy aluminium naniesionej tcchnikq wyso- 
kiej prozni na foli^ policstrowq, a obudow£ stanowi — kubek 
poliweglanowy, zywica fcnolowa lub epoksydowa. 
Kondensatory policstrowc mctalizowanc majq zdolnosc samorc- 
gencrowania, duzq niczawodnosc kontaktowania, malq induk- 


cyjnosc oraz male wymiary. Mogq pracowac do cz?stotliwosci 
kilkuset kHz. 

Paramctry kondensatorow KSE oraz MKSE sq podanc w 
tablicach I i 2. 

Kondensatory polistyrenowe sq przcznaczonc do slosowania w 
sprzfcic radiowym i telewizyjnym jako kondensatory powszech- 
nego uzytku oraz jako kondensatory profesjonalnc do stoso- 
wania w urzqdzeniach Iqcznosci i pomiarowych. 

Ze wzglv'du na maly, ujemny temperaturowy wspolczynnik 
pojemnosci, prawie liniowq zalcznosc pojemnosci od temperatu- 
ry, malq wartosc wspolczynnika stratnosci, duzq stalosc pojc- 
mnosci w czasie, duzq rezystanejv* izolacji oraz mozliwosc 
uzyskiwania waskich tolerancji pojemnosci (do 0,5 i 1%), 
kondensatory tc mogq bye stosowane w obwodach w.cz., szczc- 
golnic w gcncratorach oraz filtrach w\cz. i p.cz. 

Do grupy kondensatorow powszechncgo uzytku sq zaliczanc 
typy KSF-020-ZM; KSF-030; KSF-041 (wysokonapi^ciowe) i 
KSF-0. Sq to kondensatory zwijkowc, foliowe, ktorych obudowa 
jest wykonana z folii polistyrenowcj. 

Grupa kondensatorow do zastosowan profcsjonalnych obejmuje 
dwa typy: KSF-0 19 i KSF-022. Zwijki tych kondensatorow' sq 
wykonane z folii polistyrenowcj i cynowcj. Wyprow'adzcnia, 
wykonanc z ocynowancgo drutu miedzianego, sq przylutowanc 
do powicrzchni wystajacych cz^sci okladzin cy nowych, co za- 
pewnia bardzo malq indukcyjnosc wlasnq. Obudow^ kondensa- 
tora stanowi kubek wykonany z lworzyw r a szcztucznego i 
usz.czclniony zywicq epoksydowa. Umozliwia to uzyskanic duzej 
odpornosci na wplyw warunkow klimatycznych. 

Paramctry kondensatorow polistyrenowych sq podanc w labli- 
cach 3 i 4. 

Kondensatory mikowe charaktcryzujq si$ malq wartosciq tempe- 
ralurowcgo wspolczynnika pojemnosci (TWP) oraz duzq stalos- 
ciq pojemnosci sv czasie. Z tego wzgl^du mogq bye stosow'anc w 
obw'odach w.cz., filtrach przcciwzakloceniowych oraz urzadze- 
niach pomiarow'yeh. Sq produkowane jako kondensatory pow- 
szechncgo uzytku oraz jako profesjonalnc. Kondcnsator mikowy 
stanowi pakiet plytck mikowych uniieszcz.ony w obudowic 
zaprasowanej bqdz kubkow'cj tw'orzywowcj i hermctycznic zam- 


Tablicu I. Podstawowe paramctry kondensatorow foliowych policstrowych typu KSE 


Paramctry 

Typ kondensatora 

KSE-01 1-02 

KSE-01 3-01 

KSE-01 6 

KSE-019 

Zakrcs pojemnosci i n a pice 
znamionowych 

0.015 pF— 1.0 pF/ 160 V- 

1 nF-f-0,47 p 1*7250 V- 

1 nF — 0,47 pi- 74(H) V- 

t nF-r-0,33 pF/630 V- 

1 nF~0.I5 pF/1000 V- 

47 n F + 1 ,0 p F/ 160 V- 
15 nF-M,0 pF/250 V- 
0,01 pF+0,47 pF/400 V- 
68 nF -r-0,33 pF/630 V- 
4.7 nF-0,22 pF/!00() V. 

1.0 pF -i- 10 nF/100 V- 

33 nF -*- 01 pF/160 V- 

1,0 : 100 nF/63 V- 
l,0-r4,7 nF/100 V- 

Tolerancje pojemnosci 

10: 20% 

10; 20% 

10; 20% 

10; 20% 

Tangcns kqta stratnosci 
przy f = 1 kHz 

<0.01 dla C<0.5 pF 
<0,015 dla C^0,5 pF 

<0.01 dla C<0.5 pF 
<0,015 dla C^0,5 pF 

<0.01 

<0,01 

Rezystancja izolacji 

^30 000 MQ dla C<0.33 pF 
^ 10 000 MQxpF dla C > 0,33 pF 

^30 000 MO dla C<0,33 pF 
> 10000 MOxpF dla C>0,33 pF 

^30 000 MQ 

5? 30 000 MQ 

Rodzaj w'yprowadzch 

dwustronne 

jednostronne 

jednostronne 

jednostronne 

Wymiary [mm] 

(zalcznic od pojemnosci 
i nupiccia znamionowego) 

min. 6x11 
max 24,5 x 36 

min. 8,5 x 13 
max 24 x 40 

min. 2.5 x9x 10 
max 8,5x16x17,5 

min. 3x9x6 
max 7 x 16 x 1 1 

Kategoria klimatyezna 

40/085/21 

40/085/21 

40/0$ 5/ 10 

40/085/10 

Szczegolowc danc tcchniczne 

BN-86/3281-40 

BN-86/3281-40 

BN-86/3281-40 

BN-86/3281-40 
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T a b I i c a 2. Podstawowe paramctry kondcnsatorow policstrowych metali/owanych typu MKSE 


Paramctry 

Typ kondcnsatora 

MKSE-012 

MKSE-018 

MKSE-020 

MKSE-018-01 

MKSE-018-02 

Zakres pojemnosci i napi?c 
znamionowych 

0.1 pF+10 pF/100 V- 

33 nF + 4,7 pF/250 V- 
10 riF+ 1,0 pF/400 V- 
10 nF-i-0,47 pF/630 V- 

0,22 pF + 1.0 pF/63 V- 
33 nF - 1,0 pF/250 V- 
22 nF + 0,47 pF/400 V- 
10 nF — 0.22 pF/630 V- 

0,1 pF + 3,3 pF/100 V. 
33 nF+1,0 pF/250 V- 
10 nF+0,47 pF/400 V- 
10 nF + 0,22 pF/630 V* 

0.1 pF + 2,2 pF/100 V- 
33 nF + 10 pF/250 V- 

10 nF +0,47 pF/400 V- 
47 nF-r-0.22 pF/630 V- 

Tolcrancja pojcmnosci 

5*; 10; 20% 

.5*; 10; 20% 

5*; 10; 20% 

5*; 10; 20% 

Tangens kqta stratnosci 
przy f = 1 kHz 

<0,01 

<0,01 

<0.01 

<0,01 

Rezystaneje izolacji 

dla U M >100 V- 

£7500 Ml) dla C 5$ 0.33 pF 

£2500 Ml) dla C>0,33 pF 

dla U„<100 V- 

£3700 Ml) dla C<0.33 pF 

£ 1 250 Ml) xpF dla C > 0,33 pi* 

dla U„>100 V- 

£7500 Ml) dla C<0,33 pF 

£2500 Ml) dla C>0,33 |iF 

dla U n <l00 V- 

£3700 Ml) dla C< 0,33 pF 

£ 1250MDxpFdlaC>0.33pF 

dla U„>l00 V- 

£7500 Mil dla C<0,33 pF 

£2500 Ml) dla C>0,33 pF 

dla U„< 100 V- 

£3700 Ml) dla C<0,33 pF 

£ 1 250 Ml) xpF dla C > 0.33 pF 

dla U B >100 V- 
£30000 Ml) dla C< 0,33 pF 
£10000 MD dla C> 0.33 pF 
dla U B <100 V- 
£15000 Ml) dla C<0,33 pF 
£ 5000 Ml) xpF dla C> 0,33 pF 

Rodzaj wyprowadzeri 

jednostronne 

dwustronne 

jednostronne 

jednostronne 

Wymiary [mm] 

min. 4.5x10.5x12,5 
max 15,5x28x37,5 

min. 6.3x10.3x17 
max 11x18x19.5 

min.4.5 x 9.5 x 13.0 
max 10,5x18,5x26,0 

min.4.5 x 9,5 x 13 
max 8.5x16,5x26 

Kategoria klimatyezna 

55/100/21 

55/100/10 

55/100/21 

55/100/21 

Szczcgolowc danc tcchnicznc 

ZN-85/M H i PM - 1 4/L- 1 5/01/03 

ZN-85/M HiPM-14/L- 1 5/01/03 

ZN-85/MHiPM-14/L-l5/01/03 

ZN-81/M PM- 14/L- 15/02 

• Po u/.godnieniu / wylworcq 


T a b I i c a 3. Podstawowc paramctry kondcnsatorow foliowvch polistyrcnow vch tvpu KSF 


Paramctry 

Typ kondcnsatora 

KSF-020 zm. 

KSF-030 

KSF-04I 

KSF-0 

Zakres pojcmnosci i napi?c 
znamionowych 

220+ 15 000 pF/ 25 V- 
220- 10 000 p F/ 63 V- 
68 + 22 000 pF/160 V- 
100-10 000 pF/400 V- 
10+ 1500 pF/630 V- 

1 300 — 1 7 000 pF/ 63 V- 
160 + 27 000 pF/160 V- 
47 + 27 000 pF/630 V- 

10 pF + 10 nF/1000 V- 

10 pF + 10 nF/4000 V- 

10 pF + 10 nF/6,3 kV- 

10 pF+1500 pF/10 kV- 

220 pF + 10 nF/ 63 V- 
150 pF + 27 nF/160 V- 
47 pF + 15 nF/630 V- 

Tolcrancja pojemnosci 

2; 5; 20% 

2,5; 10; 20% 

10; 20% 

5; 10; 20% 

Tangens kqta stratnosci 

<0,001 przy f= 1 MHz 
C<1 nF 
<0.0015 przy f = 1 kHz 
C>1 nF 

<0,001 przy f « 1 MHz 
C<1 nF 
<0.0015 przy f = 1 kHz 
C>1 nF 

<0,001 przy f = I MHz 
C<! nF 
<0,0015 przy f = 1 kHz 
C>1 nF 

<0,001 przy f= 1 MHz 
C<I nF 
<0,0015 przy f= 1 kHz 
C>1 nF 

Rezystaneja izolacji 

>50000 MD dla U n m 25:63 V 
£100000 Ml) dla U n £l60 V 

>50000 MQ dla U. = 25;63 V 
>100000 MO dla U„>I60 V 

£100000 Ml) 

£100000 Ml) 

Rodzaj wyprowadzeri 

dwustronne 

jednostronne 

dwustronne 

dwustronne 

Wymiary [mm] 

min. 3.5 x 9 
max 12x28 

min. 4,8 x 12 
max 1 7,5 x 33 

min. 8,5 x 23 
max 21 x 56 

min. 5.9x11,5 
max 1 3 x 32 

Kategoria klimatyezna 

40/070/04* dla U n <160 V 
40/070/04 dla U n £l60 V 
*’ suszenie pomocnicze przcz 6h 

40/070/04 

40/070/04 

40/070/04 

Tempcralurowy wspolczynnik 
pojemnosci 

( — 125+ I25)x 10'* 1 rC 

(- 125+ I25)x 10 * irC 

—(io+ iso) x io~* ire 

-(60 + 220lx I0‘ 6 irC 

Szczcgolowe dane tcchnicznc 

ZN-83/M PM - 14/L- 1 5/03 

WT-73/I-KSF/030 

WT-72/1-KSF-041 

WT-72/1 -KSF-0 


kni?ty zalewq cpoksydowa. Pakict kondcnsatora sklada si^ /. 
plytck mikowych ohustronnic srcbr/onych, pofqczonych clektry- 
cznicz miedzianymi koricowkami. Koricowki i plylki sq ulozonc 
w obcjmy mocujqcc. Dla uzyskania dobrych parametrow clck- 
trycznych i odpornosci przcd wilgocii| pakiet mikowy jest 
impregnowany. 

Paramctry kondcnsatorow mikowych sq podanc w tablicy 5. 

KONDENSATORY STALE PR,\DU IMPULSOWEGO 
Sq to kondensatory polipropylcnowc typu KM P-0 10 i 
KFM P-010, przeznaczone do pracy w obwodach clcktrycznych 
pradu stalcgo, przemiennego i jako kondensatory impulsowe w 
zakresic temperatur od —55 do +85°G Majq bardzo dobrq 
odpornosc na dlugotrwalc dzialanic wilgoci. Diclcktrykicm tych 
kondcnsatorow jest folia polipropylcnowa. a okladziny w 
zalcznosci od typu sq wykonanc z folii tworzy wowcj obustronnie 
mctalizowancj lub z folii aluminiowcj. Obudowa jest wykonana 


w poslaci tworzywowego kubka, w ktorym jest umicszczona 
zwijka. Kubek jest zamkni?ty kompozycjq epoksydowq. 
Kondensatory typu KMP majq zdolnosc samorcgcncracji, duzq 
niezawodnosc kontaktowania, malq indukcyjnosc oraz male 
wymiary. Maksymalne nachylenie zbocza impulsu napi?ciowcgo 
du 

— < 750 V/ns, dokladna wartosc zalezy od typu kondcnsatora. 

Paramctry kondcnsatorow KMP sq podanc w tablicy 6. Wymia- 
ry kondcnsatorow podanc w tablicach odnoszq si? do rys. 1. 

ZALECENIA MONTANO WE i APLIKACYJNE 
1. Montaz. W czasic montazu kondcnsatorow foliowych w 
obwodach drukowanych nalczy przcstrzcgac nast?pujqcych wa- 
runkow: 

— temperatura lutowania: 260+280°C 

— eras: 2-^-5 s max 

— odleglosc spoiny od obudowy: 3 h- 5 mm min 
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Tablica 4. Podstawowc parametry kondensatormv polistvrcnowvch profcsjonalnych 


Parametry 

Typ kondensatora 

KSF-0 19 

KSF-022 

Zakres pojcmnosci 
i n a pice 
znamionowych 

4700 -r 15000 pF/63 V 
1 5 00 1 -r 34 800 pF/63 V 
34 801 -r 100000 pF/63 V 
100001 180000 pF/63 V 

2520 -T- 448 000 pF/63 V 
505 -T- 150000 pF/100 V 
200 -r* 51 700 pF/250 V 
51 -t- 41 700 pF/630 V 

Tolerancja 

pojcmnosci 

0.5% wg EI92 
1% wg E96 
2% wg E48 
5% wg E24 

0.5% wg E192 dla C„ £ 200 pF 
1% wg E96 dlaC^lOOpF 
2% wg E48 dla C„ £ 50 pF 
5% wg E24 dla C n £ 50 pF 

Tangens k^ta 
stratnosci 

« 0,001 f = 1 MHz C ^ 1000 pF 
$ 0.0005 f = 1 kHz C > 1000 pF 

«: 0.001 f - 1 MHz C € 1000 pF 
$ 0,0005 f- 1 kHz C > 1000 pF 

Rezystaneja izolacji 

> 100000 Mfi dla C« 0.1 pF 
£ 10000 MOxpF dla C > 0.1 pF 

£ 100000 MQ dla C< 0,1 pF 
£ 10000 MQxpF dla C > 0,1 pF 

Rodzaj wyprowadzen 

jednostronne 

jednostronne 

Wymiary [mm] 

min. 10 x 5 x 18 
max 20 x 15 x 24 

min. 6,5 x 12 x 17,5 
max 15 x 28 x 32,5 

Temperaturowy wspolczyn- 
nik pojcmnosci (TWP) 

(-I50±50)x 10’ 4 U’Cdki 90% partii 
(- I50±70)x lO-" irC dla 10% partii 

{ — 1 50 + 50) x KT* 1/“C dla C>500 pF 

Kategoria klimatyezna 

55/070/21 

55/070/21 

Szczegolowc danc technicznc 

WT-70/I-KSF-019 

WT-7 1 / 1 - KSF-022 


Tablica 5. Podstavvowc parametry kondcnsatorow mikowych 


Parametry 

Typ kondensatora 

KM-010 

KM-014 

KM-016 

Zakres pojcmnosci i napivc 
znamionowych 

470 -r 1600 pF/100 V- 
1800-10 000 pF/ 50 V- 

51- 750 pF/250 V- 

100-10 000 pF/500 V- 

51 - 1000 pF/250 V- 

1000-10 000 pF/500 V- 

Tolerancjc pojcmnosci 

2: 5; 10; 20% 

2; 5; 10; 20% 

2; 5; 10; 20% 

Tangens kqta stratnosci dla: 
CnSslOOO pF; f= 1 kHz 
Cn< 1000 pF: f= 1 MHz 

<0,002 

<0,001 

<0,002 

<0,001 

<0.002 

<0,001 

Rezystaneja izolacji 

£10 000 MQ 

>10 000 MQ 

>10 000 MQ 

Rodzaj wyprowadzen 

dwustronne 

dwustronne 

jednostronne 

Wymiary [mm] 

5.5 x 1 1 x 18 

min. 4,6x7x13 
max 9 x 20 x 20 

min. 6.2x10x13,5 
max 9,5x15x18,5 

Temperaturowy wspol- 
czynnik pojcmnosci (TWP) 

±(50 - 200) x 10* 6 1 re 

± (50 -r 100) x 10' 6 ire 

±(50 — 200)x I0~ 6 irC 

Kategoria klimatyezna 

40/070/21 

55/100/21 

55/100/21 

Dopuszczalna umplituda 
napiccia przemiennego dla 
czvstotliwosci: 

<500 Hz 
500— 1000 Hz 
>1000 Hz 

50% U n 
30% U n 
10% U n 

50% LI, 
30% U„ 
10% U n 

50% U„ 
30% U. 
10% U„ 

Szczegolowc danc 
technicznc 

WT-64/2-KM-010 

WT-65/1-KM-014 

WT-77/2-KM-016 


Dla kondcnsatorow polistyrc- 
nowych tempcratura lutowania 
nic powinna przckraczac 260'C, 
c/as 2 s a odlcglosc spoiny od 
obudowy 5 mm. Poza tym kon- 
dcnsatoryie(/. wyjipkicm typow 
KSF-0I9 i KSF-022) nic moga 
bye czyszczonc rozpuszczal- 
nikami. 

2. Warunki pracy. Termoelek- 
tryezne waunki pracy powinny 
bye takic. aby przyrost tempera- 
tury kondensatora wynikajqcy 
zc zmiennego obciqzenia elck- 

.tryeznego nic byl wigkszy niz 
10 C, a suma lego przyrost u 
oraz temperatury otoczcnia nic 
przckraczala gorncj temporal u- 
ry jego kategorii klimatyeznej. 

3. Kondensatory foliowc mogt) 
bye obciazone napigeiem stalym 
lub suma stalcgo i dopuszczal- 
nego przcniicnnego przy respek- 
tosvaniu zalcznosci wartosci ob- 
ciazcnia clcktryezncgo od tem- 
peratury otoczcnia wg krzy- 
wych obciqzalnosci podanych w 
Warunkach Technicznych. 

Dla kondcnsatorow KSE-016. 
ktorc nic majj| krzywych obekp 
zalnosci. dopuszczatna war lose 
skladowcj przcmicnnej 50 Hz 
wynosi: 

= 35 V dla U„= 63 V- 

= 80V dla U n = 160 V- 
Dla kondcnsatorow MKSE-01 1 
i MKSE-012dopus/czalna skla- 
dowa przemienna nic powinna 
bye wiv’ksza niz 20% U n dla 
f= 50 Hz, 15% U n dla f = 100 
Hz, 3% U„ dla f = I kHz i 1% 
U n dla czvstotliwosci 10 kHz. 
Obciijzenic zmienne o cz^stotli- 
wosci f > 50 Hz dla kondcnsa- 
torow polistyrenowyeh (KSF) 
jest okrcslonc przcz maksymal- 
ni| wartose prtjdu l mM zwiazanq 
z cz^stotliwoscia granieznq f K wg 
wzoru: 


K 2ir-C-U^ 



w ktorym: 

C — pojemnose kondensatora, 

U ^ — wartose napi^cia przcniicnnego. 

Wartose I m „ jest zwiqzana z dlugosciq kondensatora (L mil J i 
wynosi: 

— dla kondcnsatorow KSF-0 i KSF-020 


[mm] 

12 

17 

27 

32,5 

[A] 

0.5 

0,7 

1.0 

1.0 


— dla kondcnsatorow KSF-022 — I mat = 0 * \ 


Wymiary kondcnsatorow w roznych wykonaniach 
a — z wvprowadzcniami dwustronnymi. 
b — z wyprowadzeniami jcdnoslronnymi (do druku) 
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Przy pracy kondensatorow' po- 
listyrcnowych w ukladach zc 
skladowa zmiennq jcj wartosc 
nie powinna bye mnicjsza niz 1 
mV. 

4. Kondensatory typu MKSE 
oraz KMP moga bye obciqzonc 
napicciem impulsowym przy 
dotrzymaniu warunku szybkos- 
ci zmian impulsu oraz przy 
ograniczeniu wartosci szczyto- 
wej napiccia impulsowcgo wg 
zasad podanych dla napiccia 
przemiennego. 

Maksymalna szybkosc zmian 
napiccia impulsowcgo wynosi: 
— dla kondensatorow' MKSE: 

— = 2 20 V/ns 

d, 


Ta bl ica 6. Podstawowe purnmefry kondensatorow polipropylenowych impulsowych typu KMP i KFMP 


Paramctry 

Typ kondensatora 

KMP-010 

KFMP-010 

Zakres pojcmnosci 
i napicc znamionowych 

0,047 — 4,7 pF/160 V-/100 V- 50 Hz 
0,022 -r 2,2 pF/250 V-/160 V- 50 Hz 
0.015 -T- 1,5 pF/400 V-/220 V- 50 Hz 

27 - 220 nF/ 630 V-/300 V- 50 Hz 
15-150 nF/1000 V-/400 V- 50 Hz 
1.0- 33 nF/1500 V-/500 V- 50 Hz 

Tolcrancje pojcmnosci 

10; 20% 

10; 20% 

Tangcns kqta stratnosci 
przy f = 1 kHz 

^ 0.0008 dla C n < 1 pF 
^ 0,0012 dla C n > 1 pF 

< 0.0008 dla C. « 0.1 i»F 

< 0,0013 dla C„ > 0.1 

Rczystancje izolacji 

^ 100000 MO dla C n < 0.33 pF 
^ 30000 MQxpF dla C„ > 0,33 pF 

^ 30000 M Cl 

Rodzaj wyprowadzen 

jednostronne 

jednostronne 

Wymiary [mm] 

min. 5 x 11 x 13 
max 19,5 x 31 x 32 

min. 9 x 17.5 x 27,5 
max 15,5 x 28 x 32,5 

Katcgoria klimatyezna 

55/085/56 

40/085/21 

Dopuszczalne obciqzenic 
impulsowe 

50 -r- 250 V/ps 

^ 750 V/ps 

Szczcgolowc danc tcchnicznc 

WT-77/I-KMP-10 

WT-76/1-KFM P-010 


w zaleznosci od wartosci wymiaru rastrowego; wartosci wi^kszc 
dotyezq mniejszych rastrow; 

— dla kondcnsatorow KMP: 

^ = 50 -s- 250 V/ps 

a. 

w zaleznosci od wartosci wymiaru rastrowego; wartosci wigkszc 
doiyczq mniejszych rastrow. 

Szczcgolowc danc s q podanc w Warunkach Tcchnieznyeh. 

5. W ukladach o wysokiej niezawodnosci zalcca si? stosowanie 


dodatkowo tzw. wspolczynnikow bezpieczeristwa.okrcslajqcych 
niezawodnosc elcktrycznq, kiora dla kondensatorow foliowych 
powinna spclniac warunck: 

^ a8 

przy czym n 

U p — stale napi^cic pracy lub suma wartosci obciqzenia stalego i 
skladowcj przcmicnncj. 

6. Kondensatory MKSE-011 i MKSE-012 irtoga pracowac w 
temperaturze 4- 125 C C nie dluzej niz 1000 godzin. 


NADESLANE DO REDAKCJI 


25 NllMERYCZNYCH PROGRAMOW W JgZYKU BASIC — 
Jakub Tatarkiewicz. Andrzej Witowski. WydawnictWo Czasopism 
I Ksiazek Tcchnieznyeh NOT SIGMA, Warszawa 1987. VVyd. I, naklad 
30370 eg/.. sir. 1 19. cena zl 270. 

Ksiqzka zawicra 32 programy numcrycznc napisanc w jvzyku Basic i 
jest adresowana do wszystkich uzytkownikow mikrokomputcrow' oso- 
bistych. wykonujqcych obliczcnia zawodowo lub dla pr/yjcmnosci. 
Stqd szeroki wachlarz i rozny poziom przedsiawionych problemow. 
Obok programow umozliwiajqcych rysowanic wyk resow funkcji poda- 
no proccdury do obliczania skomplikowanych calek, rozwiqzywania 
rownan rozniczkowych, interpolacji. 

Programy sq przcdstawionc jako ciqgi instrukcji, gotowych do wpro- 
wadzenia do pamicci komputera. Napisano je uzywajqc minimalnego 
wariantu jezyka Basic, aby mozna jc bylo uruchomic na wickszosci 
dostvpnych w Polscc mikrokomputcrow. Podano liezne przyklady, 
umozliwiajqce przetestowanie uruchamianych programow. 

SWIATLOWODY W TKLKKOMlMKAO.il — Kruno Crosignani, 
Giancarlo de Marchis, Andr/cj Tadeusiak — uzupclnicnic i uaktualnic- 
nic. Z wloskicgo pr/elo/yli: mgr in2. Andr/cj Tadeusiak, dr ini. .Michal 
Rezulski. Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci, Warszawa 1987. 
Wyd. I, naklad 3000 cgz., cena zl 380. 

W ksiqzcc omowiono zjawiska towarzyszqce rozchodzeniu sic swiatla 
w swiatlowodach dielektrycznych, zrodla i delcklory promieniowania 
podezerwonego stosowane w telekomunikacji swiatlowodowcj, pomia- 
ry wiasnosci swiatlowodow. Przcdstawiono systemy transmisyjne z to- 
rami swiatlowodowynii i technologic swiatlowodow i kabli swiatlowo- 
dowych. W dodatkach zamieszczono informaeje stanowiqcc uzupclnie- 
nic teorctycznc zagadnich poruszonych w tckscie. W tablicach podano 
danc dotyczqcc systemow swiatlowodowych zainstalowanych na swie- 
cie do konca 1981 roku. Ksiqzka jest przeznaczona dla studentow 
telekomunikacji oraz inzynierow. 


ELF.KTRONICZNY ARARAT TELEFONICZNY — dr inz. Janusz 
Wislnwski. Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci. Warszawa 1987. 
Wyd. I. naklad 3000 egu., sir. 154, cena zl 270. 

W ksiqzcc podano wymagania tcchnicznc dotyczqcc poszczegolnych 
blokow aparalu tclcfoniczncgo. Omowiono uklady wybicrczc czcslotli- 
wosciowc. impulsowe i uniwcrsalnc. Przcdstawiono nowe rozwiqzania 
przetwomikow clcktroakustycznych — mikrofonow i sluchawek oraz 
sea lone uklady przywolania. 

Ksia/ka jest przeznaczona dla inzynierow i technikow pracujqcych 
przy konstrukcji i konserwacji elektronicznych aparatow tclcfonicz* 
nych. 

PRZETWORNIKI ANA LOGO WO-CYFROWE I CYFROWO-ANA- 
LOGOWE — dr inz. Zbigniew Kulka, mgr inz. Andrzej Libura, dr inz. 
Michal Naduchowski. Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci, Warsza- 
wa 1987. Wyd. I, naklad 15 000 eg/.., str. 456, cena zl 950. 

W ksiqzcc podano podstawowe wiadomosci o przctwarzaniu a/c i c/a 
oraz kodnch slosowanych w przctwornikach. Omowiono najwaznicjszc 
podzespoly przetwomikow i ukladow probkujqco-pamiytajqcvch oraz 
podstawowe melody przetwarzania. para me try i przyklady rozwiqzan 
ukladowych przetwomikow. Podano informaeje o mctodach pomia- 
row i testowania przetwomikow oraz omowiono zagadnicnia wspol- 
pracy przetwomikow z systemami mikroproccsorowymi. Przcdstawio- 
no wybrane przyklady zastosowan przetwomikow. 

Ksiqzka jest przeznaczona dla inzynierow clcktronikow oraz studen- 
tow wydzialow elektroniki i elektrotechniki. 

UKLADY SCALONE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH — 
Robert l.'wirko, Miroslaw Rusek, Wieslaw Marciniak. Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987. Wyd. II, str. 416, naklad 60300 
eg/, cenu /I 590. 

W ksiqzcc omowiono w przystcpny sposob, w- formic pytan i odpowic- 
dzi. zagadnicnia zwiqzane z ukiadami scalonymi analogowymi i cyfro- 
wymi. tj. ich budowy. technologic wytwarzania, wlasciwosci funkejo- 
nalne i zastosowan ia. W tym wydaniu wide uwagi poswiycono najno- 
woczesniejszym ukladom LSI stosowanym w systcmach mikroproceso- 
rowych. Ksiqzka jest przeznaczona dla inzynierow i technikow elektroni- 
kow oraz dla szerokiego grona amatorow interesujqcych sic mikro- 
clektronikq. 
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Elektroniczne zaswiecanie swietlowki mgr inz. LRON KOSSOBUDZKI 


Pojawiujaca si? co jakis czas w kraju scnsacju zwiazana z ko- 
Icjnym odkryciem faktu, zc swictlowka zaswicca si? „na zi- 
mno” sklonila nas do wyjasnicnia podstawy lych sehsacji. Jest 
to notatka „Sofortstart von Lcuchtstofflampen" (Natychmia- 
stowy start swietlowek), zamicszczona w numerze 16/1978 r. 
micsicc/nika „Funkschau" (RFN). Nic mozemy si? tez pow- 
strzymac od dodania czegos od siebie. 

Autor (Gerald Jaschek) opisujc prosty uklad, umozliwiajqcy 
natychmiastowy start swietlowek po wtqczeniu napi?cia (rys. 
1), w wcrsji dla swietlowek minialurowych wymagaj^cy tylko 
trzcch dodatkowych elemcntow (rys. la). Zaplonnik nic jest 
potrzebny. 

Po wlijczcniu napi?cia kondensator Cl laduje si? przez prawtf 
gorni} diod? mostka prostowniczego do napi?cia ujemnego 
okofo 310 V, kondensator C2 laduje si? przez lewi} dolna dio- 
de mostka do napi?cia dodatniego 310 V. W wyniku lego, do 
swietlowki zostajc przyk|czonc napi?cie ok. 620 V, ktore po- 
woduje jej zapton. Po zaplonie pn|d plynie przez swictlowk?, 
na przemian w obu kierunkach przez proslownik. ktory wle- 


0 

Stoteanik 



Rys. 1. Schema! ukludow /imnego zaplonu swietlowek 
a — dla swietlowek o mocy do 20 W; b — dla swietlowek 
o wi?kszej mocy 


dy pracuje w swoich normalnych warunkach. Natczenic pri|- 
du plymjccgo przez swietlowk? jest okreslone przez slatecznik. 
Jak podaje autor, uklad by! eksploatowany z wi?kszi} liczbi} 
swietlowek 20 W przez kilka lat i startowal nawel przy tem- 
pcraturach -30°C. 

Swietlowki o wi?kszcj mocy, a zatem dluzszc, wymagaji} wi?k- 
szego napi?cia zaplonu. gdyz napi?cic 620 V nie wystareza do 
zaswicccnia swietlowki juz w temperaturze + 10°C. Zastoso- 
wano w tym cclu podwajaez napi?cia. wytwarzaj^cy na swict- 
lowcc napi?cic okolo 1200 V (rys. Ib). 


W obu pr/ypadkach parametry zaplonu sij okreslone przez 
uzytc kondensatory. Wartosci podanc na schematach si} 
oricnlacyjnc. Autor zaleca wlqczanic podezas eksperymento- 
wania rownolcgle do kondensatorow — rezystorow 4.7 MQ. 
aby kondensatory mogty si? szybko rozladowac po wylqcze- 
niu napi?cia. 

Rownicz uszkodzone swietlowki, ktore w normalnych ukla- 
dach zaplonowych migoci}. w podanych tu ukladach moga 
bye jeszcze jakis czas uzytkowane. Jest tez niozliwa w pew- 
nym zakresie plynna rcgulacja jaskrawosci swieccnia. przez 
wlaczanic rezystorow szeregowo ze swietlowki}. Przy stosowa- 
niu stcrowania fazowego do cclow tej rcgulacji (sciemniacza) 
nalezy zwracac uwag? na wplyw duzej indukcyjnosci statccz- 
nika, powodujijccj zagrozenie dla sciemniacza. 

Tylc autor notatki, b?di|cej od kilku lat podstawi} licznych 
wnioskow racjonalizatorskich zglaszanych w catym kraju. Dla 
ulatwienia poszukiwania krajowych zamiennikow podzespo- 
low uzytych przez niego do budowy ukladow podajemy ich 
dane. 

Moslek prostownicy B250CI000 (lub B250CI400) przy napi?- 
ciu prostowanym 250 V dostareza pri|du wyprostowanego 1 
lub 1,2 A i w tym zaslosowaniu mozna go zastijpic diodami 
BYP40I-600 lub 1N4005. Diody BY250 maji} U R = 1000 V. 
I,; =1,2 A i daji} si? zastiipic diodami BYP40I-1000 lub 
I N4007. 

A tcraz nicco elementarnych informaeji o swictlowkach. 
Swictlowka jest lamp;} gazowani}. jej charaktcrystyka przy 
„zimnym zaplonie" jest wi?c typowi} charaklerystyki} lampy 
gazowanej, jak na rys. 2. Tak;| sania charakterystyk? ma np. 
neonowka sygnalizacyjna lub uzywany kiedys stabilizator ja- 
rzeniowy. Po przckroczeniu okreslonego napi?cia. zwanego 
napi?ciem zaplonu. napi?cic na lampie spada (spadek ten jest 
rozny dla roznych typow swietlowek i roznych ich produccn- 
tow i zalczy od stanu zuzyeia lampy), po czym stabilizujc si? 
w szerokim zakresie prijdow na okrcslonej, slalej wartosci. W 
tym tez zakresie znajdujc si? punkt pracy swietlowki. Napi?- 
cia pracy i prqdy swietlowek znajdujqcych si? nu rynku si} po- 
danc w tablicy I . 

Najwazniejszc jednak jest, zc typowa swictlowka nie jest ro- 
biona po to, aby zaswiecac jq na zimno. Cala jej konstrukeja 
jest przystosowana do zaplonu „na gori|co", tzn. z podgrze- 
waniem elektrod ($kr?tck) przed zaplonem. Przypomnijniy 
budow? swietlowki. 

Na dwoch koncach rury szklanej. wypelnioncj gazem oboj?t- 
nym (argon, ksenon) pod niskim cisnienicm, znajduji} si? dwic 
skr?tki, wykonane z drulu wolframowego, i pokryte mieszani- 
ni} tlenkow charaktcryzuji}cych si? tzw. mail} pracq wyjscia. 



Rys. 2. Charaktcrystyka prqdnwo-napi?ciowa lampy wyladowczcj 
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T a b I i c a 1. Warunki pracy swietlowek miniaturimych, glowncgo szeregu 
i kolowych 


Moc 

[W] 

6 

8 

13 

20 

22* 

25 

32* 

40 

Napi?cic 
pracy max 
[V] 

36 

50 

80 

57 

62 

94 

81 

110 

48 

65 

100 

Prqd pracy 
[A] 

podgrzewania 

0,17 

0.37 

0.165 

0,37 

0.4 

0.29 

0.45 

0.42 

0.205 

0,5 

0.235 

0,55 

0.6 

0.45 

0,675 

0.63 

*' oznacza swiellowk? kolowq 


co oznacza. zc cmitujij elektrony juz po podgrzaniu do sto- 
sunkowo niskicj tcmperatury kilkusct stopni. Podobnc zwiqz- 
ki Sc| stosowane na pokrycia katod lamp elckironowych malcj 
mocy. 

Powszcchnie stosowany uklad pracy swictlowki jest przedsta- 
wiony na rys. 3. Sklada si? on zc statccznika zwanego polocz- 
nic dktwikicm. swictlowki i zaplonnika llqccgo (zwanego po- 
tocznic slartcrcm). Zadaniem statccznika jest ograniczenie 
pradu przemiennego plynqccgo przcz swictlowk? do warlosci 
znamionowej w warunkach normalnej pracy, a takzc do ok- 
reslonej. nieco wi?kszej warlosci podezas starlu. Z lego powo- 
du statccznik jest wykonany jako dlawik zc szczclina o cha- 
raklerystycc L = f(I) dobranej tak. aby zmiany indukcyjnosci 
w wyniku zmian pnjdu byly jak najmnicjszc. Start swictlowki 
odbywa si? nast?puj;|co. 

Po zalaczcniu napi?cia zasilania. ktorc jest znacznic nizszc od 
napi?cia zaplonu swictlowki na zimno, calc napi?cic sicci zo- 
stajc przylaczone do zaplonnika, ktory jest lampka nconowq 
wyposazon4 w wylqcznik bimclaliczny. Poniewaz napi?cic za- 
plonu zaplonnika jest mniejsze niz napi?cic sicci, powslaje w 
nim wyladowanic jarzeniowe, prqd wyladowania jest ograni- 
czony przcz impedancj? dlawika i rezystaneje skr?tck. Slatecz- 
nik pracuje wtedy praktycznic na zwarcic. Prqd wyladowania 
plynic rownicz przcz skr?tki, ktorc rozgrzewajq si?, a pokry- 
wajqcc je zwiqzki zaczynajq cmitowac elektrony. co powodujc 
obnizcnic si? napi?cia wymaganego do zaplonu swictlowki. 
Zaplonnik w lym czasic rozgrzcwa si?, rozgrzcwa si? tez wy- 
Iqcznik bimclaliczny, ktory w pewnym momencie przcrywa 
obwod. 

Przerwanie pradu w obwodzie powodujc wystapicnic na sta- 
tccznku impulsu napi?ciowcgo o amplitudzie zalczncj od 
chwilowcj warlosci pradu. Przy malym pradzie (przerwanie w 
poblizu zera przebiegu) ampliluda lego impulsu. przylozonego 
do swictlowki, niozc nic wy- 
starezye do zaplonu i cykl po- 
wtarza si? od poczatku (swict- 
lowka miga), dopoki nic na- 
stapi zaplon. Po zaplonic prqd 
swictlowki nic jest rozlozony 
rownonuerme na powicrzchni 
skr?tck. lecz skupia si? na jed- 


ncj plamcc. klora w?drujc nicrcgularnic po skrctce. Elektrony 
s;| cmitowane do przestrzcni wyladowczcj dzi?ki istniejacemu 
przy skr?tcc spadkowi napi?cia, zwanego spadkicni kalodo- 
wym. NVzrost lego spadku, np. w wyniku odparowywania 
zwiazkow emitujacych na scianki rury (objawcm lego jest za- 
czcrnicnic koricow rury), jxnvoduje przyspicszcnic niszczcnia 
warstwy w wyniku jej bomba rdowania jonami gazow i rt?ci o 
coraz wi?kszcj cncrgii. dalszy wzrost spadku katodowego itd. 
az swictlowka nic jest zdolna do stabi Inego swiccenia przy 
normalnym napieciu zasilania. Zaezyna si? cyklicz.ne migola- 
nic swictlowki, ktorc oznacza absolutna koniccznosc jej wy- 
miany, jezeli przedtem jej swiecenie zmnicjszylo si? do lego 
stopnia, zc trzeba jq bylo z lego powodu wymicnic. 

Ta sama swictlowka, wlqczona do ukladu z rys. lb. zaswicca 
si? bez problcmow. gdyz napi?cic 1200 V jest jeszczc ciqglc 
znacznic wyzszc niz jej. juz podwyzszonc. napi?cie zaplonu 
..na zimno”. Trzeba jednak pami?tac, zc przylqczcnie tak wy- 
sokich napi?c niszczy szybko resztk? pokrycia cmilujqccgo na 
skr?lkach, rozpylajqc najpicrw to pokrycic, a potem material 
skr?lek na scianki lampy. Przy tej samej pobicranej mocy 
szybko zmnicjsza si? jaskrawosc swiccenia swictlowki. Para- 
metrem, ktory to okrcsla. jest tzw. skutccznosc swictlna zrod- 
ta swialla S: 


»-? 


[Im/W] 


<!> — strumicn swictlny [lm]. 

P — moc pobicrana przcz zrodlo |W|. 

Z tej samej mocy otrzymujc si? wi?c coraz mnicj swiatla. 
Wprawdzic ..jakos lam” swicci nawet stara swictlowka, czy 
tez cgzemplarz z przcpalonymi skr?tkami. ale ilc to swiecenie 
kosztujc? 

Rozpatrzmy teraz, co b?dzic si? dzialo po wlqczcniu nowcj 
swictlowki w uklad zaplonu ..na zimno”. Po prostu, swieza 
warstwa tlcnkow b?dzie zniszczona bardzo szybko, juz od po- 
czqtku eksploatacji i ogolna trwalosc swictlowki zmniejszy si?. 
Zmnicjszenic trwalosci bedzie jednak zalczalo od liezby za- 
swieceri, podezas klorych nast?puje niszczcnic pokryc tlenko- 
wych. Przy cz?stych zaswicccniach (np. w lazicnce) spadek b?- 
dzic bardzo duzy. nawet do 20% trwalosci znamionowej, ale 
przy jednym lub kilku zaswicccniach w okresie zycia swict- 
lowki wplyw lego ukladu na trwalosc b?dzic niczauwazalny. 
W normalnej pracy, niezalcznie od sposobu zaplonu, skr?tki 
sq odpowiednio nagrzanc. 

Jak wynika z badari pr/cprowadzonych w Ccntralnym Osrod- 
ku Badawczo-Rozwojowym Polam. trwalosc swietlowek pro- 


r a I) 1 i c a 2. Parametry swictlnc najczvscicj spot vkanych zrodcl swiatla 



.- c 

Moc zrodlu swialla 
[W] 

15 

25 

40 

60 

75 

100 

150 

200 


U, 3 
'< V U j 

| 1 1 

At* 

Strumicn 

swictlny 

[lm] 

120 

220 

350 

630 

850 

1250 

2090 

2920 


Skutccznosc 

swictlna 

[Im/W] 

8.0 

8.8 

8.8 

10,5 

11,3 

12,5 

13,9 

14.6 


- i ; £ 

Moc zrodla 
swiatla 

[W] 



40 

60 

75 

100 




* § § 
i|S 

•s =* 3 

O W 

Strumicn 

swictlny 

dm] 



415 

715 

950 

1350 




Skutccznosc 

swictlna 

[Im/W] 



10.4 

11,9 

12.7 

13,5 





Moc zrodla 
swiatla 
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35 

40 

41 

51.2 

52,5 

47.7 
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SERWIS RiTV 


-*e 

Typowe uszkodzenia OTV Neptun 150 mgr inz. JAN WEISS 


Lokalizacja i naprawy 

Odbiornik tclcwizyjny Neptun 150 (schenuit zamieszczono w 
„Re” nr 2/1982) jest jednym z najdlu/.ej produkowanych telewi- 
zorow w Gdanskich Zakladach Elektronicznvch Unimor. Jcgo 
modulowa konstrukeja znaeznie ulatwia naprawy. Z doswiad- 
czen serwisu fabryeznego wynika jednak, zc cz?sto podezas na- 
praw w innycb warsztatach serwisowych poza fabryeznym sq 
popelniane podstawowe bl?dy. 

Nalczy jednoznaeznie stwierdzic. zc konstrukeja odbiornika 
jest prawidlowa, a jcgo zawodnosc mozc bye spowodowana 
jcdynic zawodnoseiq elementow. Nieumiej?tnc naprawy w 
sposob sztuczny zwi?kszajq zawodnosc. 

W artvkulc podano objawy typowvch uszkodzen oraz sposo- 
by naprawy. Calosc proccsu naprawy ulozona zostala nic 
wedlug cz?stosci wyst?powania uszkodzen, Iccz zgodnic z lo- 
gikq post?powania. Zaklada si?, zc naprawiajqcy dysponujc 
wylqcznie przyrzqdami uniwersalnymi, np. typu UM. Lavo. 
V640. Podezas naprawy odbiornika nalczy pami?tac o pod- 
stawowcj zasadzic: najpicrw trzeba znalezc uszkodzony ele- 
ment, potent usunqc przyezyn? uszkodzenia. a dopicro na 
koneu wymienic uszkodzonq cz?sc. 

USZKODZENIA ZASILACZA 
ORAZ UKLADU STABILIZATORA 

Najcz?sciej wyst?puj;tcc objawy w tej grupie uszkodzen to: 

* brak wizji i fonii. 

v na tie wizji wyst?puja silne zafalowania, fonia z pr/.ydzwi?- 
kiem sieeiowym, szerokose obrazu zbyt duza. 

W pierwszym wypadku najcz?sciej przyczynq uszkodzenia jest 
brak zasilania w odbiorniku. Kolcjnosc naprawy jest nasl?pu- 
jejea. 

1. Sprawdzamy obccnosc napi?cia zmiennego na wyprowa- 
dzeniach 2-*- 5 (uzwojenie wtorne transformatora sieciowe- 
go); powinno ono wynosic ok. 12 V. W razic braku napi?- 
cia nalczy za pomocq omomierza sprawdzic bezpiecznik 
BZ90I — 315 mA. rezystor w obwodzie pierwolnym trans- 
formatora sieciowego oraz transformator sieciowy. 

2. Micrzymy napi?cie stale na kondensatorze C905, ktore po- 
winno wynosic okolo 15—17 V. Jczcli brak lego napi?cin, 
nalezy za pomoc*| omomierza sprawdzic diody 
D90I -r-D904 w obu kicrunkach. Jczcli napi?cic na konden- 
satorze C905 jest prawidlowc. omomierzem sprawdzamy 
zestyki zwierne gniazda przylaczcniowcgo 12 V DC. 


3. Przy odbiorniku wylqczonym z sicei sprawdzamy omomie- 
rzem polqczenie mi?dzy punktem M modulu BZ 1001 a 
punklcm 8 modulu MHI00I (tzn. mi?dzy wyjseiem zasila- 
cza a emiterem tranzystora T951). W pierwszych wersjach 
(patrz schcmat w „Rc” nr 2/1982) byly to punkty C i 5. 

4. Sprawdzamy stabilizator 10.8 V, najlcpicj prz.cz chwilowc 
wlqczenie mi?dzy cmitcr i kolektor tranzystora T95I 
(2N3055) rezystora o wartosci ok. 5-M0 Q i mocy 5 W. 
Odbiornik powinien uruchomic si?, tzn. b?dzic slyszalna 
fonia, pojawi si? wysokie napi?cie i swieecnie kineskopu. 
Ponicwaz uszkodzcnic tranzystora T95I, polcgaji|cc na 
przerwie E-K, nalczy do rzadkosci dalszc post?powanic 
powinno bye nast?pujacc: 

5. Wylutowujcmy tranzystor T952 (BD136 lub BC313) i 
sprawdzamy go za pomocq omomierza lub wlutujcmy w 
jcgo miejscc tranzystor sprawdzony. Wlqczamy odbiornik. 
Jczcli usterka wysl?puje nadal, to: 

6. Sprawdzamy omomierzem diody D95I (BZ683 C6V8) 
i D952 (BA VP 17) w obydwu kicrunkach. 

7. Sprawdzamy omomierzem potenejometr nastawny R956 
i rezystory R954, R955. R953. 

8. Wylutowujcmy tranzystor T953 (BC238) i sprawdzamy go 
przy pomocy omomierza. 

W razi? braku wizji i fonii post?powanic powinno bye nast?- 
pujqcc. 

1. Po odlqczcniu przcwodu od cmitera sprawdzamy omomie- 
rzem tranzystor T95I, szczegolnie obwod E-K (w obu kie- 
runkaeh). 

Rczystancja powinna bye wi?ksza niz 10 Mft. 

Uwaga. Zamiast tranzystora 2N3055 mozc bye stosowany typ BD283 
lub BD285. przykr?cony do radiatora bez podkladck. Zamiana jest 
dopuszczalna. gdyz maksymalny pr;|d pobierany przcz odbiornik nic 
pr/ekraeza w warunkach awaryjnych wartosci 3,18 A. 

2. Wollomierzcm sprawdzamy napi?cic. kolejno mi?dzy masa 
modulu MHI001 a: 

— baz.i| tranzystora T953 (BC238) 4- 2,6 5.6 V 

— bazif tranzystora T952 (BC3I3) 4-6.6- 8.5 V 

— bazq tranzystora T95I (2N3055) -2,6-r -7,2 V 
Sprawdzenic napi?e nalezy przeprowadzic przy jednoczes- 
nym regulowaniu ich potcncjomctrcm R956. Przy ustawia- 
niu tego potcncjomelru w skrajnych polozcniach napi?cia 


dukcji krajowcj w warunkach zimnego zaplonu, liezona w 
liczbach zaplonow do chwili nicmoznosci zaplonu wynosi, za- 
Icznic od liezby zaplonow w eiqgu doby. typu swictlowki (a 
takzc w pewnym stopniu od serii produkcyjncj i producenta) 
od 750 do 1500 zaplonow. Zacicmnicnic wcwn?trzne swiadezy 
o zuzyciu swictlowki juz w polowie tej liezby. 

Tak wi?c nie ma przcsz.kod w rozsqdnym stosowaniu lego 
rozwiqzania; na pewno nic jest ono jednak panaceum na 
problcmy zaopatrzcnia w swictlowki. 

A skoro juz jestesmy przy para met rzc skutccznosci zrodcl 
swiatia. warto podac jeszczc kilka informaeji, ktore na pewno 
zaintcrcsujq kazdego uzytkownika oswictlcnia (a kto nim nic 
jest?) 


Spojrzmy w tablic? 2. A by w tych samych warunkach otrzy- 
mac takie samo oswietlcnic micjsca pracy wyrazone w luksaeh 
(I lx = I lm/m 2 ), mozna zastosowac jedm| zarowk? 100 W, 6 
zarowck 25 W. lub 1 swietlowk? 25 W (tych oslatnich nic 
produkujc si? obccnie w kraju, ale swiellowka 40 W da wynik 
znaeznie lepszy od wymaganego). 

Nic poruszamy tu oczywiscic problemu barwy swiatia, jego 
rozsylu, sprawnosci oprawy i wiclu innych czynnikow. bylby 
to bowiem material na publikaej? znaeznie obszcrnicjsza niz 
obeeny komentarz do krotkicj notalki. Ale wnioski sq chyba 
jednoznaezne. 
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powinny si? zmieniac \v podanych granicach. Jczcli napi?- 
cic nic b?dzic si? zmieniac lub b?dzic innc od tu podancgo, 
nalezy sprawdzic i wymienic tranzystor T953. 

3. Omomicrzcm nalezy sprawdzic clcmcnty R955, R956 i 
C969. Uplywnosc lub zwarcic kondcnsatora C969, przcrwa 
w rczyslorach R955 lub R956. moga bye przyezyn;} zafato- 
wania i zbyt duzej szcrokosci obrazu. 

USZKODZENIA UKLADU ODCI IYLANIA POZIOMEGO 

Przyjmujcmy, zc zasilaez i stabilizator byly sprawdzonc i $4 
sprawnc. Jczcli nie. nalezy w pienvszcj kolejnosci dokonac na- 
prawy tych ukladow. Poprawnosc pracy zasilaeza i stabiliza- 
tor mozna sprawdzic micrz^c napi?cic na wyprowadzcniu 17 
modulu MH100I w odnicsicniu do masy. Napi?cie to powin- 
no wynosic ok. 10.8 V. 

Objawy zcwn?trznc. towarzysz^cc awarii ukladu odchylania 
poziomego. to: 

— brak wizji. znacznic zmniejszona moc fonii. brak mozli- 
wosci odbioru na wszyslkich pasmach. 

— brak wizji. Ionia na normalnyin poziomic. niemozliwosc 
odbioru na wszyslkich podzakrcsach. 

Brak odchylania poziomego moze mice nast?pujqcc przyezy- 
ny: 

1. brak wystcrowania stopnia koricowego linii; 

2. uszkodzenia ukladu odchylania poziomego z tranzystorem 
BU407D; 

3. uszkodzenia transformatora linii: 

4. uszkodzenia prostownika wysokiego napiccia D954. 

Brak wystcrowania tranzystora BU407 moze bye spowodowa- 
ny uszkodzeniem tranzystora T954 (BC2I1/16). Diagnozowa- 
nic najlatwiej przcprowadzic przcz odlutowanie jednego z 
koncow rezystora R9I9 i pomiar napi?cia na kolcktorzc 
T954, klorc powinno wynosic okolo 10.8 V. Jczcli napigcic to 
jest nizsze niz 8 V lub rowne zeru. nalezy wylutowac ten tran- 
zystor i ponownic pomierzyc woltomierzem napi?cie kolejno 
na wyprowadzcniach 3 i 1 transformatora Tr951 oraz na kon- 
densatorze C959. Powinny one bye jednakowe i wynosic ok. 
10.8 V. Jezeli gdziekolwick brak jest napi?cia 10.8 V. to po- 
wodem lego moze bye przcrwa w uzwojcniu transformatora. 
uszkodzony rezystor R958, cwcntualnie rownicz zwarcic kon- 
densatora C951, co jest jednak bardzo malo prawdopodohne. 
Jezeli w podanych punktach wyst?puje napi?cie 10,8 V. nalc- 
zy sprawdzic tranzystor T954 (BC2I I). 

Sprawdzcnic tranzystorow mozna przcprowadzic w ukladzie 
przcdstawionym na rys. la.i b. 

Omomierz uslawic w pozycji Q x 100. Przy odlqczonym rc- 
zystorze miernik nie powinicn si? wychylac (rezystaneja dla 
tranzystorow krzemowych powinna bye wi?ksza niz 10 MQ). 
Przy wlqczonym rezystorze omomierz wskaze wychylcnic za- 
leznic do wspolczynnika wzmocnicnia pr.^dowego h :iE . 

Uwaga. Za pomocq tej melody nie mozna sprawdzic tranzystorow \vy- 
sokonapiyciowych. np. BU407D. BUI09. BU204, BU205, BU208. 
BU326, gdyz wiykszosc omomierzy uniwersalnych jest zasilana zbyt ni- 
skim napiyciem i ma zbyt duzq rezystancj? wewnytrzn«i, co uniemozli- 
wia wystcrowanic tranzystora pr^dem bazy. 



Tranzyslory le mozna sprawdzic uzywaj^c amperomierza oraz 
dodalkowcgo zrodla zasilania 12 V. lak jak to przedstawiono 
na rys. le. Przy wlqczonym rezystorze amperomierz wskaze 
wychylcnic zalezne od wspolczynnika wzmocnienia prqdowc- 
go. po zmianie polary/ncji zrodla zasilania amperomierz po- 
winien wskazywac zero. 

Jed mi z przyezyn uszkodzeri tranzystora T954 moze bye 
transformator Tr951 typu TSI3. w ktorym dose cz?sto wysl?- 
puje zwarcic (przcbicia) mi?dzy uzwojcnicm pierwotnym i 
wtornym. Nalezy to sprawdzic za pomoc4 omomierza. W ra- 
zic zwarc transformator nalezy wymienic. Transformator laki 
mozna naprawic przez staranne odwini?cic uzwojenia 2-4, na- 
st?pnie 11.1 uzwojcnic 1-2 nawinac warstw? tasiny izolacyjncj i 
ponownic nawinac uzwojcnic 2-4, pami?tajac 0 zachowaniu 
kierunku nawini?cia i liczbic zwojow. 

Inna przyczymj braku wystcrowania tranzystora T955 moze 
bye uszkodzenie w modelu synchronizacji MS 1002. Najszyb- 
sz;j i najskutcczniejsza metoda sprawdzenia tego modulu jest 
obserwaeja oscylogramu na wyprowadzcniu 7 modulu. Ponic- 
waz jednak zalozcniem opisywancj melody jest poslugiwanie 
si? jcdynic przyrz^dem uniwcrsalnym, dlatcgo tez opisana zo- 
stanic metoda przyblizona. 

Obecnosc impulsow na wyjsciu 7 modulu mozna sprawdzic 
przez pomiar napi?cia stalego przyrzqdem uniwcrsalnym wy- 
posazonym w sond?. Sposob pomiaru przedstawiono 11a ry- 
sunku 2. Miernik o rezystaneji 20 kQ/V powinicn wskazywac 


Do ft 7 
HS100? 


Hqsq 

uklnrlu 


-e>f- 

?*AAPJ5? 
U~(max30Vss) 2\ -L 



toUomiert 

napiecia 

sfc/eao 


Rys. 2. kuntrola obccnosci impulsow syncliroiii/ucji 
na wyjsciu modulu MS 1002 


napi?cic 1, 6 2.5 V. Drugim 
sposobeni stwierdzenia obec- 
nosci impulsow na wyjsciu 7 
modulu jest pomiar napi?cia 
woltomierzem napi?cia zraicn- 
nego. przy czym w szereg z 
woltomierzem nalezy wtyczyc 
kondensator 22 nF/400 V w 
celu oddzielenia skladowej sta- 

tej- 

Obie powyzsze melody pomia- 
row umozliwia nam slwicrdzc- 
nic obccnosci impulsow bez 
mozliwosci ustalcnia ich 
ksztaltu. co jednak nic ma 
praktyeznego znaezenia 

(ksztalt impulsow na wyjsciu 
ukladu nie ulega zmianie). 

Przy naprawic modulu synch- 
ronizacji MS 1 002 pomoeny 
b?dzic pomiar nupiyc stalych 
na wyprowadzcniach ukladu 
sealonego U251 (UL1262N) 

wg tablicy I . 

Rczullatcm uszkodzenia tran- 
zystora BU407D* jest najezys- 
cicj brak napi?cia 10,8 V na 
kondcnsalorzc C959 lub jego 


T a b I i c a I . Napiccia na 
koncow kach ukladu sealonego 

1251 (UL1262N) w module 
MS 1002 


Nr koncowki 

Napifeie 

[V] 

1 

0 

2 

1.6 

3 

8.6 

4 

4,3 

5 

-0.3 

6 

— 

7 

0,1 

8 

1.3 

9 

0 

10 

-0.4 

11 

4.8 

12 

4,3 

13 

4.2 

14 

4,3 


T u b 1 i c a 2. Rezystaneje 
uzwojcn transformatora NVN 


Uzwojcnic 

Rezystaneja EQJ 

1-2 

1.5 

2-3 

4,5 

2-4 

0.2 

2-5 

2 

6-7 

0.2 

7 8 

0,2 

Cewka WN 

500 


* Nalezy pamiytac o tym. zc tranzystor BU407D zawicra wcwnqtrz 
dwa clcmcnty: tranzystor i diod? 
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spadek do wartosci 1 ~ 3 V. W takini wypadku nalezy tranzy- 
stor BU407D wymicnic na dobry, a przcd wlqczcnicm odbior- 
nika: 

— sprawdzic omomicrzcm na cwcntualmi przerw? lub zwar- 
cic diode D953 w obu kierunkach. kondensator C957 (22 
nF/630 V) oraz kondensator C958 (2 pF); 

— sprawdzic stan transformatora wysokiego napi?cia przcz 
pomiar rczyslancji uzwojcn wg tabl. 2 oraz dokladnic go 
obcjrzec. zwracajjjc szczegoln:) uwag? na cwcntualne zw?gle- 
nia. pekniecia itp.; 

— sprawdzic stan ccwki L955, zwracaj^c uwag? na ewcntual- 
ne przcgrzanic, odksztalcenie itp. 

Po wykonaniu tych czynnosci i wymianie uszkodzonych elc- 
mcntow na dobrc, wlaczamy odbiornik. W prawidlowo dzia- 
taj^cym ukladzic powinno si? pojawic wysokic napi?cie, kto- 
rego obecnosc mozna stwierdzic zblizajijc wkrptak do cewki 
wysokiego napi?cia i obscrwujijc charakterystyczna jonizacj?. 
Uszkodzcnic transformatora WN najczcscicj mozna zlokalizo- 
wac przcz dokladne jego ogl?dziny, sprawdzenie temperatury 
ccwki WN i pomiar rezystaneji uzwojcn. Jczcli transformator 
ma uszkodzon 4 cewk? WN, to przewaznic wyst?pujc znacznic 
obnizone wysokie napi?cic i po paru minutach pracy ccwka 
ta silnie nagrzewa si?. Nalezy dokonac ogl?dzin transformato- 
ra linii i micjsc w jego poblizu. Naprawa polega na wymianie 
uszkodzonego elementu lub podzespolu (np. ccwka WN, 
transformator) na dobry. 

Nic nalezy dokonywac napraw podzespolow we wlasnym za- 
kresic. 

Po wymianie transformatora linii na nowy nalezy dostroic 
ccsvk? do trzecicj harmonieznej. Mozna je przcprowadzic przy 
uzyciu oscyloskopu. obscrwujac przebieg na koricowcc 8 mo- 
dulu MH1001 lub metodij zastepezq: 

— przykjezamy amperomierz w micjsce bezpiecznika Bz902 
(ok. 1,7 A); 

— rcgulujac rdzeri ccwki L955 dazymy do uzyskania mini- 
malnych wskazan amperomierza; 

— rezystorem R956 korygujemy szerokosc obrazu. 

Uwaga. Nicprawidlowc dostrojenie do trzcciej harmonieznej lub pomi- 
janic tej rcgulacji mozc bye przyczynq cz?stego uszkadzania si? tranzy- 
stora BU407D i transformatora linii oraz zmnicjszenia si? wysokiego 
napi?cia. Powoduje to pogorszenie jakosci obrazu i zmnicjszcnic zy- 
wotnosci kincskopu. 

USZKODZENIA OBJAWIAJ>\CE SIF< 

BRAKIEM SWIECENIA EKRANU 

I. Uszkodzenie tego typu najcz?sciej jest spowodowanc nic- 
prawidlowym wystcrowaniem lub zasilaniem kincskopu. 
Napraw? rozpoczynamy od sprawdzenia obecnosci wysokiego 
napi?cia. Jak juz wspomniano wczcsniej. mozna lego dokonac 
przcz zblizcnic metalowcgo wkr?taka z dobrze izolowanym 
uchwytem do wprowadzenia wysokonapi?ciewego cewki WN. 
Zakladaj^c, zc napi?cie w tym punkcic wyst?pujc, nalezy po 
wylaezeniu odbiornika zdjijc kapturek z anody kincskopu i 
sprawdzic obecnosc napicciu anodowego przcz rozladowanie 
anody kincskopu do masy, dobrze izolowanym przewodem. 

l r waga. Nic nalezy w zadnym wypadku sprawdzac wysokiego napi?cia 
przcz zdj?cic kapturka i powodowanie wyladowah do chassis pr/y wl«|- 
czonym odbiornik u. gdyz cz?sto powoduje to szereg uszkodzeh w od- 
biorniku, a najcz?scicj naraza prostownik wysokiego napi?cia. 

Po sprawdzeniu obecnosci wysokiego napi?cia, w razic braku 
swicccnia kincskopu, woltomicr/cm napi?cia slatego spraw- 
dzamy kolejne napi?cic na elcktrodach kincskopu. 

Katoda — koncowka 2 cokolu, ok. + 60 V. W razic braku 
napi?cia. sprawdzic omomicrzcm przy wylijczonym odbiorni- 
ku pohfczenie tej clcktrody z punktem G 351-1. Jczcli wynik 
b?dzie pozytywny, nalezy przysUjpic do naprawy modulu 
MW1003. 


Siatka pienvsza — koncowka 5 cokolu, napi?cie — 30-^- +30 V 
zalcznc od polozcnia suwaka poiencjomctm jaskrawosci. Jc- 
zeli napi?cia w tym punkeie brak, w dalszej kolejnosci nalezy 
poniierzyc obecnosc napi?cia na koncach potencjometru jask- 
rawosci. W razic braku ujeinnego napi?cia sprawdzamy: rezy- 
stor R977 (1 MQ). diode D956 (BA 159). kondensator C965 
(4,7 pF/160 V) oraz rezystor R970 (22 kQ). 

Siatka druga — koncowka 6 cokolu, +300 V. Gdy brak tego 
napi?cia, sprawdzamy omomicrzcm polijczcnic koncowki 6 z 
punktem G95I-7, rezystor R980 (1 MQ), diod? D955 
(BA 159). kondensator C954 (47 nF/630 V) na brak zwarcia 
oraz rezystor R969 (22 KQ). 

F.lcktrodn ogniskujaca — wyprowadzenic 7 cokolu. napi?cie w 
zakresie 0...300 V. Napi?cie w tym punkcic zalezy w zasadzic 
tylko od potencjometru R976 i pohjezenia miedzy jego suwa- 
kiem a ta clcktrody. 

2. Modul wzmacniacza wizyjncgo MW 1003. Sprawdzenie 
najlalwicj przcprowadzic przcz pomiary napi?cia w nast?pujij- 
cych punktach: 

— koncowka 3 gniazda modulu, powinno bye 105 V. W ra- 
zic braku napi?cia sprawdzic elementy: C966 (10 pF/350 V), 
R974 (100 Q), C962 (0,22 pF/400 V), R971 (15 Q). diod? 
D957 (BA 159), C960 (470 pF/500 V). Jczcli w odbiorniku sly- 
szalna jest fonia odbieranego programu. to elementow tych 
mozna nic sprawdzac. gdyz swiadezy to o obecnosci napi?cia 
+ 33 V do przestrajania glowicy. Napi?cic tu uzyskiwane jest 
z tego samego ukladu, 

— wyprowadzenic 1 gniazda G351, powinno bye napi?cic 
60 V, 

— kolektor tranzyslora T35I (BF457). powinno bye 60 V. 
Jczcli napi?cie jest znacznic wyzszc. swiadezy to o uszkodze- 
niu tranzystora T35I. potencjometru kontrastu i jego dopro- 
wadzen lub # tranzystora T101 (BC238B) w module p.cz. 
MP1003. Jczcli napivcic b?dzic znacznic nizsze, swiadezy to o 
uszkodzcniu tranzystora T351, a dodatkowym zjawiskiem jest 
wtcdv znaezne gr/anic si? rezystorow R352 i R354. 

BRAK FONII 

Z uwagi na zastosowanie gniazda sluchawkowego, ktorc mo- 
zc bye pr/yezyna braku fonii w wypadku stosowania nicwlas- 
ciwych wtyezek. nalezy zacz^c od sprawdzenia omomicrzcm 
pohjezenia mi?dzy masa odbiornika a wyprowadzeniem 
W802-1 pr/y wyj?tym module fonii. Efcktem towarzyszqcym 
temu pomiarowi powinny bye ciche trzaski w glosniku. spo- 
wodowanc przeplywem pradu omomierza przcz glosnik. Na- 
St?pnic mierzymy woltomierzem napi?cie na wyprowadze- 
niach 3 modulu MFI003 (powinno ono wynosic ok. 10.8 V) i 
5 (powinno wynosic 2-r2.7 V zalcznic od polozcnia poten- 
cjometru glosnosci). Jczcli pomiary nie wykazuja znacznych 
odchylck od podanych wartosci, przyst?pujemy do naprawy 
modulu. 

llszkodzcnie wzmacniacza rn.cz. 

Jczcli dolykajqc metalowym wkr?takicm do koncowki 7 ukla- 
du sealonego UL1497R nic slyszymy charakterystyczncgo 
przyd/wieku w glosniku. uklad nalezy wymicnic. 

Us/kodzcnia wzmacniacza p.cz. fonii 

W pierws/ej kolejnosci sprawdzamy zgodnosc napicc na koh- 
cowkach ukladu sealonego U20I z wartosciami podanymi w 
tablicy 3. 

Jczcli wartosci napi?c nie si| zgodne z tablicy 3 (roznice 
10 -=-20% wynikajij z rozrzutu paramclrow poszczcgolnych cg- 
zcmplarzy ukladow). nalezy dokladnic sprawdzic elementy R i 
C przyh|czonc do koncowki. na klorcj wvstepiijc napiccic nic- 
zgodne z tablica. Duz«| zawodnoscia ccchuja sic kondensatory 
C201 i C202 (22 nF/25 V). 

Cd. na sfr. 29 
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KROTKOFALOWIEC 

POLSKI ZWI/yZEK KROTKOFALOWCOW i 

CZtONEK MI^DZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) M I 

Skrytka pocztowa 320. 00-950 Warszawa. Tel. 26-73-73 H H EBV I ^ S 


ORGAN ZARZADU GLOWNEGO PZK Nr 6 (331) OCZERWIEC 1988 


WIADOMOSCI ORGANIZACYJNE 

• Polski Klub Radiowideografii (PK RVG), powolany do zycia 
5 lat tcmu. zrzesza w swych szcrcgach krotkofalowcow intcrcsu- 
jijcych si? nowymi tcchnikami cmisji: RTTY, SSTV, FAX oraz 
nicdost?pna jcszcze do uzytkowania przez polskich nadawcow, a 
wykorzystywanq juz powszcchnic przez krotkofalowcow innych 
krajow, emisjq Packed-Radio. Klub PK RVG wydajc biuletyny 
spccjalistyczne o eharakterze technicznym, adresowym oraz 
radiowym. Biulctyn radiowy jest cmitowany w kazd;* picrwszq 
nicdziel? miesii*ca o godz. 8 00 czasu lokalnego, na cz?stotliwosci 
3,682 MHz cmisji} RTTY przez stacjv' SP2ZCD w Gdansku. 
Obccnic czolowce krotkofalowcow polskich, pracuji|cych cmisja 
RTTY, przewodza kolcdzy: SP2FF — z liczbi} 72 potwierdzo- 
nych krajow, SP9BCH — 67, SP2UUU — 65, natomiast wsrod 
pracuji}cych cmisj;} SSTV: SP2JPG — 50, SP4KM — 27 i 
SP3CMX — 20 krajow. Adrcs PK RVG: Polski Klub Radio- 
widcografii. skr. poczt. 3, 85-829 Bydgoszcz 10. 

Zarzi}d SPDX Klubu na styczniowym posicdzcniu podji|l dccy- 
zj? odnosnic tcgoroczncgo XIX Zjazd u SPDXC. Zjazd jest 
planowany na 17 18 wrzesnia br. w Harcerskim Osrodku w 
Chorzowie i b?dzic mice charakter spotkania krotkofalowcow 
DX-manow, z jak najmnicjszym udzialcm spraw organizacyj- 
nych, natomiast z maksymalni} iloscii} czasu poswi?concgo na 
pogadanki tematyezne i technicznc, spotkania towarzyskic. 
projekcje itp. Planujc si? udzial w zjczdzic gosci zagranicznych. 
Zjazd b?dzic jcdnoczesnie jedna z imprez upami?tniaj;|cych 
50-lccic krotkofalarstwa na Slqsku. Organizatorzy prosz;} zainte- 
resowanych o wst?pne dcklarowanic swojego udzialu w zjczdzic 
do kol. SP9UH. 

% 13 lutego br. w Urz?dzic Wojcwodzkim w Lcsznic odbylo si? 
uroezyste podsumowanic Krajowych Zawodow RTTY ’88 oraz 
Dni Aktywnosci staeji polskich pracuji|cych cmisji RTTY w 
1987 r. Wojcwoda Lcszczynski — Edmund Jankowski wr?czyl 
puchar zdobywey I miejsca w grupic radiostaeji indywidualnych 
— Stanislawowi Miranskicmu SP3BGD, zas przcdstawicielowi 
Klubu Krotkofalowcow PZK przy ziclonogorskim „Falubazie” 
(SP3PAC) puchar ufundowany przez Rad? Wojcwodzki} PRON 
w Lcsznic. Wojcwoda w swym wystqpicniu w imieniu wlasnym 
oraz przcwodnicz.i}cego RW PRON, z-cy szefa Wojewod/.kicgo 
Inspcktoratu Obrony Cywilncj, dyrektora Wydzialu Kultury 
Fizyczncj, Sportu i Turystyki wysoko occnil dotychczasow*} 
dzialalnosc ZOW PZK i krotkofalowcow w Lcsznic w dzicdzinic 
propagowania nowych tcchnik sportu radiowego. Pogratulowal 
rownicz „rodzinncmu tcamowi” Janowi SP3AMZ i Karolowi 
SP3FHT Zalikom (ojcicc i syn) zaszcz.ytncgo tytulu „Krotkofa- 
lowca Roku Ziemi Leszczynskiej”, uzyskanego w plcbiscycic 
wsrod tamtejszyeh krotkofalowcow w 1987 r. SP5AHY 


krOtko o wszystkim 

• Znany szerokiej rzeszy krotkofalowcow Antoni Z?bik SP7LA 
z Lodzi obchodzi w tym roku 50-lccic dzialalnosci krotkofalar- 
skiej oraz 75-lccie urodzin. W dorobku krotkofalarskim Jubilata 
jest ponad 50 tys. iqcznosci z radioamatorami 246 krajow swiata 
(wg listy DXCC) oraz znaezna liezba konst rukcji spr/?tu nadaw- 
ezo-odbiorezego. Przypominamy, zc Antoni Z?bik by! konstruk- 


torem i operatorem powstanezej radiostaeji ..Blyskawica” infor- 
mujijccj swiat o powstaniu ludnosci Warszawy w sierpniu 1944 
roku. Gratuluj^c, zyezymy Jubilatowi zdrowia oraz. dalszych 
sukcesow w dzicdzinc radiokomunikaeji amatorskiej. 

• List? osii|gni?c czlonkow SPDX Klubu, ktor/y przckroczyli 
liczb? potwicrdzonych Iqcznosci z 300 krajami (wg li«5ty DXCC) 
otwicra Tadcusz Raezek dorobkiem 317 krajow. Kolcjno wyst?- 
pujij: SP9PT — 312, SP9AI — 312, SP9VU — 312. SP5BAK — 
310, SP5EWY — 308, SP3DOI — 307, SP2AJO — 307, SP6BZ 
— 306, SP8AWL — 306, SP5ENA — 305, SP6AEG — 305, 
SP5EAQ — 305 i zamykajqcy list? rekordzistow na dzich 19 
styeznia 1988 r. SP8AJK — 300. 

• Prowadzqcy punktacj? SPDX Maratonu KF — SP2JKC 
informujc, zc odnotowano kolejnc przckroczcnie baricry pun- 
ktowcj, tj. 4300 punktow. Dokonal tego Wlodzimicrz SP3AEG z 
Iiczb 4 4309 pkt. Na podkreslcnic zaslugujc rownicz wynik 
SP7HT, ktoremu brakujc tylko 1 pkt. do tej okniglej sumy. 

• Nadchodz^ do korespondentow karty QSL za Iqcznosci lub 
nasluchy okolicznosciowcj radiostaeji K8JP, pracujtjccj z USA w 
czasic ubicgloroczncj wizyty duszpasterskicj, papicza Jana Pawla 
II w archidiccczji Detroit. Radiostaeja byla obslugiwana przez 
zespol krotkofalowcow amcrykanskich zrzcszonych w klubic 
DX-owym Michigan, zas QSL managerem byl krotkofalowicc 
polskicgo pochodzenia K8NLD. 

O 6 lutego br. min?Io 35 lat od rozpocz?cia dzialalnosci krotko- 
falowcow NRD. Milosnicy amatorskiego wykorzystania fal 
radiowych w kraju naszyeh zachodnich s^siadow s<| zrzeszeni w 
GcscUschaft fur Sport und Tcchnik (GST). Poczatkowo przydzic- 
lonym NRD prcfikscm byl znak DM, natomiast od kilku lat jest 
uzywanyznak Y2. W zwi^zkuzjubilcuszcm notujesi? wzmozoni} 
aktywnosc staeji Y2 zarowno indywidualnych jak i klubowych. 

SP5AHY 

Wyciag z kalcndarza zawodow krajowych KF 
w II polroczu 1988 r. 

Kolejnc rubryki oznaezajq: dat?, godzin? wg czasu lokalnego, 
rodzaj cmisji, cz?stotliwosc. nazw? zawodow, organizatora za- 


wodow. 
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Dni Kultury Kiclcc 
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SP-K 
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CQ TEST 
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Kiclcc 
ZG LOK 
St. ZW 
LOK 

LOK Pos- 
tomino 

ZG LOK 


LOK 

Rybnik 

ZG LOK 


Zawody KF RTTY i SSTV sa organizowanc przcz PZK Lcszno 
w tcrminach: 

SSTV — Dni Aktywnosci Stacji SP w pasmic 3.5 MHz, w godz. 
07 ~ 09 lipicc 03, sicrpicn 07, wrzesicri 04. pazdzicrnik 02. 
listopad 06, grudzicn 04. 

RTTY — Dni Aktywnosci Stacji SP w pasmic 3,5 MHz, w godz. 
08-5- 10 w tych samych tcrminach, co zawody SSTV. 

„Krajowc Zawody SSTV" w dniu 20 listopada, w godz. 07 - 09 w 
pasmic 3.5 MHz. 

NVyciiig l kalcndar/a zawodow krajowych UKF 
w II polroczu 1988 r. 
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27 18-22 M SSTV. RTTY 


SP5AHY fH'g ZG PZK) 


„2 m, 70 cm, 
23 cm Lesz- 
czynskic 
Zawody 
UKF" 


HKL 

Lcszno 


REGULAMIN DYPLOMU 
„STAROWKA GLOGOWSKA” 

Dyplom jest wydawany przcz Harccrski Klub Lqcznosci 
SP6ZKD ..Stratus" wspolnic / Towarzystwem Milosnikow 
Glogowa — miasta odznaczoncgo Krzyzem Kawalcrskim z 
Gwiazd;} Ordcru Odrodzenia Polski. 

\V cclu zdobycia dyplomu nalczy obowitp/kowo zaliczyc QSO 
(lub nasluch) zc stacji} SP6ZKD oraz minimum trzema innymi 
staejami z Glogowa. 

I.ic/a siv* hjcznosci mieszanedowolnymi rod/ajami emisji na KF i 
UKF. 

Zalic/a sic lacznosci (lub nashichy) nawia/anc po 1 5 maja 1985 r. 


ZWl^ZHK HARCERSTWA POLSKI EGO - HARCERSKI KLUB tA£ZHO&C\ 
..STRATUS" SP6ZKD 

TOWARZYSTWO MltOSNIKtiW GtOGOWA 

lie • 



DYPLOM 

STAROWKA glogowska 



OTRZYMUJE 


ZA SPEtNlENIE WARUNKdW OKRE$IONYCH REGUIAMINEM 


r 05? 


Gtofl6w. dnia OWilflM,. . ■) 


AkAIIO U.WMI 


Kseasr’- 

mimuuIL ■ M . rn ^ jLm 


Lx, 


Dyplom bpdzic wydawany zii kfcznosci (nasluchy) nawiiizancdo 
31 grudnia 1989 r. Termin nadsylania zgloszcn: do 3 1 marca 1990 
roku. 

Zgloszcn i a do dyplomu (odpis z dziennika stacyjncgo) nalczy 
przcsylac na drukach PZK po uprzednim potwierdzeniu przcz 
dwoch nadawcow lubZOW PZK pod adresem: Award Manager 
dyplomu ..Starowkn Glogowska", Lech Picrzchala SP6BQU, Al. 
Wolnosci 66 9. 67-200 Glogow. Do zgloszcn ia nalczy dolaczyc 
dowod wplaty. 

Oplata za dyplom wynosi 200 zl. ktorc nalczy wplacic przekazem 
pocztowym / dopiskiem — dyplom ..Starowka Glogowska", na 
konto NBP Glogow 39114-2293-132 (nazwa rachunku) Towa- 
rzystwo Milosnikow Glogowa. 

Wykaz stacji z Glogowa na dzicn 15 lutego 1988 r.: SP6GF, FJ. 
BNG, BLV. BQU, BSL, HEQ, HHY, HFZ, GWG. NVE. OPC. 
OWL. N V V, CHO, Cl IN. MLO. RLX, PEG. KGJ. 

SP5AHY ( IFe inform, icji SP6BQU) 
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Typowe uszkodzenia OTV Neptun 150 — 


ciL zc str. 26 


Hoxrdinica mkaiah QIV 


T a b I i c a 3. Napiecie 
na koncoukach ukladu scaloncgo 
1120 1 (LL1244N) w module 
Ml MRU 


Nr koncowki 

Napiecie [V] 

1 

0 

2 

1.7 

3 

— 

4 

4,5 

5 

3,14-3.5 

6 

— 

7 

2,6 

8 

3.7 

9 

2,6 

10 

— 

II 

10.6 

12 

5,3 

13 

1.7 

14 

1.7 


T a b I i c a 4. Napiecia na 
korict'mkach ukladii scaloncgo 
U101 (TDA440) w module 
M 1*1003 


Nr koncowki 

Napiecie [V] 

1 

3.8 . 

2 

3.9 

3 

— 

4 

2,1 

5 

c 

4 

6 

1.3 

7 

0.6 

8 

6.5 

9 

6.5 

10 

0.5 

It 

2,8 

12 

7 

13 

10,7 

14 

5.4 

15 

4 

16 

3.9 


W dalszcj kolejnosci, po dotknieciu mctalowym wkretakicm 
koncowki 13 ukladu scaloncgo U201, w glosniku powinicn 
bye sfys/alny charakcerystyc/ny szum. Jezeli w lakim wypad- 
ku nadal jest brak fonii. to uszkodzony hgdzic filtr piezoccra- 
mieznv Fe201 lub nic ma polqczcnia niigdzy modulcm MFI003 
— koncowka 8. a modulcm M PI 003 — konc6wka 6. 

BRAK ODCHYLANIA PIONOWEGO 

1. Brak zasilania modulu (brak napiecia -4- 2 1 V na koncowcc 
2 ukladu scaloncgo TDAI 1 70S) 

Przyczynij lego /jinviska mozc bye zwarcic kondensatorow 
C97I, C96I. C963 w module Mill 00 1 lub C302. C303 w mo- 
dule MVI004. ewcntualnie przerwa w rezystorze R972 w mo- 
dule MU 1001 i R30I w module MV 1004. Jezeli przy wtyezo- 
nym odbiorniku napiecie to jest obnizone do 10 — 20% war- 
losci prawidlowej i dodatkowo wystgpujc silne nagrzewanie 
sie rezystora R30I (19 Q). przyezyna jest zwarcic wewnjjtrz 
ukladu scaloncgo TDAI 1 70S. 

2. Brak odchylania pionowego przy prawidlowym napi^ciu 
zasilajqcym uklad sea I on y TDAI 170. 

Nalezy sprawdzic omomierzem polaczcnic miedzy wyprowa- 
dzeniami I i 5 modulu MV 1004. rezystory R303. R302. R304. 
R305, R309. R3I4. R3I5. diode D30I na przerwe. kondensa- 
tor C309 na zwarcic, kondensator C310 (1000 pF/25 V), re- 
zystor R 3 1 0 (I Q). 

3. Brak synchronizaeji pionowej 

Jezeli po wylutowaniu. rezystora R3I6 (I k£2) w module 
M VI 004 nie wyslqpk) zadne zmiany czestolliwosei odchylania 
pionowego. przyezyna mozc bye uszkodzony modul synchro- 
nizaeji MS 1002 lub zwarcic kondensatora C3II w module 
MV 1004. Jezeli po wylutowaniu rezystora R316 zmiany 
synchronizaeji pionowej s;j widoczne, przyezyna tkwi w usz- 
kodzonej strukturze wcwnelrzncj ukladu scaloncgo TDAI 170. 
Uklad nalezy wymienic. 

USZKODZENIA NV MODULE P.CZ. MP1003 
I MODULE GLOWICY MG1002 

Najczescicj powtarzajace sie usterki zwiazane / tymi modula- 
mi. to: 

• Brak wizji i fonii, przy czym kineskop swicci 

• Fonia jest, kineskop nie swicci 

• Brak synchronizaeji poziotnej i pionowej 

• Brak czulosci odbiornika na wszystkich pasmach 

• Brak odbioru na wszystkich pasmach 

• Brak odbioru na jednym z pasm kanalowych 

Naprawy tyeh dwu modulow przy uzyeiu wylac/nie mierni- 
kow uniwcrsalnych s;| praktyc/nie nievvykonalnc W takich 
wypadkach nalezaloby zlokalizowac uszkodzenic i naprawie je 
za poniocjj innych przyz^dow. 



Rys. 3. Pomiar Mahilnosci napiecia warikapowego 


Czesti) usterka w module M PI 003 jest uszkodzenic tranzyslo- 
ra T10I (BC238). zlokalizowac je mozna przez pomiar napiee 
na koleklorze i emiterze lego tranzystora. Napiecia te powin- 
ny wvnosic odpowiednio ok. 8 i 2.5 V na bazie 3.2 V. 

Probe naprawy modulu MPI003 mozna przeprowadzie row- 
niez przez pomiar napiee na wyprowadzcniach ukladu scalo- 
ncgo TDA440. ktore powinny odpowiadac podanym w tabli- 
cy 4. 

Jezeli wartosci pomierzonych napiee odbiegaja znaeznie od 
podanych wartosci, nalezy sprawdzic dokladnie elementy R i 
C dohjezone do lego ukladu. a szczcgolnic kondensatory 
C3 13. Cl 16. Cl 17. Cl 12, Cl 18 i Cl 10. Nalezy zaznaezye, zc 
w clementach tych mogq bye zarowno zwarcia. jak i przerwy. 
Uszkodzenia podane w punktach 4. 5, 6 s«| przewjjznie zwiq- 
zane z blokicm glowicy w.cz. Naprawa glowicy jest mozliwa 
jedynie w warsztalach majacych odpowiednie wyposazenie. 
Przed podjgcicm decyzji o wymianie glowicy nalezy jednak 
dokonac niczbednych pom ia row kontrolnych, ktore potwicr- 
dzajq koniccznosc jej wymiany. Do pomiarow tych nalezy: 
•pomiar stabilnosci napiecia na ukladzic scalonym Ull 
(ULI550). Czy n nose («| mozemy przeprowadzie w ukladzic 
\vg rys. 3. 

Dla ustawionych potcncjonietrem I kQ wartosci prt|du row- 
nych np. 4 i 6 mA kontrolujemy wskazania woltomierza. Przy 
poprawnej pracy ukladu U, , wskazania woltomierza powinny 
bye prawic identyezne (roznica nie powinna przckraczac 0,1 
V) dla obu wartosci pri|du. Zmiana pradu I nie mozc spowo- 
dowac zmiany napiecia stabilizowanego U n i napiecia Uz. 
gdyz oba uklady. tj zasilaez 40 V oraz zasilaez napiecia wari- 
knpowego z U,l, zapewniaja bardzo dobr;| stabilizacje- Jezeli 
wollomierz wskaze rbznice napiee przy zmianie pradu I be* 
dzie to znaezye. ze napiecie l J , , jest nie stabilizowane czyli 
uklad scalony ULI 550 jest uszkodzony. Jesli przy prawidlo- 
wych i stabilnych napieciach dostrojenie do danego kanalu 
jest niestabilne i zmienia sie w czasie przy wylaezonej ARCz. 
nalezy wymienic glowice. 

•pomiar napiee zasilajacych glowice: 

— wyprowadzenie 8 modulu MG 1002- -f 10.8 V niczaleznic 
od polozenia programatora 

— wyprowadzenie 6: 4-10.8 V przy ulijczonym pasmic III. w 
tym samym czasie na wyprowadzcniach 5 i 2 powinno bye 
zero 

— wyprowadzenie 5: 4-10,8 V przy wlqczonym pasmic I i II, 
w tym samym czasie na wyprowadzcniach 6 i 2 powinno 
bye zero 

— wyprowadzenie 2: 4-10.8 V przy wlaczonym pasmic IV i 
V. przy czym na 5 i 6 powinno bye zero. 

— wyprowadzenie I : od 1.2 do 29 V w zale/nosci od poloze- 
nia suwaka jednego z potcncjomclrow programatora. 

Je/eli w czasie pomiaru napiecie przek|czaj;|cc pasino bedzie 
wystepowalo na dwu wyprowadzcniach jcdnoczcsnic. to nale- 
zy sprawdzic. czy przyezyna lego jest wewnetr/ny uklad glo- 
wicy. czy tez uplywnosci w zhjczu G80I lub w programatorze 
Preomat. Glowice wvmieniamy tylko w takim wypadku, gdy 
usterka tkw i w jej ukladzic wcwnetrznym. 

Decyzje wymiany glowicy nalezy zawsze poprzedzic wykona- 
niem powyzszyeh pomiarow. gdyz wowczas uniknic sie zbed- 
nych prac zwiazanych / pomylkowt) wymiana glowicy. 
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Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ 



Cyfrowy odczyt sekcji przelqcznika kanalow 
do OTVC Neptun 505 


ARKADIUSZ JASKOLSKI 


Opisany nizej uktad umozliwia odczyt na 7-scgmcntowym 
wskazniku cyfrowym numcru wlaczonej sekcji przelqcznika ka- 
nalow. Jest on przystosowany do telewizorow z programatorem 
elektronicznym z ukladem scalonvm UL 1958 (SAS 580). 
Uklad zostal przystosowany do OTVC Neptun 505, ale mozc 
bye wykorzystany w odbiornikach serii Neptun, Helios, Venus. 

ZASADA DZI ALANIA 


nich otworow w plytcc. Przcd dotqczcnicm zasilania (rzeba 
trzy dowolne wejscia cnkodcra polqczyc rezystorem 4,7 kQ z 
pluscni napiycia zasilania, a jedno pozostale zewrzee do masy. 
Po dolqczcniu zasilania +12 V. na wskazniku powinna swie- 
cic siy cyfra odpowiadajqca numcrowi wejscia. ktore zostalo 
polqczone z musq. Jest to jednoznaezne z sygnalizaejq numcru 
wlqczonej sekcji programatora kanalow . 


Uklad odczytu (rys. 1) sklada siy z dwoch dekoderow. Picrw- 
szy z nich, zrealizowany z bramek B1 -hB 3, jest enkoderem 
1 z 4 (aktywny stan niski) na kod BCD. Drugi z dekoderow 
(uklad US2) jest typowym dckodcrcm kodu BCD na kod 
wskaznika 7-segmcntowego. 



Jako wskaznik W mozna zastosowac dowolny wskaznik 
7-scgmcntowy zc wspolnq anodq. 

Uklad jest zasilany z programatora przcz stabilizator z Iran- 
zystorem Tl. 

MONTAfc i URUCHOMIENIE 

Uklad zmontowano na plytee drukowancj z rys. 2 zgodnic ze 
schcmatcm montazowym z rys. 3. Wskaznik cyfrowy zamoco- 
wano na oddziclnej plytcc, klorq polqczono z plytkq dekodc- 


DOLACZFM1E DO PRO(iRA\1ATORA 

Uwaga! Przcd przystqpieniem do ziimocowania UKtadu 

tclcwizor nalczy bezwzglydnic odlqczyc od sieci. 

Montaz trzeba rozpoczqc od zdjycia. przcz podwazemc sru- 
bokrytem, pokrylel z polencjometrow znajdujqcych siy z przo- 
du tclcwizora. Nastypnic po zdjyciu tylncj pokrywy nalczy 
wyjqc z ramki modul rozmagnesowywania kincskopu. Znaj- 
duje siy on na lewcj (patrzqc od tylu) sciance obudowy telewi- 
zora. Zcspol zalqczajqco-programujqcy (ZZP) jest przymoco- 
wany do sciany przedniej czterema plastykowymi nakrytkami. 
Przcd przystqpicniem do odkrycania nalezy wysunqc progra- 
mator oraz wyjqc pr/.cwody od polencjometrow z plastyko- 
wych zawleczck. Po odkryccniu nakrytek mozna wyjqc zcspol 
ZZP. Nastypna czynnosciq jest wykryccnic dwoch wkrytow 
znajdujqcych siy z przodu ZZP. ponizej programatora. Umoz- 
liwi to wyjycic z ZZP programatora w'raz z ruchomym w'oz- 
kiem. Aby uzyskac dostyp do plytki programatora nalczy od- 
krycic jeden wkryt od spodu programatora. Nalczy uwazac, 
aby przez pomylky nic odkrycic wkrytu na ruchomym wozku. 
Gornq pokrywy programatora zdcjmujc siy po upr/ednim 
podwazeniu jej srubokrylem z obu slron. 

Wejscia uklad u odczytu Iqczy siy z odpowiednimi wyprowa- 
dzeniami ukladu ULI958 w programatorze. Polqczcnia nalczy 
wykonac cienkimi przewodami (najlepiej linkq), ktorc mozna 
poprowadzic lewq stronq, obok plytki przelqcznikow kana- 
low. Dobrzc byloby przewody pr/yklcic do boczncj scianki 
programatora (jeden nad drugim), co ulatwi montaz. Przewo- 
dy mozna podlozyc pod zamocowane na skraju plytki plasly- 
kowe klamerki, mocujqcc inne przewody. Montaz programa- 
tora i calego ZZP przeprowadza siy w odwrotncj kolejnosci 
niz dcniontaz. 

Montaz ukladu odczytu w tclcwizorze jest dose pracochlonny. 
Nic nalezy siy spieszyc, bo mozna w pospicchu cos uszkodzic. 



Rys. 2. Plytka drukmvana 


Rys. 3. Ro/niics/c/ciiic clcmcntow 


row za pomocq dzicwiyciu przewodow. W ukladach scalonych 
US1, US2 nie ws/.ystkie wyprowadzenia sq wykorzystane i 
dlatego przcd wlutowanicm ukladow nalczy wyprowadzenia 
nic wykorzystane podgiqc pod uklad, poniewaz nie ma dla 


Przcd przystqpicniem do moniazu ukladu w tclcwizorze pro- 
ponujemy zapoznac siy z zasadq dzialania programatora z 
ukladem scalonym ULI958 (artykul w „Re” nr 6/1987). Poz- 
woli to uniknqc pomylck, ulatwi montaz i uruchomicnie. 
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ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE 


Jak to robia inni... 


mgr in/.. LEON KOSSOBUDZKI 


Elektroniczny przerywacz kierunkowskazow 
w samochodzie „LADA” 


Przedstawiamy informacj‘9 o elcktronicz- 
nvm przcrywaczu kierunkowskazow, sto- 
sowanym w samochodzie „Lada” (Zygul- 
li) oraz sposob jego naprawy w wypadku 
uszkodzenia ukladu scalonego. 

Cz^sc samochodow ..Lada” jest wyposa- 
zona w elektroniczny przerywacz kierun- 
kowskazow i swiatcl awaryjnych typu 23. 
37. 47. Schema l przerywacza i sposob 
pol^czcnia z instalacjn samochodu przed- 
stawiono na rys. 1. 

Przerywacz sklada siq z dwoch cz?sci: ge- 
ncralora impulsow proslokutnych o CZ9- 

stotliwosci blyskow rownej cz$stotiiwosci 
blyskow przerywacza (uklad scalony 


uklady hybrydowc, a zwiaszcza uklad 
K224GG2, klory czesto ulega awarii. W 
numerze 4/1987 bulgarskicgo micsi^czni- 
ka ..Radio-Tclcwizja-Elcktronika” inz. 
Krum Lisiczkow podal sposob napraivy 
tego przerywacza, bez koniccznosci zdo- 
bywania bardzo trudno dost^pnego ukla- 
du sealonego. 

Nalczy ostroznie i starannie wymonto- 
wac z plytki wszystkie clcmcnly oprocz 
przekaznika Pkl, tranzystora T1 i rezy- 
storow R 1 i R2 oraz odlqczyc ccwk? 
przekaznika od wyprowadzenia I plytki. 
Na plylce nalczy zamonlowac dodatko- 
wc elementy zgodnie ze schema tami 


ganiami Kodcksu Drogowcgo (60 -=-90 
blyskow na minutv)- Do kontroli stanu 
zarowek mozna wykorzystac uklad z 
tranzystorem Tl. Wymaga to (rys. 2a) 
wymonlowania rezyslorow R1 i R2, po 
czym wmontowania rezystora R3 i po- 
tcncjomctru PI (najlcpicj trymera wicloo- 
brotowego). Jezcli zarowki przerywacza 
sq sprawne to na rezystorze R3 powstajc 
spadek napi9cia, ktorego. C7.9SC, okrcslo- 
na przcz nasta wienie potenejometru. 
otwiera tranzystor Tl. co powodujc swic- 
cenie zarowki Z7. Uklad kontroli rcgulu- 
je si9 w nast9puji|cy sposob. Po wlqczc- 
niu przerywacza kierunkowskazow su- 



US1) oraz ukladu porownujacego (uklad 
scalony US2), ktory sygnalizujc slan za- 
rowck kierunkowskazow (swieccnic za- 
rowki Z7 sygnalizujc uszkodzenie przy- 
najmniej jednej zarowki). 

Wcwn9trzny schema 1 obu hybrydowych 
grubowarstwowvch uktadow scalonych 
przedstawiono na rys. 2. 

Slabymi clcmcntami przerywacza s«| oba 


przcdslawionymi na rys. 3. wicrcqc w ra- 
zie potrzeby dodatkowe otwory w sciez- 
kach. Warlosc rezyslorow R4 i R5 jest 
podana orientacyjnic i dobicra si9 je za- 
Icznic od wspolczynnika wzmocnicnia 
pr*|dowego h 2 | E uzytego tranzystora Tl. 
Czas przcrwy okresla rczyslor R4. a czas 
swieccnia — rezystor R5 tak, aby czq- 
stotliwosc blyskow byla zgodna z wyma- 


wak potenejometru ustawia si9 w polozc- 
nie prasvc (na schemacic), co powinno 
spowodowac swiecenic zarowki kontrol- 
nej. Nast9pnic nalczy wyj^c jednq z zaro- 
wck kierunkowskazow 21 W i przcslawic 
potcncjomclr tak, aby zarowka 27 prze- 
stala blyskac. Po ponownym wlozeniu 
zarpwki 21 W, zarowka kontrolna 27 
powinna znow zaczac blyskac. 


RadioelektroniK 6/1988 


31 


Uklad z rys. 2h nic wymaga wymonto- 
wania rezystorow R1 i R2, lecz zastoso- 
wania dodatkowego przckaznika kontak- 
tronowcgo Pk2 o zcstykach wkfczonych 
w obvvod bazy tranzystora Tl. W nor- 
malnych warunkach pracy zarowka hi 
blyska synch ronicznic z lampami kierun- 
kowskazow. W razic uszkodzcnia ktorcj- 
kolwick 7 zarowck, rozblyskujc tylko jc- 
dcn raz (z powodu duzcgo pri|du udaro- 
wcgo zarowck 21 W), po czym gasnie. 
Po przelqczcniu ukladu na sygnalizacj? 
awaryjnt} (rozblyskujc wszystkic zarowki 


kierunkowskazow) uklad kontroli zaro- 
wck nic jest zasilany. lampka kontrolna 
nic swieci. Zamiast nicj swieci zarowka 
Z8. umicszczona w klawis/u wk|czaji|cym 
sygnalizacj? awaryjnij. Zmontowanc i 
sprawdzonc plytki powinny bye polakie- 
rowanc (np. roztworcm kalafonii w spi- 
rylusic — przyp. red.) i umieszczone w 
obudowic przcrywacza. Nast?pnic prze- 
rywacz umicszcza si? w przcznaczonym 
dla niego micjscu i wlqcza do ukladu 
clcktryczncgo bez zadnych zmian. 

Uzyty przcz autora tranzyslor typu 


2T9I36 produkcji bulgarskicj odpowiada 
krajowemu-typu BDI36. Tranzyslor typu 
KT814A produkcji radzicckicj jest uni- 
wcrsalnym tranzystorem mocy, krze- 
mowvm p-n-p, w obudowic plastvko- 
wcj TO- 126 (U cr = 40V, l c = l,5A t 
h 2IF = 40. P„ >t = 10 W). Mozna go zastq- 
pic krajowym tranzystorem typu BD136. 
Ccwka kontaktronu powinna mice 7 
zwojow drutu DNE 0 1,0. 



Bezprzewodowy telefon dla kazdego 


ROZNE 


Nowa tcchnika tclckomunikacyjna. o 
klorcj sijdzi si?, zc wcjdzic w Wielkicj 
Brytanii na rvhek nic poznicj niz. za rok, 
jest kolcjnym „dzicckicm" slynnego ojea 
mikrokomputcrow. sir Clive Sinclaira. 
B?dzic to wersja tclefonu bezprzcwodo- 
wego do powszcchncgo uzylku. oznaezo- 
na kryptonimem CT2. Firmij. ktora ma 
nadzicj? bye picrwszym produeentem 
sprz?tu do system u CT2. jest Shaye 
Communications — przedsi?biorstwo, 
ktorc wyroslo na glebie slarcgo impe- 
rium Sinclaira i ktorc prowadzi pracc 
nad nowym systemem od ponad 3 lat. 
Caly pakiet spccjalnych podzespolow 
elektronicznych do tclefonii bezprzewo- 
dowej przygotowal juz inny brytyjski 
produeenl. Mullard. CT2 jest systemem 
cyfrowym. co oznaeza, zc rozmowy s«| 
*transmisyjnc. Tcorctycznie kazdy z 20 
impulsow. Zapewnia to dobri| jakosc i 
ochron? rozmow przed podsluchem. Sy-. 
stem umozliwi swyni abonentom prowa- 
dzenie rozmow za pornocc kieszonkowe- 
go. bezprzcwodowcgo tclefonu takze z 
dala od wlasnego domu. w ktorym b?- 
dzic umieszczone staejonarne urzadzcnic 
transmisjyjnc. Tcorctycznie kazdy z 20 
milionow brytyjskieh abonentow b?dzic 
mogl przeprowadzac takie rozmowy pod 
warunkiem. zc znajdzic si? w jednej zc 
spccjalnych. ogolnic dosl?pnych stref na- 
da wania. Oplata za tak^ rozmow? b?dzie 
doliczana do domowego raehunku za te- 
lcfon. Twierdzi si?, iz CT2 b?dzic systc- 
mem tclefonii bczprzcwodowcj dla szero- 
kich rz.es/ spoleczenstwa z uwagi na 
umiarkowan*} con? urzijdzch, nic prze- 
kraezajacii sumy 200 funlow. 

System b?dzic funkcjonowal w pasmic 


UHF o szcrokosci 4 MHz (mi?dzy 864 i 
868 MHz) ..blisko" dotychczasowych sy- 
stcm6w tclefonii bczprzcwodowcj. Roz- 
mowy b?da transmitowane w 40 kana- 
lach o szcrokosci 100 kHz kazdy. O ilc w 
dotychczasowych systcmach do kazdej 
rozmowy wykorzystujc si? dwa kanaly 
jcdnoczcsnic, to w systemic CT2 dzi?ki 
zastosowaniu tcchniki „ping-ponga" wy- 
starezy do lego celu jeden kanal. Zwi?k- 
szy to w dwojnasob pojemnose calej sie- 
ci. ..Ping-pong" jest w tclckoniunikacji 
technikij dose intcrcsuj^c^. Polega ona 
na tym, zc na jednej cz?stotliwosci fali 
odbywa si? na przemian nadawanie i od- 
bior. Tak wi?c w systemic CT2 nie po- 
winno bye mozliwosci jcdnoczesnego mo- 
wicnia i slyszenia. co w tym samym mo- 
mencie mowi rozmowca. Od czego jed- 
nak elcktronika? Inteligerttnc uklady w 
urzi|dzcniach tak gromadzij i odtwarzajq 
zdania wypowicdzianc na obu koncach 
linii, ze rozmowey nic mogij si? nawet 
zorientowac, zc pewne fragmenty rozmo- 
wy docicrajit do nich z minimalnym 
opoznieniem. ..Ping-pong" zapewnia tez 
bczpicczchstwo rozmowy w wypadku in- 
terference fal. 

Kieszonkowy telefon systemu CT2 wyg- 
hjda jak minikalkulator / wbudowanym 
mikrofonem i sluchawkq. Mikrofon ma 
swoj numcr zakodowany w ukladach 
elektronicznych. Przy kazdyrn polQczcniu 
jest on przekazywany do komputcra w 
centrali, klory taksuje rozmow? i dolicza 
jej koszt do raehunku. Aboncnci systemu 
CT2 b?d;| mogli iniec dodatkowe numery 
idcntyfikacyjne, ktorc umozliwi^ skorzy- 
stanic z tclefonu w razic jego kradziezy 
lub zgubienia. 


British Telecom wspolnie z firmami pry- 
watnymi zamierza podjqc si? utworzenia 
owych stref nadawania, czyli ..telepunk- 
tow” w ogolnic dost?pnych, publicznych 
micjscach, np. w supcrmarkctach, na 
dworcach kolejowych czy lotniczych. 
..Scrcem" takiego ,.tclepunktu" b?dzic 
mala staeja odbiorczo-nadawcza wlqczo- 
na do sieci telefon ieznej. Abonent syste- 
mu CT2 nic b?dzie jednak musial wcho- 
dzic do budki tclcfoniczncj aby uzyskac 
pol^czenie. VVystarezy, zc ..wystuka" wy- 
brany numer na swym kieszonkowym 
aparacie w dowolnym micjscu w promie- 
niu ok. 100 metrow od staeji nada- 
wezo-odbiorezej tclcpunktu. Staeja ta 
rozszyfrujc numcr abonenta i pol«|czy go 
z wybranym rozmowci| oraz przekaze 
odpowiednie informaeje do komputera w 
centrali. 

Poniewaz moc nadajnikow w f systemic 
CT2 ograniezono do 10 mW, mozliwe 
jest zwiclokrotnienie jcdnoczesnego ko- 
rzystania z 40-kanalowego pasma nada- 
wania. W praktycc wi?c lelepunkly b?di| 
mogly bye rozmicszczane w miastach co 
kilkaset metrow bez ryzyka nakladania 
si? fal. Occnia si?, zc 40 kanalow b?dzic 
moglo zapcwnic Iqcznosc az 5 tys. abo- 
nentow CT2 na kazdyrn kilometrze 
kwadratowym. Pewnij niedogodnose 
stwarza fakt, iz przy uzyciu kieszonko- 
wego tclefonu nie b?dzic mozna romow 
odbicrac. Po pewnej modyfikaeji tych 
urz 4 dzen b?dzie jednak stworzona mozli- 
wosc informowania ich posiadaezy (przez 
podanie cyfr na cicklokrystalicznym wy- 
swietlaczu) z jakimi numerami nalezy si? 
skonlaklowac. 


/ach?camy nas/.ych C/.ytclnik<m do przcczytania nastypujacych artykulou w ..Elcktronizacji" nr 3/88: 


o Zapobieganic interferenejom elcktromagnctycznym w ur/a- 
dzcniach elektronicznych. Cz?sc 1. U/iemienia i ekrany 

• Polprzcwodnikowe wskazniki cyfrowe o nowcj konstrukcji 

• Mikrokomputer jcdnoukladowy MCY 7835 i przyklad jego 
zastosowania w sterowniku pralki automatyeznej 

• Cyfryzacja odbiomikow tclcwizyjnych 


Egzemplarze czasopism mozna nabyc za gotowk? w Klubic 
Prasy Technicznej w Warszawie, ul. Mazowiccka 12. tel. 
27-43-65 i w Dziale Handlowym Wydawnictwa, ul. Bartycka 
20. skr. poczt. 1004, 00-950 Warszawa — na rachunck dla in- 
stytueji lub za zaliczeniem pocztowym dla osob fizycznych. 
Warunki prenumeraty ..Elcklronizacji” na zasadach obowiqzu- 
jqcych w Wydawnictwie NOT-SIGMA. 


32 


Radioelektronik 6/1988 


e 


OGLOSZENIA 


Przyjmy zlccenia w bronzy Wyrob i Naprawa 
Urzqdzen Elekironicznych. mgr inz. Adam Sli- 
wowski. ul. Bydgoska 17, 82-300 Elblqg. 

EO/627/87 

Elcktroakustyka Hi-Fi Serwis — specjalistyczne 
rcgulacjc i naprawy /estawow Hi-Fi: magneto- 
fonow, tuncrow. wzmacniuczy. korcktorow 
gramolonow produkcji ZR im. Kasprzaka. ZR 
DIORA, LZR FONICA, ZR ELTRA. Lcch 
Kuluza, Wrobla 18, 05-807 Podkowa Lesna. 
tel. 58-98-66 w godz 10-18 EO/591 87 

Firma Naprawy Radiowc, — ul. Piwna 4. 
00-265 Warszawa, tel. 31-64-57 poleca svvoje 
uslugi w zakrcsic naprawy magnetofonow 
ARIA. DAMA PIK, 2405S ora/ MARGIN. 
Gwarantujemv wysokq jakosc wykonywanych 
uslug. Ola zamicjscowych na poczekaniu — po 
tclefonicznym uzgodnieniu terminu. Zaprasza- 
my. EO/393/87 

Spr/edam zegar-licznik-c/gstosciomierz, — czgs- 
ci clcktronicznc, obwody drukowanc. Informa- 
eja — koperta + znaezki po 30 zl. Waelaw 
Mulak ul. Lukasicwicza 25. 47-200 k. Kozlc. 

EO/266/88 

Odstqpi? nastcpujqcc obwody scalone: pamiyci 
6116 4116 MK 4027 Epromy 2716 2732 Licz- 
nik MK 50395 6-micjscowy z 80A CPU Z80A 
PIO. Mosfcty BF96I Kwarcc 3MHz 3. 2768 
MHz 2.097152 MHz. Edward Sanccki. 
Biclsko-Biala 43-300. ul. Ostrowsktcgo 8 tel. 
262-63 EO/229 88 

Nowc pr/ccokolnwunia na ply tee drukowancj, 

zamicniajqce lampy deficytowc w serwisie RTV 
— miv*dzy innynii PFL 200. PCL 805. PL 504. 
Informacjc. Teleradiomechanika 89-642 Rytel. 

EO 1054 87 

Obudowy do ur/qd/cn clcktronic/nych w 5 roz- 
miurach — napisz. z.alqc/ajqc zaadicsowauq 
kopertg + znaezek, a otrzymasz prospekt. A. 
Cimala 43-445 Dzi^giclow 178 k. Cicszyna 
tel. 27 EO/897/87 

Zabawki elektronic/ne w postaci zestawow do 
samodziclncgo montazu (plytku 4- c/ysci 4* 
instrukeja). 

Zdalne sterowanie modcli; prostc gry clektro- 
niezne. radioodbiorniki. zcstuwy projcklowc 
ilp. Sprzedaz wysylkowa. Kalalog po otrzyma- 
niu zaadrcsowancj koperty z naklejonym 
znaezkiem 4- 2 znao/ki za 15 zl. Zbigniew 
Sztandcra. skr. pocztowa 501. 35-900 

R/os/ow 2. EO/819 87 

Programy do ZX SPECTRUM wvmicniy. ta- 
nio odstqpiy. Wykaz po przcslaniu znaezka 20 
zl Jan Kondraciuk. ul Slnwackiego 25/60 
05- 1 20 Legionowo. EO/226/88 

Skup-spr/.cdaz podzcspolow clektronicznych. 
Dla instytueji rachunki. Oferty kicrowac pod 
adresem: Dariusz Jamka, ul. Tuwima 30 

12-100 Szczytno. EO/228/88 

Budowa obwodow elcktronic/nych z matenalow 
powierz.onych i wlasnych. Schematy i katalogi. 
Andrzej Rychlicki 07-210 Dlugosiodlo ul. Dq- 
browszczakow 44 F.O/227/88 

Kupiy uklady XR-210 (EXAR) TDA — 
7020. Mariusz Bartoszewski, C'hrobrcgo |4c/4. 
66-500 Slrzelcc Kraj. EO/ 164/88 

Ksztaltownik A-4291 (ZML Kyty) 1(H) szt. 
spr/edam. A. Nyga. box 9. 43-200 Pszczyna. 

EO/ 1 54/88 

Pilnic kupiy uklady scalone SAA 1900S. 
CD404GB(MCY 7046N). MCY740II ew. za- 


niicniy na inne. Wicslaw Kaczmarck. ul. 
Batorego I m 2, 59-930 Picrisk. EO'144'88 

Pos/ukujy instrukcji uhslugi oscyloskopu BM 
430 Tesla tel. 42-95-08 Warszawa. Cezary 
Fliszkiewicz ul. Korsykariska 1 26 EO/1 42 88 
ELM U Z-SERV I CE — naprawy ZX SPEC- 
TRUM. COMMODORE oraz elekironicznych 
instrunicntow muzycznych. Kupiy uklady sca- 
lone MM 5555. MM 5556. U 112D. SAJ 111). 
Jacek Dzicdzic ul. Kosmonautow 53. 41-250 
Czeladz tel. 65-32-48. EO/143/88 

Spccjalistyczny senis poleca swoje uslugi w za- 
kresie napraw ws/elkich typow tclcwizyjnych 
glowic zintegrowanych krajowych i zagranicz- 
nych. Andrzej Kulibaba ul. Anderscna 2 m 6 
01-911 Warszawa tel. 35-57-80. Na naprawione 
glowice udzielana jest gwaraneja. Glowicy do 
naprawy mozita pi/cslac poczlq. EO 899,87 
Napraw a-rcgcncracja glosnikow krajowych i za- 
granicznych. Efekt muzyezny t>pu Cha- 
rus-Flangcr z pogloscm do instrunicntow niu- 
zycznych. Ccna 16 500 zl. Radiomcchunika. ul 
K role w ska 20 05-230 Kobylka. EO/ 1115 87 
EQUALIZER 2 x 10 punktow wykona na zn- 
mowicnie inz. Miroslaw Boguslawski. Wystroj 
skoordynowany z duzq wiczq. Informacjc. 
zdjycia po przeslaniu znaezkow 50 zl. ul. 
Zbaraska 25/5. 93-225 Lodz tel. 43-68-16. 

1*0/1 125/87 

MIKROPROCESOROWE ccntralki alarmujq- 
ce tclcfonicznic. Tory podczerwicni. Sprzedaz 
wysylkowa. Instytucjom rachunki. Katalogi 
kopertq zwrotnq INFOMEX. 81-157 
Gdynia skr. 43 EO/ 1 225/87 

Gotowc plyfki drukowanc do ur/qd/cn clcklro- 
nicznych wysyla za zaliczenicm poczlowym Za- 
klad Elektryc/.no-Elektronic/ny. ul. Kalinin- 
grad/ka 75/25. skr. poc/t. 539. 10-437 Olsztyn. 
Chcqc otr/ymac katalog plytek. nalc/y zalq- 
czyc w liscie 5 znaezkow po 10 zl. EO 1234. 87 
Pos/.ukujv kineskopu TVC — A67-I50X ora/ 
lumpy PL 509, PCL 200. ^chemat fVC/Z 
208c- Bla tipunk t. A. Kawccki. 69-220 Osno ul. 
Grunwaldzka 32 EO/ 1179/87 

C/.ujniki udarowc CU-4 do clektronicznych 
alarmow przeciwwlamaniowych oferuje ELEK- 
TAL. Lodz tel. 36-77-64 EO/1 190 87 

NOWOSt: 

TELPO- rcwdacyjna podkladku ,na basic siliko- 

nu. stanowiqca gotowy element montazowy, 
przewyzszajqca paramelrami podobne wyroby 
z miki. Na zqdante dostarezana w komplctach 
/ podkladkami izolujqcymi pod nakrylky mo- 
cujqcq. Oferujemy dla podzcspolow w obudo- 
wach: TO-3. TO-66, TO-220. TO- 1 26. CE-1 1 
Zamowicnia: S-pnia R/cmicslnicza MOTO- 
GOS ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa. 
Informacjc: Wytwarzanic Arlykulow /. Two- 
r/.yw Sztucznych ul. Rolnicza 1 18. 05-092 Lo- 
miunki tel. w Warszawie: 28-84-33 lub 

47-73-59 EO/64/88 

Wykunujy wykrywaczc mctali. Informacjc li- 
stownic. Zaklad Eleklronic/.ny. Oksienciuk. ul. 
Swicrczcwskicgo 104 m. 84 01-016 Warszawa 

LO 1215/87 

ELEKTROMCZNE CYFROWE KAMERY 
POGLOSOWE, syntezatory perkusyjne wyko- 
nuje na zamowicnic Zaklad Spr/ytu Elcktro- 
ukustyeznego. ul. Swicrczcwskicgo 49. 93-574 
Lodz EO/ 1 229/87 

Rcwelacyjnc. supcrczulc wykrywaczc nictalu kil- 
ku typow poleca Rcnomowany Zaklad Spceja- 
listyczny inz. Marcin Schmidt Alcjc Lipowe 25. 
Swiebodzicc 58-160 tel. 54-00-79 EO 890/87 
..MiknKdcktronika od podstaw dla kazdego". 


Blyskawicznie. tanio. rewelacyjnq nietodq — 
od prawa Ohnia do poznania mozliwosci i 
wnytrza mikrokomputcrow. Wysylkowa sprze- 
daz wiedzy oraz plytek do samodzielnego mon- 
tazu mikrokomputera CA80 ukicrunkowanego 
na sterowania. Szczegolowa wielotomowa do- 
kumentaeja. Koperta zwrotna ze znaezkiem. 
Zawsze aktualne. ,.MIK“ Stanisluw Gardynik. 
05-090 Raszyn. ul. Olszowa 68 EO 997 87 
Regencracja glosnikow. Wysoka jakosc. krotkic 
terminy. Wyrob i naprawa urzqdzen Elektro- 
nicznych mgr inz. Adam &liwowski. ul. Bydgo- 
ska 17. 82-300 Elblqg F t O/973/87 

l klad> -swictlnc do lokali rozrywkowrych. dysko- 
tek, rcklam, na bazie clastycznych wgzy zc 
swiatlem przechodzacyni i regulowanq szyb- 
kosciq wykonuje Zaklad Elcktromcchanic/ny, 
Jerzy Mutuszc/yk, ul. S/.kolna I4.». 44-200 
Rybnik. Zalac/ koperty zwrotna i znaezki za 
40 zl — otrzymasz karty informacyjn;j. Uklady 
s a opatentowane w Urzydzie Pal. PRL. 

EO/ 1 2 14/87 

Dyskotckowc cfckty swictlnc, kompletne ste- 
rowniki i mikscry efektow w roznych wcrsjach. 
Rampy, reflektory i stroboskopy z soczewkami 
lub filtranii w osrniu koloruch. Poleca Zaklad 
Elektroakustyki Profcsjonalnej. Stanisluw Uyp. 
43-300 Biclsko-Biala ul. Buczka 27/132 

. EO/ 1048/87 

kupiy gwarantowancj jakosci uklady scalone: 

ICU 8038. SAA I9(K)S. Oferty z ccnq: 
Z. Wqsowski, Wojska Polskiego 13a. 64-500 
Szamotuly EO/237/88 

Podejmy siy monta/.u /.espolow i pod/.csj>ol6w 
clcktronic/nych. Bogdan Kcpka. Nowy 
Glinnik. 97-205 Tomaszow Maz 7. Internal 

I ( > 

l*ilnie kupiy US A V -3-86 10, Bla/ej Chmielew- 

sk i . Biskupie 62*561 Slcsm K Q 241 88 

Profcsjonalnc obudowy mctalowc do urzadzeh 
clcktronic/nych. Informacjc wysylamy po 
otrzymaniu zaadrcsowancj koperty z.wrotncj. 
PAK ul Korczaka 41. 43-300 Biclsko-Biala. 

EO/239/88 

Spr/edam 20 szt. ohudow do w/macniac/y cstra- 
dowych (wymiar 450 x 250 x 3(H) mm). PAK 
ul. Korczaka 41. 43-300 Biclsko-Biala tel. 

EO/240/88 

El. I ES I ELTEST EL TEST 

proponiyemy. oferujemy. wysylamy za zalie/e- 

niem 

gencratory testow kolorowych do serwisu 

orve 

COLOR — TEST — 29(H) zl 

kieszonkowy. bateryjny lokalizator uszkodzen 

— wykrywa uszkod/enia: toru chrommanacji. 
glowicy. toru p.cz.. m.cz w OTVC i OR 
GTV-0/2 C — 27000 zl 

przyrzqd nie/bydny dla profesjonalistow 

— kontrolnc obrazy monochromatycznc lub 
na tlach kolorowych RGB: knita. kropki. gra- 
daeja. bid. c/erii 

GTV-0/2 — 19 (KJ0 zl monochromatyczny 
KODER KOLORU — 8000 zl do GTV43/2 
zamuwiuj lisieni, pr/yr/qd wyslcmy pocztq 
EL I ES I ELTEST ELTEST 
Pisz na adres: ELTEST 81-605 Gdynia skrytka 
poczt. 89 tel. 24-39-96 EO/1 24/88 

Spr/edam radiostaejy ..Rybitwa". Informacjc — 
koperta zwrotna. Jan Mazurek 78-100 
Kolobrzcg ul. Gieldowa II m. 30. EO 255 88 
IOYSTICKI. interface*)-, zamki cyfrowc. i inne 
wytwarzam. C’eny rcwclacyjnic niskie. Katalog 
gratis. Dariusz Kozak 41-706 Orszulika I m 
28. Ruda Slqska 6. EO/254 88 


POMY3L i REAL1ZACJA 



Zegarek na ryky jako wlacznik czasowy 


W wielu wypadkach sygnal / bud/ika zc- 
garka na ryky jest nicwystarczajqcy do 
spelnienia swojcj funkcji. C’zas trwania 
jest zbyt krotki, a glosnosc zbvt slaba. , 
Opisany uklad umo/livvia wykor/ystanie 
sygnalu bud/enia do sterowania urzadze- 
nia zewnytrznego, np. generator aku- 
styeznego, odbiornika radiowego, magne- 
tofonu lub odbiornika tdcwizyjncgo. 

W ukladzic przedstawionym na rys. ni- 
zej. wykorzystano pole dektromagne- 
tycznc powstajqce pr/y gencrowaniu syg- 
natu akustyeznego w zegarku. 

Napiycic indukowanc w ccwoe LI, spot- 
niajaccj funkcji c/.ujnika, jest wzmacnia- 


dowanie kondensatora C7. Potencjomc- 
trem PI rcgulujc siy e/ulosc ukladu. a 
potenejometrem P2 nat97.cn ie sygnatu 
bud/enia. Kondensator C5 zabczpiecza 
uklad pr/ed uruchomicnicm przypadko- 
wymi impulsami zaklocajqcymi. powsla- 
jqcymi pr/y wlqczaniu si^ lodowki, swict- 
lowki lub innego urzqdzenia. Kondensa- 
tor ten zabczpiecza rownicz pr/ed znua- 
nt| slanu triaka Tyl pr/y stanach nic- 
ustalonych powstajqcych na wyjsciu 
wzniacniacza opcracyjncgo US1 przy 
wlqczaniu napiycia zasilajqcego. Konden- 
sator C6 spclnia funkcjy filiru napiyciu 
zasilajqcego. Dioda elekiroluminescencyj- 
na D2 sygnali/ujc wlqczcnic napiycia /.a- 


zastosowano uklad, ktory pracowal pop- 
rawnic jes/cze przy napiyciu 4 V. Funk- 
eje wzniacniacza US1 spclnia uklad 
ULV774I. Produccnt nie podaje jego pa- 
ra met row przy lak niskiin napiyciu zasi- 
lania (minimalne, kata logo wc napiycic 
zasilania wynosi ±4.5 V), ale sprawdzo- 
no. zc uklad tna wyslarczajqcc wzmoc- 
nienie nawet przy napiyciu zasilania 5 V. 
VV czasie uruchamiania ukladu nalczy 
dobrac rezystanejy rezystora Rl tak. aby 
napiycic na kolcktorzc tranzystora T1 
bylo rowne polowic napiycia zasilania tj. 
3 V. 

Urzadzenie dziala poprawnic, gdv zega- 
rek gcncrujqcy sygnal budzenia znajduje 



US2 

UCV7400 


usr 

UIY7741 


73 

8CJ078 


Ti 

BU09C 


nc przcz tranzystor Tl i wzmacniacz 
opcracyjny USI. Wzmocnionc napiycic, 
przez kondensator sprzygnjqcy C5 i 
uklad slcruj.jcy (tranzyslory T2 i T3) 
wprowadza w stan pr/ewod/enia triak 
Tyl. Triak wlqcza zasilanie gencratorow 
(uklad US2). ktorc sq zrodlem sygnatu 
alarmowego o czystotliwosci ok. 800 llz. 
modulowancgo sygnalem o czystotliwosci 
0.5 Hz. 

Sygnal / gencratorow jest wzmacniany 
przez tranzystor T4 i stcruje glosnikiem 
Gl. Uruchomiony generator mozna wyla- 
ezyc tylko przez przerwanic obwodu za- 
silania za pomocq wylqcznika W typu 
Isostat wyposazonego w dwie pary zesty- 
kow. Zestyk SI przerywa obwod zasila- 
nia, a /warty zcsiyk S2 powoduje rozla- 


silaji|ccgo uklad wykonawezy i jedno- 
c/esnie podswietla pr/ycisk kasowania 
VV. 

Cewka LI zostala nawiniyla na plastyko- 
wej tulci. scisniytej plytkami ograniczajq- 
cymi. Jej srcdnica zostala dopasowana 
do xegarka i wynosi 4 cm. Grubosc cew- 
ki 4 mm. Uzwojenic po nawiniyciu zosla- 
lo zalane zywicq epoksydowq. W mode- 
lowym urzadzeniu cewka LI ma 700 
zwojow drulu o srednicy 0.14 mm. 

Liczba zwojow. srcdnica drulu oraz srcd- 
nica ccwki nic sq krytyezne. Zwiykszajqc 
liezby zwojow zwiyksza siy czulosc urzq- 
dzenia. 

Jako uklad US2 tr/eba zastosowac yg- 
zemplarz UCY7400 o jak najnizszym na- 
piyciu pracy. W modclowym urzadzeniu 


siy w odlegtosci do 10 cm nad czujni- 
kiem. Zmnicjszenie napiycia zasilania do 
5 V powoduje zmnicjszenie zasiygu do 
okolo 5 cm. Pobor prqdu w czasie czu- 
wania. w zaleznooci od stanu baterii, wy- 
nosi 0.7 —0,9 mA, a w czasie pracy gene- 
rator zwiyksza siy do 120 mA. 

Zc wzglydu na duzc wzmocnicnic ukladu 
zalcca siy. aby potcncjomelr PI ustawic 
w polozcnie odpowiadajqcc minimalncj 
czulosci potrzcbncj do poprawncj pracy 
ukladu. 

Opisane urzadzenie zostalo wykonane 
przez autora ponad rok temu i do lej po- 
rydziah. bczawaryjnic. Hmryk Wia , owM 
LITER ATU R A 

S/pakowski Zb.: Uklady sealone w zastosowa- 
niach. WKiL, Warszawa 1979. 


Z KRAJU i ZE SWIATA 

Japonskic telewizory. produkowanc w 
Chinach. spr/edawune w Euro pic. Japoii- 
ska firtna Sanyo organi/uje eksporl do 
Europy kolorowych telcwj/orow 14-calo- 


wych wvtwarzanych w Huaquiang Sanyo 
Electronics Co. znajdujaccj siy w ChRL. 
Planowany jest eksport do 100 tys. tele- 
wizorow rocznic. Pr/ed siy wziycie to jest 
podyktowanc spadkiem oplucalnosci wy- 


twarzania malych tclewizorow koloro- 
wych w Japonii oraz zamiarem pr/cciw- 
dzialania zwiykszajqccniu siy cksportowi 
firm poludniowokorcanskich i tajwari- 
skich. 


Cena zl 100, — 


Indeks 37 404 
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